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SISTEMA SCARICA DETRITI

AVVERTENZE

1. TELAIO: supporto in ferro zincato che so-
stiene il carico della tramoggia e dei convo-
gliatori

2. TRAMOGGIA: elemento in polietilene con
bocca di apertura che consente lo scarico di
detriti e calcinacci

3. CONVOGLIATORE: tubo prolunga in po-
lietilene con catene di aggancio

- Utilizzare il sistema scarica detriti rispettando le normative
vigenti sulla sicurezza dei cantieri.

- Si raccomanda di delimitare adeguatamente la zona di sca-
rico dei detriti, per evitare pericoli per i passanti.

- | detriti da scaricare non dovranno essere di dimensioni
superiori al diametro della bocca di uscita del tubo, onde
evitare I'intasamento, la rottura delle catene ed il rischio di
caduta dell’intera colonna.

- I'inclinazione della colonna dei tubi & sconsigliata in quanto
aumenta il processo di usura e rottura, particolarmente per
gli elementi in curva; nel caso in cui invece fosse necessaria,
consigliamo di renderla graduale e di verificare che le catene
siano sempre in massima tensione.




SPECIFICHE

TELAIO

TRAMOGGIA

CARATTERISTICHE TECNICHE: supporto in ferro zincato
corredato di catene per l'allaccio al primo tubo convo-
gliatore.

INSTALLAZIONE: montare su ponteggi o ringhiere. Prima
dell’utilizzo accertarsi che il supporto sia ancorato bene
al sostegno e le proprie viti di montaggio siano ben serra-
te. La tramoggia viene infilata all'interno e si appoggia al
bordo superiore del telaio.

Altezza Lungh. Prezzo

Articolo
mm mm

XTE1 800 1300 690 14

CONVOGLIATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE: tramoggia in polietilene
lineare di colore giallo. L’'ampiezza e I'ergonomicita della
bocca di carico assicurano un lavoro piu agevole e velo-
ce.

INSTALLAZIONE: da posizionare sul bordo superiore del
telaio. Prima di installare la tramoggia accertarsi che il te-
laio sia ben ancorato e serrato sul ponteggio o ringhiera
di supporto.

Altezza Lungh. Largh. Prezzo
mm mm mm

Articolo

XTR3 1015

CARATTERISTICHE TECNICHE: convogliatore in polie-
tilene lineare di colore giallo corredato di catene di ag-
gancio.

INSTALLAZIONE: installare la colonna di convogliatori
agganciando i moschettoni a corredo ed inserendo i tubi
fra loro per almeno il 20% della loro altezza, le catene di
aggancio devono essere sempre in tensione. Si consiglia
di non utilizzare piu di 6 tubi senza assicurarli ad un sup-
porto intermedio (tramoggia e telaio).

Altezza | Altezza utile | @ entrata 0 uscita Prezzo
mm mm tubo mm tubo mm €

Articolo

XTP1 1055 1000 580 390 9




BARRIERE STRADALI

1. MANIGLIA DI PRESA E MOVIMENTAZIO-
NE

2. SISTEMA DI AGGANGIO: connessione ma-
schio/femmina

3. TAPPO A PRESSIONE: per il riempimento
con acqua

4. TAPPO FILETTATO: per lo scarico

INSTALLAZIONE E STOCCAGGIO




SPECIFICHE

# \

CARATTERISTICHE TECNICHE: il materiale di prima scelta (polietilene lineare) rende la barriera particolarmente resi-
stente agli urti, alle abrasioni, all’irraggiamento solare e agli agenti atmosferici. Il design originale, che assicura I'impi-
labilita dei singoli elementi, consente di ottimizzare al massimo il trasporto e lo stoccaggio. Disponibilita colori: Bianco
e Rosso

INSTALLAZIONE: dispositivo di sicurezza modulare utilizzato per delimitare provvisoriamente un’area oppure incana-
lare il traffico veicolare. La barriera si riempie di acqua fino ad un’altezza di 14,5cm (circa 17Kg.). Il particolare sistema
di collegamento consente di angolare i singoli elementi per creare curve anche molto strette.

Alt.

1

‘ Lung. Larg.
T

Altezza [ Prezzo
mm €

XBSTRB 700 1000 400 Bianco
XBSTRR 700 1000 400 Rosso




SERBATOIO TRASPORTO GASOLIO

EQUIPAGGIAMENTO

1. COPERCHIO A RIBALTA: con chiusura
meccanica ed angolo di apertura di 95°

2. PRESE PER CINGHIE DI ANCORAGGIO
3. MANIGLIE PER SOLLEVAMENTO

4. IMBOCCHI PER FORCHE MULETTO

1. TUBO FLESSIBILE DI MANDATA (5MT.)

2. PISTOLA DI EROGAZIONE

3. TAPPO DI CARICO con doppia valvola di depressurizzazione,

montato su inserto inox
4. CAVO ELETTRICO CON MORSETTI
5. POMPA VOLT 12/24

6. FLUSSIMETRO DIGITALE (solo nella versione “Digitale”)




SPECIFICHE

# \

CARATTERISTICHE TECNICHE: serbatoio di contenimento e trasporto gasolio realizzato in polietilene lineare, omolo-
gato, in esenzione totale secondo la norma ADR. Disponibile in versione “Base” e “Digitale”.

IMPIEGO: serbatoio per il rifornimento di mezzi presso cantieri edili, terreni agricoli, piccole riserve domestiche, ecc..
La versione digitale é fornita di contalitri digitale.

—

[ i

. Volume IS Peso a vuoto Portata
Articolo Versione LxIxh i
It kg [t/min
mm
GSL440B base 440 1200x700x800 46 40
GSL440DG digitale 440 1200x700x800 55 40

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

» Vietato I'uso con benzina, alcool o con altri liquidi aventi il punto di inflammabilita inferiore a 40°C (104°F)
« Vietato I'uso in locali pericolosi

* Vietato I'uso con fluidi aventi viscosita maggiore del diesel

* Vietato I'uso per trasferire fluidi in un velivolo

» Vietato 'uso per fluidi di consumo umano o fluidi contenenti acqua

* Vietato I'uso in ciclo di lavoro continuo
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