CABLE PROTECTION AND AGRICULTURAL DRAINAGE PIPES (

GAINE TPC ET DRAINAGE AGRICOLE
KABELSCHUTZ- UND DRAINAGEROHRE FUR DIE LANDWIRTSCHAFT Mediferranea Commerciale
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IC CABLE PROTECTION / IC GAINE TPC /1C KABELSCHUTZROHRE

DOUBLE WALL CORRUGATED PROTECTION PIPES IN HDPE
TUBES ANNELES PEHD DOUBLE PAROI
DOPPELWANDIGE HDPE WELLROHRE

® Double wall corrugated cable protection pipe, grey outside, black inside
Tube annelé a double paroi pour protection de cables, externe de couleur grise et interne noire
Doppelwandiges Wellrohr zum Schutz von Kabeln, auBen grau, innen schwarz @

In 50 m coils (ND 200 standard in 25 m coils), complete with nylon fishing line
Enrouleaux de 50 m (DN 200 standard en rouleaux de 25 m) fourni avec tire - fil en Nylon
In 50 m Rollen (DN 200 Standard in 25 m Rollen), komplett mit Einziehband aus Nylon.

LA LT T CR1004010 | CR1005010 | CR1006310 | CR1007510 | CR1009010 | CR1011010 | CR1012510 | CR1016010 | CR1020025
40 50 63 75 %0 110 125 160 200
31 ) 50 60 e 92 105 137 171
|
In 25 m coils, complete with nylon fishing line
P En rouleaux de 25 m fourni avec tire - fil en Nylon
== In 25 m Rollen, komplett mit Einziehband aus Nylon.
o BT CR1004025 | CR1005025 | CR1006325 | CR1007525 | CR1009025 | CR1011025 - -
13 Pest./ext./aubenmm [ 50 63 75 90 110 125 160 200
N @int./int./innen mm 31 40 50 60 73 ) 105 137 171
= 450N €/m - - -
*also suppliedin L / fourniaussi en L/ auch in L lieferbar
® Double wall corrugated cable protection pipe, black inside and outside
Tube annelé a double paroi, externe et interne de couleur noire
Doppelwandiges Wellrohr zum Schutz von Kabeln, innen und auBBen schwarz @
In 6 m lengths / En barres de 6m / In 6 m-Stangen
- - - - - CB10T10NT | CB10125N1 | CB10160N1 | CB10200N1
40 50 63 75 90 *110 125 160 200
3 40 50 60 73 9 105 137 171
I - - - - -
*on demand / sur demande / *auf Anfrage
® Extra strength, double wall corrugated cable protection pipe, grey outside, yellow inside
Tube annelé a double paroi, plus résistent, externe de couleur grise et interne de couleur jaune
Hochbestindiges, doppelwandiges Wellrohr zum Schutz von Kabeln, auen grau und innen gelb @
In 4/6 m lengths / En barres de 4/6m/ In 4 bzw. 6 m langenStangen
_ - - - - - (B10110G0 | CB10125G0 | CB10160GO | CB10200G0
Code/Cod. /Art.-Nr.6 0 - - = - . CB10110G1| CB10125G1 | CB10160G1 A CB10200G1
) 50 63 75 9% *110 125 160 200
31 40 50 60 73 92 105 137 171
*on demand / sur demande / *auf Anfrage
® Double wall corrugated drainage pipe, green outside, black inside
Tube annelé a double paroi pour drainage, externe de couleur verte et interne de couleur noire
Doppelwandiges Wellrohr fiir die Drainage, auBen griin und innen schwarz @
In 50 m coils, complete with nylon fishing line
En rouleaux de 50 m fourni avectir fil en Nylon
In 50 m Rollen mit Einziehband aus Nylon
: - | CR30063v4 | CR30075V4 | CR30090V4 | CR30110V4 | CR30125V4 CR30160V4 | CR30200V3
40 50 63 75 90 110 125 160 200
31 ) 50 60 73 9 105 137 171
A
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B Double wall corrugated pipes for telecommunication cables, blue inside and outside
Tube annelé a double paroi pour télécommunication, externe et interne de couleur bleue
Doppelwandiges Wellrohr fiir die Telekommunikation, innen und auen blau

Code/ Cod. /Art.-Nr.

In 50 m coils / En rouleaux de 50 m/in 50 m Rollen

Dext./ est/auflen mm 40

 gint/int /inen mm [EY

€/m

CR20050B4 | CR20063B4 - - - (R20125B4 - -
63 75 90 110 125 160 200
50 60 73 92 105 137 171 171

COUPLINGS FOR CABLE PROTECTION AND DRAINAGE PIPE. JOLLY TYPE
MANCHONS DE JONCTION POUR PROTECTION CABLES ET POUR DRAINAGE. TYPE JOLLY
VERBINDUNGSMUFFEN FUR KABELSCHUTZ- UND DRAINAGEROHRE. TYP Jolly

Code/Cod. /Art-Nr.

AMO0004000 | AM0005000 | AMO0006300 | AM0007500 K AMOO0S000

AMO011000

AM0012500 | AM0016000 | AM0020000

63 75 0

110

125 160 200

e et/ utennm T
o

The prices listed abave for Jolly couplings only apply to couplings delivered with pipe. PE couplings from DN 40 to DN 125 - PP couplings from DN 140 to DN 200.
Les prix des manchons Jolly indiqués d-dessus sont valables seulement dans le cadre d'une liviaison avec tubes. Manchons en PE du DN40 au DN125 - Manchons.en PP du DN 140 au DN200.
Die oben angegebenen Preise der Muffen Jolly sind nurin Verbindung mit einer Rohrlieferung qUitig. PE-Muffen von DN 40 bis DN 125 - PP-Muffen von DN 140 bis DN 200.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
FORDOUBLE WALL CORRUGA-
TED CABLE PROTECTION PIPES

SPECIFICATIONS

The product supplied is flexible, double
wall, corrugated PE pipe manufactured in
the continuous co-extrusion of both walls.
The manufacturer's Quality Management
System is certified to UNI EN ISO 9001:2008,
and the Environment Management System
is certified to UNI EN 1SO 14001:2004. The
pipe is grey on the outside and black on
the inside, and supplied in lengths of 4 or 6
meters or coils of 25 or 50 meters, comple-
te with couplings. Pipe conforms to IEC EN
50086-2-4/A1 (IEC 23-46/V1),andis IMQand
CE marked as class N with crush resistance
higher than 450 N.

GENERAL FEATURES

DESIGN: double wall pipe in standard co-
lours: %re outside, black inside.
APPLICATION: protection of low and me-
dium tension electrical cables,

CRUSH RESISTANCE: |EC EN 50086-2-4/A1
(IEC 23-46N1) with 5% deformation of inter-
nal diameter (requirement of IMQ mark).
STRUCTURE: stabilised against UV rays
and guaranteed for one year from the
date of manufacture marked on the

ipe.
BECKAGING: 4 or 6 meters lengths or 25
or 50 meters coils.
ACCESSORIES: Couplings.
INSTALLATION: Underground.

1. TYPETESTING

PHYSICAL TESTS:

MELT FLOW RATE: according to ISO 1133:
condition 1T (test parameter; 190°C /5 Kg /
10 mins) on raw materials of both walls.
DENSITY: according to 1SO 1183: (test tem-
perature: 23°C) on pipe and on raw mate-
rials of both walls.

FICHE TECHNIQUE TUBES
ANNELES DOUBLE PAROI
POUR PROTECTION CABLE
SPECIFICATIONS

Fourniture de tubes en polyéthyléne an-
nelé a double paroi, flexibles, réalisés par
coextrusion continue des deux parois.
Fabriqués par une usine qui est certifiée
UNI EN 1SO 9001:2008 et systeme d'en-
vironnement UNI EN 1SO 14001:2004. Le
tube doit étre de couleur externe grise et
interne noire, fourni en barres de 4/6 ml
ou rouleaux de 25/50 m avec manchon
de jonction. Le tube doit étre conforme a
la norme CEI EN 50086-2-4/A1 (CEl 23-46/
V1), a marque IMQ et Marquage CE avec
classification de produit série N et résistan-
ce a l'écrasement supérieur a 450 N.

CARACTERISTIQUES GENERALES

CONSTRUCTION: Tube a double paroi, exter-
ne de couleur standard grise et interne noire
APPLICATION: protection cables électriques
BT.et M.T. (basse et moyenne tension).
RESISTANCE A L'ECRASEMENT: CEl EN
50086-2-4/A1 (CEl 23-46,V1) avec une dé-
formation du diamétre interne égal a 5%
(réf. maraue IMQ)

STRUCTURE: stabilisé aux rayons UV avec
une garantie d'un an dés date production
indiguée sur le tube.

EMBALLAGE: en barres de 4 ou 6 métres
ou couronnes 25/50 m

ACCESSOIRES: Manchon de jonction
INSTALLATION: Souterrains

1.ESSAIS DU TYPE

ESSAIS PHYSIQUES:

MELT FLOW RATE: Réf. Normative 1SO 1133 :
Condition 1T (Paramétre d'essai: 190°C /5 Kg /
10 min.) sur la matiére premiére des deux parois.
DENSITE: Réf. Normative ISO 1183 : {tem-
pérature d'essai: 23°C) sur le tuyau et sur la
matiére premiére des deux parois.

TECHNISCHE  ANGABEN
FUR  DOPPELWANDIGE
KABELSCHUTZWELLROHRE

ANGABEN

Lieferung von durch kontinuierliche Koextru-
sion der beiden Wande hergesteliten, flexiblen
und doppelwandigen Wellrohren aus Pol-
yeth?den. Hergestellt in einer nach UNI EN ISO
9001:2008 zertifizierten und mit Umweltma-
nagementsystem UNI EN 1SO 140012004
betriebenen Produktionsstatte. Das Rohr ist
aulen grau und innen schwarz und in Stangen
von 4 bzw. 6 Laufmetem oder in 25 bzw 50 m
Rollen mit Verbindungsmuffen lieferbar. Das
Rohr muss der Norm IEC EN 50086-2-4/A1 (IEC
23-46/V1) entsprechen, das IMQ - und das CE-
Priifzeichen mit Produktklasse N und Druckfe-
stigkeit (iber 450 N aufweisen.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

AUFBAU: doppelwandiges Rohr, AuBenfarbe
Standard grau und innen schwarz
ANWENDUNGSGEBIET: Schutz von Stromka-
beln flir Nieder- und Mittelspannung
DRUCKFESTIGKEIT: IEC EN 50086-2-4/A1
(IEC 23-46¥1) mit Verformung des Innen-
durchmessers von 5% (Bezugswert IMQ-
Priifzeichen)

STRUKTUR: gegen UV-Strahlen stabilisiert
mit einjdhriger Garantie ab dem auf dem
Rohr aufgedruckten Produktionsdatum.
VERPACKUNG: in 4 oder 6 Meter Stangen
oder 25/50 m Rollen

ZUBEHORTEILE: Verbindungsmuffen
VERLEGUNG: unterirdisch

1.BAUARTPRUFUNGEN

PHYSIKALISCHE PRUFUNGEN:
SCHMELZFLUSSRATE: gemal Norm IS0 1133:
Bedingung 1T (Versuchsparameter: 190°C / 5
kg / 10 Min.) am Rohstoff der beiden Wande.
DICHTE: gemal3 Norm ISO 1183: (Priftern-
peratur: 23°C) am Rohr und am Rohstoff
der beiden Wande.
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2, TESTS OF CONFORMITY

VISUAL INSPECTION: according to UNI SO

4582 sections 3-4,

MARKING: clearly visible product code printed lon-

%Etudinai inink every 3 meters along the pipe
IMENSIONS: mean external diameter (de),

minimum internal diameter (dim).

CRUSH RESISTANCE: according to IEC EN

50086-2-4.
SHOCK RESISTANCE TEST: according to IEC
EN 50086-2-4.

OPERATING LIMITS:-50°C /+60°C.

Productcode/ Codearticle / Artikelnummer

]

2. ESSAIS DE CONFORMITE

CONTROLE VISUEL: Réf. Normative UNI SO
4582 par. 3-4

MARQUAGE: Sur le tuyau tous 3 métres il y a
un sigle longitudinal en encre clair et lisible
DIMENSIONS: diamétre extérieur moyen
(de), diamétre intérieur minimum (dim)
ESSAI D'ECRASEMENT: Réf. Normative CEl
EN 50086-2-4

ESSAI DE CHOC: Ref, Normative CEl EN
50086-2-4

LIMITES D’EMPLOI:-50°C/ +60 °C

2. KONFORMITATSPRUFUNGEN

SICHTKONTROLLE: gemal® Norm UNI 1SO
4582 Abs, 3-4

KENNZEICHNUNG: klarer und gut lesbarer
Langsaufdruck alle 3 Meter auf dem Rohr
ABMESSUNGEN: durchschnittlicher Auendurch-
messer (de), Mindest-Innendurchmesser (dim)
DRUCKFESTIGKEIT: gemall Norm IEC EN

50086-2-4
STOSSFESTIGKEITSPROFUNG: geméB Norm
[EC EN 50086-2-4

GRENZBETRIEBSDATEN:-50 °C /+60 °C

o)

Nominal @
@ nominale
@ Nennwert (mm)

Minimum ext. @
@ ext. mininimum
@ Mindestwert auBen (mm

Maximum ext, @
@ ext. maximum.
@ Maximalwert aufen (mm

Minimum int. @
@ int. minimum,
( Mindestwert innen (mm

Measured mean int (mm)
@int, moyen mesure

gemessener Durchschnittinnen

N.corrugations per linear meter
n, annelures par métre linéaire

Wellenanzahl pro Laufmeter

material of external wall
matériau paroi ext,
AuBenwandmaterial

Material of internal wall
matériau paroi int.
Innenwandmaterial

TECHNICAL SPECIFICATIONS
FOR DOUBLE WALL CORRU-
GATED DRAINAGE PIPE

SPECIFICATIONS

The product supplied is flexible, double
wall, corrugated PE pipe manufactured in
the continuous co-extrusion of both walls,
with slots arranged at 60° intervals around
the circumference. The manufacturer’s
Quality Management System is certified
to UNI EN ISO 9001:2008. The pipe is gre-
en outside and black inside, and supplied
in coils of 25 or 50 meters, complete with
couplings. Standard production conforms
to IC DREN technical specifications.

GENERAL FEATURES

DESIGN: double wall pipe, green outside,
black inside.

FICHE TECHNIQUE TUBES
ANNELES DOUBLE PAROI
POUR DRAINAGE

SPECIFICATIONS

Foumniture de tubes en polyéthyléne annelé a
double paroi, flexible, realisés par coextrusion
continue des deux parois, avec des fentes di-
sloquées a des intervalles de 60° sur toute la
circonférence. Fabriqués par une usine qui
est certifiée UNI EN 15O 90012008 et syste-
me d'environnement UNI EN ISO 1400:2004.
Le tube doit étre de couleur externe verte et
interne noire, foumi en couronnes de 25/ 50
ml avec manchon de jonction. La production
standard doit étre effectué selon la spécifica-
tion technique IC DREN.

CARACTERISTIQUES GENERALES

CONSTRUCTION: Tube a double paroi, exter-
ne de couleur verte et interne noire

CR1005010| CR1006310| CR1007510 | CR1009010| CR1011010| CR1012510{CR1014010|CR1016010| CR1020010

50 63 75 2 110 125 140 160 200
50 63 75 90 10 125 140 160 200
51 642 764 97 12 1273 1426 1629 2036
37 4 56 67 82 94 106 120 150
40 516 62 77 95 107 1 137 172
180 140 120 120 100 100 90 80 63
HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD
HDPE HOPE HDPE HDPE HDPE HODPE HDPE HOPE HDPE
HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE LDPE HDPE LDPE
PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD PEED PEHD PEBD
HDPE HOPE HDPE HDPE HDPE HOPE LDPE HDPE LDPE
346 463 546 519 592 632 767 11.90 1210
218 238 29 270 3.10 331 409 318 350
340 480 564 562 6.53 815 883 10 11

TECHNISCHE ANGBEN FUR
DOPPELWANDIGE DRAINA-
GEWELLROHRE

ANGABEN

Lieferung von flexiblen und doppelwandigen
Wellrohren aus Polyethylen, die mit dem Verfah-
ren der kontinuierlichen Coextrusion der beiden
Wande gefertigt werden, mit Schlitzen in Ab-
standen von 60° (iber den gesamten Umfang.
Hergestellt in einer nach UNIEN ISO 9001:2008
zettifzierten Produktionsstétte. Das Rohr ist au-
Ben grlin und innen schwarz und in 25 - oder
50 m Rollen mit Verbindungsmuffen lieferbar.
Die Standardproduktion hat nach der betrieb-
sinternen technischen Spezifikation IC DREN zu
erfolgen.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

AUFBAU: doppelwandiges Rohr, AuBenfarbe
griin und innen schwarz
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APPLICATION: Agricultural and civil drainage.
CRUSH RESISTANCE: 300N with 5% deforma-
tion of the internal diameter Emeasured Accor
ding to [EC EN 50086-2-4/A1 (IEC 23-46:V1)).
RADIUS OF BENDING: 15 times the external
diameter,
PACKAGING;_ g? or50 rTj]e)ters coils (2 200mm
pi in 25 linm. coils).

ge CES SéRIES:CoupHngs.
INSTALLATION: Underground.

1. TYPETESTING

PHYSICAL TESTS:

MELT FLOW RATE: according to ISO 1133;
Condition 1T (test parameter: 190°C/ 5 Kg /
10 mins) on raw materials of both walls.
DENSITY: according to SO 1183: (test tempe-
rature: 23°C) on pipe and on raw materials of
both walls.

APP_LI_|CA'I'ION: Drainage agricole et pour usa-
e dvi

EESISTANCE A L'ECRASEMENT: 300N avec une
déformation du diamétre interne égal & 5%( me-
surée selon CEl EN 50086-2-4/A1 (CH 23-46V1)).
RAYON DE COURBURE: 15 fois le diamétre exteme
EMBALLAGE: Couronnes de 50 métres (@
200mm couronnes de 25 ml)

ACCESSOIRES: Manchon de jonction
INSTALLATION: Souterrains.

1.ESSAISDUTYPE

ESSAIS PHYSIQUES:

MELT FLOW RATE: Réf. Normative 15O 1133: Con-
drnon T (Parametfed essa| 190 C/5Kg/10 min.)
sur la matjére premiére rofs.
DENSITngeNormatwe ISO 1183 : (tem-
peratured essai: 23°C) surletuyau et surla
matiere premiére des deux parois

ANWENDUNGSGEBIET:landwirtschaftliche

Drainage und Bauwesen.

DRUCKFESTIGKEIT: 300N mit Verformung

des Innendurchmessers von 5 % (gemessen

nach [EC EN 50086-2-4/A1 (IEC 23-46,V1)).

BIEGERADIUS: 15-faches des AuBendurchmessers

EEFP»G)‘CKUNG: 50 m Rollen (@ 200 mm, 25 m
ollen

ZUBEHORTEILE: Verbindungsmuffen

VERLEGUNG: unterirdisch.

1. BAUARTPRUFUNGEN

PHYSIKALISCHE PRUFUNGEN:

SCHMELZFLUSSRATE: gemaB Norm 15O 1133;

Bedwung 1T (Versuchsparameter: 190°C/5 kg

/10 Min.) am Rohstoff der beiden Wande.

DICHTE: gemal Norm 15O 1183: (Priiftempera-

E&r 2d3°C) am Rohr und am Rohstoff der beiden
ande.

2. TESTS OF CONFORMITY 2, ESSAIS DE CONFORMITE 2. KONFORMITATSPRUFUNGEN
VISUAL INSPECTION: according to UNI ISO CONTROLE VISUEL: Réf. Normative UNI SICHTKONTROLLE: gemdB Norm UNI ISO
4582 sections 3-4. 15O 4582 par. 3-4 4582 Abs. 3-4

MARKING: clearly visible product code prin-
ted longitudinally in ink every 3 meters along

BIR‘IENSIONS: Mean external diameter (de),

minimum internal diameter (dim).
CRUSH RESISTANCE: according to IEC EN

50086-2-4.
OPERATING LIMITS:-50°C/ +60°C.

MARQUAGE: Sur le tuyau tous 3 métres il
abim sigle longitudinal en encre dlair et
isible

DIMENSIONS: Diameétre extérieur moyen

Ede , diametre intérieur minimum (dim{
SSAI D'ECRASEMENT: Réf, Normative CEl

EN 50086-2-4.

KENNZEICHNUNG: Karer und gut lesbarer
Langsaufdruck alle 3 Meter auf dem Rohr

ABMESSUNGEN: durchschnittlicher Aulen-
durchmesser (de), Mindest-Innendurchmes-

ser (dim)

DRUCKFESTIGKEIT: gemal Norm [EC EN
50086-2-4.

GRENZBETRIEBSDATEN: -50 °C/+60°C.

LIMITES D'EMPLOI: -50 °C /+60 °C.

DuD.63 AuD. 125 mm Du D.140 Au D. 200 mm

von D.63 bis D.125 mm von D.140 bis D.200 mm
e )\ [ J’ ' SRR
'\ J , s, =
T l l ' s s |
(e (e e SRR T T T CR30063V4 | CR30075V4 | CR30090V4 | CR30110V4 | CR30125V4 | CR30140V4 | CR30160V4 | CR30200V3
Ext. @ ND/OD
@ ext. DN::OD (mm) 63 75 920 110 125 140 160 200
@ auflen DN/OD {mm
Int.
s 50 60 73 9 105 120 137 171
@innen (mm
Wall thickness at slots (mm)
Epalsser dans le pomt de perforations (mm) 13 14 15 15 1,5 15 1,5 1,5
berofconugatluns per Ilnearmeter Nombre
d’annelures par métre linéaire Wellenanzahl 140 m m 99 9 80 66 50
Numberof slots per corrugation
Nombre de fentere pargorge 3 3 3 3 3 6 6 6
uberof slots rI|near meter
Nombre de fentere par métre linéaire Anzahl 210 167 167 149 149 240 198 150
Angle between slots 4 & 7S 5 i o o o
Angle entre de fentes contlgues 60 60 60 60 60 60 60 60
Dralnage area (am¥/mi) :
Surface dralnante {c a/ml) >65 >65 >75 >80 >85 >90 >110 >125
ainagefl;
Crush resmtance {N/lin.m)
Re5|stance aI eaassement (N/ml.) 300 300 300 300 300 300 300 300
Eﬁ@gﬂ?ﬂ;‘;@;’ﬂiﬂ'" ’" 50 50 50 50 50 50 50 25
Matenal of extemal wall HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Matenau parm ext PE-HD PE-HD PE-HD PE-HD PE-HD PE-HD PE-HD PE-HD
% HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Materlal of |ntemal wall LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE
Matériau paroi int. PE-BD PE-BD PE-BD PE-BD PE-BD PE-BD PE-BD PE-BD
Innenwandmatenial LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE




