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| prezzi sono da intendersi cadauno ove non diversamente specificato. /\‘\

L'unita di misura deve intendersi a litro ove non diversamente specificato.

Gli articoli sovraimpressi su fondo GIALLO sono destinati sia per privato consumatore (Fai da Te) che per
I'utilizzatore-professionista.

Gli articoli sovraimpressi su fondo/GRIGIO sono destinati ad uso professionale.

Gli articoli contrassegnati con ASTERISCO “*” vengono approntati su richiesta; i prezzi sono variabili in
relazione a colore e/o quantita (v. legenda fine catalogo).

Richiedere sempre la quotazione per ogni singolo caso.
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| prezzi riportati nel listino si intendono IVA esclusa.

Prezzi e ordini

- Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti, eventuali
prezzi e condizioni speciali o diverse.

- Gli ordini conferitici tramite nostri rappresentanti o Agenti sono
sempre subordinati alla ns. approvazione.

- Non é ammesso, salvo ns. consenso scritto, I'annullamento della
Commissione.

- La distinta delle merci, a saldo dell'impegno annuale di quantita’,
dovra' pervenirci eniro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno.
- Ciriserviamo a variare o modificare in qualsiasi momento, anche
senza preavviso, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti a listino.

Pagamenti
- | pagamenti della merce e gli eventuali acconti debbono es-
sere fatti direttamente al ns. domicilio di Livorno. Scaduto il ter-
mine senza che il Committente abbia provvedute alla rimessa ci
riteniamo liberi a sospendere le eventuali ordinazioni in cor-
so e ad emettere tratta a vista esigendo per le cifre scadute,
l'interesse di mora al tasso corrente di sconto, maggiorato di
otto punti oltre alla rivalsa delle ulteriori ns. spese. Lo scon-
to per pagamento contanti (2%) €& subordinato alla rimessa
del dovuto, da parte del Committente, al momento del ricevi-
mento della merce: in mancanza verra' emessa automatica-
mente ricevuta bancaria a vista aumentato delle altre spese
previste e dello sconto cassa precedentemente scorporato.
Il pagamento effettuato con cambiali, cessioni tratte autorizzate,
assegni bancari, ricevute bancarie, non puo’ essere ritenuto “pro-
soluto” bensi’ “PRO-SOLVENDO"; in caso di ns. emissioni di rice-
vute o tratte verranno addebitatele spese di emissione e incasso
ammentanti a € 3,00 cadauna. Su ogni insoluto sara applicato un
concerso spese contabili di € 10,00 piu’ spese di protesto ed inte-
ressi ritardato pagamento; sul ritardato pagamento delle *Ri

7O

deroga a quanto previsto al paragrafo precedente.
- | bancali (EPAL) non resi alla consegna merci saranno
addebitati in fattura a € 11,00 + [VA cadauno.

Servizio di consegna espresso

Per ordini, di materiale disponibile, pervenuti entro le ore 10HO0 &
possibile effettuare la consegna urgente come segue:

Per merce non pericolosa, non soggetta a trasportoc ADR entro le
ore 20H00 giorno successivo (24-48H) mentre per Sardegna, Sicilia,
Calabria & zone disagiate sono previste 24H in piu*

-da0 a 25kg.:€ 12,00 a spedizione;

-da30a 50 kg.: € 18,00 a spedizione;

-da 50 a 100 kg.: € 24,00 a spedizione;

-oltre i 100 kg.: € 16,00 ogni 50 kg.

Per Sardegna, Sicilia, Calabria

-da0 a 25kg.: €24,00 a spedizione;

-da25a 50kg.: € 32,00 a spedizione;

-da 50 a 100 kg.: € 36,00 a spedizione;

-oltre i 100 kg.: € 24,00 ogni 50 kg.

Merce infiammabile, soggetta a trasporto ADR (termini consegna da
richiedere caso per caso): addebito a partire da un minimo di 24,00
€lg.le.

Imballi

- Contenitori, imballi e confezioni sono ceduti a titolo definitivo con
il prodotto e pertanto il loro smaltimento e’ a carico dell’utilizzatore
finale.

Colori a tintometro

- lIrivenditore, prima della vendita all'utilizzatore, dovra controllareico-
lori che realizza con i nostri sistemi tintometrici. Eventuali differenze di
tonalita’, a qualsiasi causa dovute, dovranno pertanto essere corrette
prima dell'applicazione. Liquiplast pertanto nen risponde delle even-

Dirette” sara’ applicato l'interesse minimo forfetizzato dell"1% per
mese o frazione, del 2% dal 2° mese in poi. Nessun abbuono,
sconto 0 maggiorazione sara consentita se non accompagnata
dalla relativa nota di credito o debito.

- L'aliquota |.V.A. e prevista e rientra nelle condizioni di pagamen-
to da noi stabilite; ove eccezionalmente tali condizioni venissero
modificate in favore del Cliente, ancorche’ autorizzate, I'importo
ad essa relativa, andrebbe comunque rimborsato all'’Azienda en-
tro 30 giorni dalla data della fattura o non oltre la prima rateizza-
zione del capitale nella quale peraltro sarebbe cumulata.

Contributo CONAI (D.L. 22/97)
Il contributo ambientale CONAI e’ gia’ compreso nei prezzi indicati
nel presente listino.

Consegne

Il termine di consegna non e’ impegnativo e gli eventuali ritardi non
possono dare adito alla risoluzione o al risarcimento.

- Sui quantitativi sono ammesse le tolleranze d’uso.

- LUAzienda si riserva la facolta’ di ridurre il quantitativo e/o effet-
tuare consegne parziali.

Spedizioni

- La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente
anche se venduta in franco destino. Resta convenuto che ogni
spedizione e' eseguita per preciso incarico e conto del Commit-
tente il quale riconosce che le confezioni sono quelle previste nei
listini del Fornitore e pertanto le correzioni apportate dal Fornitore
nelle spedizioni non sono contestabili.

E’ previsto per ogni spedizione un Concorso Spese Distrubuzione
di € 7,00 per ordini di importo superiori a € 250,00 e di € 11,00 per
ordine di importo inferiore a € 250,00.

- Eventuali spese di giacenze si intendono a carico del Commit-
tente.

- Ci riserviamo di scegliere il Vettore senza che cio costituisca

tuali cc ioni e non & tenuta a risarcimenti di qualsiasi genere.

Reclami/Resi

- Non si garantisce la eguaglianza nelle tonalita’ in partite dello stesso
colore richiesto separatamente.

- | reclami relativi al peso, numero e stato dei colli, debbono essere
effettuate al momento della consegna della merce; le eventuali avarie,
ammanchi o anomalie debbono essere immediatamente contestate al
vettore e precisate sulla sua copia della bolla di accompagnamento.
Eventuali reclami per merce difettosa debbono essere notificati a noi
direttamente per raccomandata entro otto giorni dalla data del ritiro; in
ogni caso il reclamo non avra' valore se la merce fosse gia stata
lavorata dal compratore o terzi. Se il reclamo €’ valido e giustificato
il Committente ha solo il diritto alla sostituzione del prodotto senza
risarcimento di altro genere.

- | reclami per eventuali errori di quanto esposto in fattura dovranno
pervenire entro otto giorni dal ricevimento del documento: in ogni
caso e’ essenziale la condizione “SOLVE ET REPETE".

Per qualsiasi controversia € competente esclusivamente il Foro di
Livorno.

Prodotti a campione

- Colori confezioni e imballi fuori listino e cartelle, potranno essere
effettuati con una maggiorazione che ci riserviamo di precisare caso
per caso.

ILNS. UFFICIO TECNICOE' ADISPOSIZIONE PER FORNIRE TUTTI
ICHIARIMENTINECESSARI TANTO PER IL MIGLIOR IMPIEGO DEI
NS. PRODOTTICHE PER LA PREPARAZIONE DEIFONDI, CICLI DI
VERNICIATURAE QUANT'ALTRO OCCORRENTE. LEINDICAZIONI
RILASCIATE SONO FRUTTO DI NS. DIRETTE ESPERIENZE TUT-
TAVIA, A CAUSA DEI DIVERSI SISTEMI DI APPLICAZIONE, NON
POSSIAMO FORNIRE ALCUNA GARANZIAPERIL CASOSINGOLO






Smalti

Manounica

Sialloeanlirugeine i una sala mano.

CONFEZIONE(L) ~PREZZI(E/CD)

MANOUNICA Fascia A o
: 4 bianco e
o - Smalto-antiruggine gel. cartella
- Lague et antirouille en gel. 6x0.750
Gel rust preventer and enamel. ?
| P 2x2.500
A doppia azione: smalto ed antiruggine in una sola mano, grazie al 1x16,000
contenuto di additivi e pigmenti anticorrosivi. Si applica direttamente
su ferro ossidato e su ruggine aderente senza bisogno di carteg- tinte RAL/
giare. Non cola. o NCS/USF
Bianco e nero anche satinati. 60,750
2x2,500
1x16,000
APPLICAZIONE T DILUENTE ECOSOLY
DILUZIONE 0% RESA MQ/L 91
MANOUNICA FERROMICACEO R
. . . cartella
i =2 Smalto-antiruggine gel ferromicaceo. ferromicacei
ﬂ ! k g B Laque et antirouille micaceus en gel effet ancien. 6x0.750
Gel rust preventer and micaeus ename! with old effect. Kby
2x2,500
A doppia azione: smalto ed antiruggine in una sola mano, grazie al 1x16,000

contenuto di additivi e pigmenti anticorrosivi. Si applica direttamente
su ferro ossidato e su ruggine aderente senza bisogno di carteg-
giare. Non cola. Con finitura ferromicacea ad effetto antichizzante
su ferro battuto, cancellate. Le lamelle di ossido ferromicaceo costi-
tuiscono una ulteriore protezione ad effetto barriera contro I'azione
aggressiva dei raggi ultravioletti.

Colori: 03/04/01/06/09/18

APPLICAZIONE T DILUENTE ECOSOLY

DILUZIONE 0% RESA MQ/L 921

P12H 6



Smalti

L

CAPO HORN SMALTO FascaA e FREEEE
. o 3 ) bianco e
Smalto plastico finissime marino lucido. cartella
Laque plastique trés fin marine extra luisante. 6x0.375
High quality extra shiny plastic enamel for marine use. 6: 0'7 50
Ultraresistente extra brillante sopraffino di ottima qualita con filtri UV.  2x2,500
ad alta copertura per applicazione su legno e ferro con esposizione 1x16,000
agli agenti atmosferici, per imbarcazioni, persiane, infissi,
cancellate... tinte RAL/
NCS/USF
o 6x0,750
APPLIGAZIONE T { 'i" DILUENTE RMP 2%2.500
DLUZIONE 10% 10% 10% RESA MQ/L 16 1x16,000
EURO SMALTO Faan
bianco
Smalto sintetico lucido. e cartella
"“"——-'—", Laque synthétique brillante pour extérieur et intérieur. 192%0.125
Glossy synthetic enamel for exterior and interior. 125 ()
6x0,375
m Dotato di buona pennellabilita e scorrevolezza si applica facilmente 6x0,750
su ferro, legno ed intonaco. Adatto per interno ed esterno. 2x2,500
Gome o ; 1x16,000
(-) Colori disponibili per formato 125 ml: tinte RAL/
- r' bianco/nero/02/05/07/10/12/13/15/16/19/22/23/24126/30/34/38/40/42/57/182 NCS/USE
APPLICAZIONE T e DILUENTE RMP O ECOSOLV 6x0,750
- —a-'/ T 2%2.500
DILUZIONE 5-10% 5-10% 10-15% RESA MQIL 1411 1x16,000
DECORLAN DIA SMALTO LUCIDO Pk, PR ERARCEE
bianco
Smalto acrilico ad acqua per interno ed esterno. 12x0.125
Laque acrilique brillante a I'eau sans odeur pour intérieur et L
extérieur, il ne jaunit pas. 6x0,375
Water-based glossy acrylic odorless enamel for interior and 6x0,750
exterior, it doesn’t turn yellow. 2x2,500
o L . . 1x16,000
Rapido, inodore, iningiallente, ideale per tutte le superfici. cartella
12x0,125 (°)
(°) Colori disponibili per formato 125 ml: 6x0,375
bianco/nero/05/10/12/13/15/24/26/30/34/38/40/42/57/ T0/T1/82 6x0,750
2x2,500
Tra i colori di cartella sono disponibili anche i ferromicacei grigio scuro 04 e 1x%16.000
grigio chiaro 03. tinte I,?ALI
' NCS/USF
APPLIGAZIONE T 4 fi 8§ DILUENTE '-31 6x0.750
DILUZIONE 10% 10% 10% RESA MQ/L 10 2x2,500
1x16,000
DECORLAN DIA SMALTO SATINATO FascaA ROl RS
bianco
Smalto acrilico ad acqua per interno ed esterno. 12x0.125
Laque acrilique satinée a I'eau sans odeur pour intérieur et 6x0 ’375
extérieur, il ne jaunit pas. i
Water-based glazed acrylic odorless enamel for interior and 6x0,750
exterior, it doesn’t turn yellow. 2x2,500
N L . ) 1x16,000
Rapido, inadore, iningiallente, ideale per tutte le superfici. cartella
12x0,125 (+)
(+) Colori disponibili per formato 125 ml: bianco/nero. 6x0,375
6x0,750
Altre tonalita pastello disponibili nella linea "‘;.E‘L y 2x2,500
(richiedere catalogo) 116,000
tinte RAL/
NCS/USF
APPLIGAZIONE T 4 7] DILUENTE 640,750
DILUZIONE 10% 10% 10% RESA 2x2,500
1x16,000

P12H



Smalti
DECORLANDIA TERMOSIFONI

Smalto acrilico ad acqua satinato per termosifoni.

Laque acrilique satinée a 'eau sans odeur pour radiateurs, il ne
jaunit pas.

Water-based glazed acrylic odorless enamel for radiators, it
doesn’t turn yellow

Rapido, inodore, iningiallente. Particolarmente indicato per verni-
ciare termosifoni anche in ambienti chiusi, senza rilascio di odore di
solventi.

APPLICAZIONE T 4 |i & DILUENTE ";l

DILUZIONE 10% 10% 10% RESA MQ/L 10

CONFEZIONE(L)  PREZZI(ECD)
bianco
6x0,375
6x0,750
2x2,500
1x16,000

ECOLIN SMALTO SATINATO Fascia A

Smalto finissimo per interno ed esterno. .
Laque satinée tres fine pour intérieur et extérieur.
Very fine glazed enamel for interior and exterior.

Di qualita superiore adatto per ferro, legno e muro. Costituito da
pregiate resine alchidiche semitixotropiche offre ottima copertura,
pennellabilita, pienezza ed elasticita. Fornisce un caldo ed elegante
aspetto satinato e morbidezza al tatto.

sprucazone T 4 r.""’ DILUENTE ECOSOLY

DILUZIONE 510% 5-10% 10-20% RESA Ma/L 15

CONFEZIONE()  PREZZECD)
bianco
12x0,125
8x0,375
6x0,750
2x2,500
1x16,000
cartella
6x0,375
6x0,750
2x2,500
1x16,000
tinte RAL/
NCS/USF
6x0,750
2x2,500
1x16,000

DECORLANDIA X-BRIGHT Fascia A

J

Vernice acrilica ad acqua orofargento alluminio.
Laque acrilique a I"eau a base de pigments métalliques or ou alu-

v B
\ minium.
' Water-based acrylic enamel based on metallic gold or silver alu-

minium pigments.

Protegge e decora conferendo un aspetto metallico ad oggetti sia in
metallo che in legno.

APPLICAZIONE T DILUENTE "g'l

DILUIZIONE 10% RESA MQ/L 10

CONFEZIONE()  PREZZI(€ICD)
oro ricco
pallido 87
argento-
alluminio 86
12x0,125
6x0,375
6x0,750
2x2,500

VERNICE ALLUMINIO Fascia A

Vernice sintetica alluminio a solvente.
Veernis aluminium syntétique a solvant résistant a la chaleur.
Heat resistant synthetic solvent-based aluminium varnish.

Protegge e decora conferendo un aspetto metallico argenteo.
Resistente al calore 80-90°C per tubazioni, serbatoi, minuterie,
bricolage.

APPLICAZIONE T 4 DILUENTE RMP

DILUIZIONE. 0% 0% RESA MQ/L 13-18

P12H 8

CONFEZIONE() ~ PREZZI(EXCD)
alluminio 86
12x0,125
6x0,375
6x0,750
2x2,500
1x16,000



Smalti
VERNICE ORO ANTICO / ORO DUCATO / RAME uan @00 mezzeen

oro antico
Vernice sintetica a solvente. 87
Vernis or ou cuivre syntétique a solvant résistant a la chaleur. ducat
Heat resistant synthetic solvent-based gold or copper vamish. DI Bu;ca 2
Protegge e decora conferendo un aspetto di doratura nelle varie rame 89
tonalita. Resistente al calore 80-390°C per tubazioni, minuterie, 12x0,125
bricolage. 6x0.375
: 6x0,750
APPLICAZIONE T 4 DILUENTE RMP 2x2.500
DILUZIONE 0% 0% RESA MQ/L 13-18 1x16,000

[HTes

DUROPLAST T

bianco
Vetrificante epossidico hicomponente senza solvente. rosso ossido
Révetement glagure bicomposant époxidique sans solvant. 6x0.750
Two components epoxy glazed soivent free covering. s
2x2,500
Rivestimento per contenitori alimentari, tini da vino, cassoni per 1x16,000
acqua potabile. Consente anche alti spessori con una sola mano.
Rapporto A:B=3:1 (colorato), A:B=2:1 (trasparente). Confezione trasparente
comprensiva di comp. A e comp. B. 6x0.750
2x2,500
1x16,000
APPLCAZONE T 4 ~ DILUENTE E/SA
DILUZIONE 0-5% 05% 0% RESA MQL 4£1
VE LOPLAST Fascia A SRR gl
trasparente

Vernice protettiva acrilica inodore a solvente. 12x0.125
Vernis protecteur acrylique a solvant sans odeur. 6x0 ‘:575
- Protective acrylic solvent-based odoriess varnish. £y
6x0,750
Con filtri UV. Forma un velo plastico trasparente iningiallente ad 2x2,500
elevata adesione anche su superfici difficili come leghe, metalli, 1x16,000

rame, maniglie, vetri, specchi, plastica.

wrcraoe T & [i DLUENTE  ACQUARAGIA ZERODORE

DILUZIONE 5-10% 5-10% 5-10% RESA MQ/L 111

. CONFEZIONE(L) ~ PREZZI(EICD)
Fascia A

i . . . bianco
Smalto sintetico a rapida essiccazione.
pt ! : 6x0,750
Laque synthetique a séchage rapide. 242 500
Quick-drying synthetic enamel. X
1x16,000
Per la verniciatura di macchine agricole e movimento terra, veicoli “S" semplici
industriali, gru, ponteggi, betoniere, attrezzature metalliche. 6x0,750
2x2,500
- Colori pronti: bianco e bianco satinato M” medi
- Colori pronti “S” SEMPLICI: nero/nero satinato/ferromicaceo chiaro 03/ 6x0,750
ferromicaceo scuro 04/ral 1015/5015/6011/7040/8011 2x2,500
- Colori pronti “M” MEDI: ral 1007/1023/5010/6001/9006 alluminio “L” [uminosi

- Colori pronti “L” LUMINOSI: ral 2009/3001/3011 PSL semilucido per chéassis 6x0.750
(telai di veicoli industriali) 2)(2‘500

altre tinte
APPLICAZIONE T I‘ S RESA MQL 1013 RAL/USF
6x0,750

DILUZIONE 15% 15-20% 2x2,500

1x16,000
DILUENTE DSU  NECEXTRA

P12H 9



Smalti Linea Pro - Professionale

STRES P PROFESSIONALE s e

bianco
Smalto a rapida essiccazione. 2x2.500
Laque professionnelle a sechage rapide. 1 26 000
Professional quick-drying enamel. BERE]
Per uso in carpenteria industriale. cartella e
tinte RAL/
NCS/USF
2x2,500
. 1x20,000
APPLICAZIONE T ﬁ"' RESA MQ/KG 111
DILUIZIONE 15%  15%

DILUENTE DsuU NEC EXTRA

STRES STP PROFESSIONALE rascan | CONERONENG) [FREZAD)

bianco

Smalto satinato a rapida essiccazione. 2%2 500
Laque professionnelle satinée a sechage rapide. 1 22’ 000
Professional glazed quick-drying enamel. B
Per uso in carpenteria industriale. cartella e
tinte RAL/
NCS/USF
2x2,500
" 2 1x22,000
APPLICAZIONE T h RESA MQ/KG 1011
DILUIZIONE 15%  15%

DILUENTE DsuU NEC EXTRA

STRES OP PROFESSIONALE Fascan | CERNE0) R

Smalto opaco a rapida essiccazione. 2t:gn 5?0
Laque professionnelle mate & sechage rapide. i
Professional matt quick-drying enamel. 1x25,000
Per uso in carpenteria industriale. cartellae
tinte RAL/
NCS/USF
2x2,500
f 55 1%25,000
APPLICAZIONE 'T‘ [i“" RESA MQ/KG 9+1
DILUIZIONE 15%  15%

DILUENTE Dsu NEC EXTRA

STRES MARTELLATO Fascia A

P12H

Smalto sintetico a rapida essiccazione con finitura decorativa
metallica.

Laque synthétique a séchage rapide a finissage métallique.
Quick-drying synthetic metal finishing enamel.

Per strutture arredamentali ed industriali (mobili, scaffalature, uten-
sili, motori marini efc...).

APPLICAZIONE '|' ﬁ S RESA MQ/L 1013
DILUIZIONE 15% 15-20%

DILUENTE DsuU NEC EXTRA

10



Smalti Linea Pro - Professionale

EURO P PROFESSIONALE I el

Smalto sinteti pianco

malto sintetico.

Laque professionnelle synthétique. ,5;20’%%%

Professional synthetic enamei. i

Per carpenteria metallica ed applicazioni industriali su ferro, legno cartellae

ed intonaco (containers, piattaforme, intonaci, pannelli, etc...). tinte RAL/
NCS/USF

2x2,500

1x20,000

APPLICAZIONE T 4 'i@;: DILUENTE RMP

DILUIZIONE 10% 10% 15% RESA MQ/KG 1121
EURO STP PROFESSIONALE e |
£ g g bianco
Smalto sintetico satinato. 2%2.500
Laque professionnelle synthétique satinée. 1x22, 000
Professional synthetic glazed enamel. i
Per carpenteria metallica ed applicazioni industriali su ferro, legno cartella e
ed intonaco (containers, piattaforme, intonaci, pannelli, etc...). tinte RAL/
NCS/USF
2x2,500
1x22,000
APPLICAZIONE =7|" 4 |i"§ DILUENTE RMP
DILUIZIONE 10% 10% 15% RESA MQ/KG 10-11
EURO OP PROFESSIONALE _— )
ianco
Smalto sintetico opaco. 2%2 500
Laque professionnelle mate. 1)525’ 000
Professional synthetic mat enamel. v
Per carpenteria metallica ed applicazioni industriali su ferro, legno cartella e
ed intonaco (containers, piattaforme, intonaci, pannelli, etc...). tinte RAL/
NCS/USF
2x2,500
1x25,000
APPLICAZIONE E|" { |i"€ DILUENTE RMP
DILUIZIONE 10% 10% 15% RESA MQ/KG 9+1
CLOROPLAST —— ]
ianco
~y Pittura al clorocauccid. 2x2 500
Peinture au chlore caoutchouc. 1x2(i 000
. Chlorine caoutchouc paint. ’
» e \ Per gru, impianti industriali, cisterne, piscine, imbarcazioni, pontili cartellae
"\ ] calpestabili di navi e traghetti (coperta), applicazioni navali fuori/entro  tinte RAL/
1 ".' bordo, anche nei colori fluorescenti XL extraluminosi per scialuppe NCS/USF
| ‘C ) di salvataggio ed impianti antinfortunistici ad alta visilibita.
v « Rt 2x2,500
YR SES i 1x20,000
:& W amucazone '|,' & .i“' RESA MQIKG 5-10

DILUIZIONE 5% 5% 10-15%

DILUENTE DSU POLISOLV DSU

P12H "



Smalti Linea Pro - Professionale

MANOUNICA BP Fascian  DONCERCHE 0] N

bianco
Smalto antiruggine professionale bicomponente poliuretanico. 2%2 500
Laque-antirouille professionelle bicomposante polyuréthane marine 1x2(i 000
et industrielle. %
Polyurethane fwo components professional enamel rust preventer
for marin and indistrial use. cartella
ferromicaceo
Per ambiente marino e industriale dove sia richiesta 'applicazione di 03-04
un unico prodotto di finitura abbinato ad un forte potere anticorrosivo. %2500
Rapporto: smalto (bianco o colorain) induritore = 4:1, i
smalto (ferromicaceo): induritore = 5:1 1x20,000
Il formato si intende comprensivo di induritore.
tinte RAL/
NCS/USF
APPLICAZIONE T 4 ﬁ 5 DILUENTE POLISOLV 2x2.500
DILUZIONE 5% 5% 5% RESA MQ/KG 8+2 1x20,000
SP102 ]
. . . bianco
Smalto poliuretanico bicomponente. 1%25.000
Laque polyuréthane marine bicomposante. B
Two components polyurethane enamel for marin use. .
ferromicaceo
Per carpenteria metallica industriale. 03-04
Rapporto smalto:catalizzatore = 5:1. 12x2,500
Il formato si intende comprensivo di induritore. 1x25.000
Catalizzare con Induritore D-20. !
cartella e
tinte RAL/
NCS/USF
APPLICAZIONE T® DILUENTE POLISOLY UL

DILUIZIONE 5% 5% 5% RESA MQ/KG 7+1

ALLUMINIO 300°C OO

alluminio
Vernice acrilsiliconica ad alta temperatura. 2x2.500
Veernis aluminium acrylique siliconique pour haute température. 1 x1t‘; 000
Acrylic silicone aluminium varnish for high temperature. i

Per usi industriali, ciminiere, tubazioni, fumaioli.

APPLICAZIONE 'T‘ 4 f‘“ DILUENTE DSU

DILUIZIONE 0% 0% 0-5% RESA MQ/L 14+1

ALLUMINIO 600°C .

P12H

alluminio
Vernice siliconica pura ad alta temperatura. 2%2 500
Vernis aluminium siliconique pour haute température. 1 “.; 000
Silicone aluminium vamish for high temperature. L

Per usi industriali, ciminiere, tubazioni, fumaioli.

APPLIGAZIONE T 4{ |i‘ DILUENTE DSU

DILUZIONE 0% 0% 0-5% RESA MQIL 141

12



Spray
DUSTY COLORI VAR

Vernice spray.
Quick-drying acrylic solvent-based spray paint.

Acrilica a solvente a rapida essiccazione.

CARTELLA COLORI DUSTY standard

Vernis acrylique a solvant en bombe a séchage rapide.

Fascia B

CONFEZIONE(L) ~ PREZZI(E/CD)
cartella

dusty *
60,400

fluorescenti

rosso 842

giallo 843

verde 844
6x0,400
colori a
richiesta

1 Bianco elettrod. 2 Avorio 8 Rosso 10 Grigio medio 11 Nero lucido 12 Verde prato
(RAL 3000) (RAL 7000) (RAL 6001)
16 Bleu 17 Bianco opaco 18 Nero opaco 20 Trasparente lucido 34 Giallo cromo 37 Verde vittoria
(RAL 5011) (RAL 1023) (RAL 6005)
38 Azzurro baia 40 Antiruggine grigia 41 Marroncino 842 Giallo Fluo 843 Rosso Fluo 844 Verde Fluo
(RAL 5017) (RAL 8003)
CARTELLA COLORI DUSTY a richiesta
3 Bianco puro 4 Marrone 5 Giallo limone 6 Rosa bici 7 Arancione 9 Grigio
(RAL BO16) (RAL 1018) (RAL 3015) (RAL 2009) (RAL 7035)
15 Azzurro 30 Trasparente opaco 32 Panna 35 Rosso fiamma 36 Grigio macchina 39 Antiruggine rossa
(RAL 1013) (RAL 3003) (RAL7016)
42 Testa di moro 43 Verde pisello 44 Fuxia 45 Viola 48 Turchese 51 Bianco neve
(RAL 8019) (RAL 8019) (RAL 4003) (RAL 4005) (RAL 5018)
DUSTY ORO / ARGENTO / RAME an ) RO
Fascia B
argento 22
Vernice spray. oroiices 23
Vernis acrylique synthétique en bombe a séchage rapide. rame 21
Quick-drying acrylic synthetic spray paint.
6x0,400
Acrilica a rapida essiccazione.
22 Argento 23 Oro 31 Rame
GLITTER SPRAY mp RCl] HEEEY
Fascia B

Paillettes en bombe.
Glitter spray.

(Uso professionale)

P12H 13

oro 22
argento 23
12x0,300



Spray
DUSTY ANTIRUGGINE

CONFEZIONE(L)  PREZZI(€/CD)
FasciaB

igio 40
Antirouille en bombe. %:I(%Iioo
Rust preventer spray. ?
Anti ine. coloria
e richiesta
DUSTY ZINCATURA Fascap R AR
Galvanisant a froid a finition aluminium en bombe. alluminio
Cold zinc aluminium finishing spray. 6
x0,400
Zincante a freddo con finitura alluminio.
coloria
richiesta
DUSTY NERO MARMITTE ot “ZZ”ZE” FREAEED)
Opaque noir pour haute température en bombe. 6x0.400
Black mat for high temperature spray. 4
Opaco per alta temperatura. colori a
richiesta
ESPOSITORE PER DUSTY — “ﬁf o
Etageére pour bombes.
Shelf for sprays.

Contiene: n° 126 bombolette
Dimensioni: cm. 109x40x40

NEVE SPRAY

Neige en bombe.
Snow spray.

(Uso professionale)

P12H 14

CONFEZIONE (L) ~ PREZZ1(EICD)
12x0,400

Fascia B



Antiruggini - primer - Anticorrosione

DECORLAN DIA PRIMER ANTIRUGGINE — wb‘ianm:o“ e
Antiruggine acrilica ad acqua. grigio
Sous couche antirouille acrilique a l'eau 6x0.375
Water-based acrylic rust preventer primer. 2
2x2,500
Per ferro e superfici zincate sia all'interno che all'esterno, applicare 1%16,000
almeno due mani prima di sovraverniciare con smalti ad acqua.
APPLICAZIONE Ei' 4 [i"" DILUENTE '-31
DILUIZIONE 5% 510% 20% RESA MQ/L 921
IRONOX SM1 c—
arancio
Antiruggine sintetica arancio. 6x0.250
Antirouille synthétique orange. P 0‘ 500
Orange synthelic rust preventer. X,
2x2,500
Per preparare il ferro alla verniciatura con smalti sintetici. 1x16,000
APPLIGAZIONE "i" 4 ﬁ"' DILUENTE RMP
DLUZIONE  5-10% 5-10% 10-15% RESA MQ/L 9+1
IRONOX SG2 FasciaA | CRTLAhll SRR
Antiruggine sintetica grigia. 63392';0
Antirouille synthétique grise. i
Grey synthetic rust preventer. 6x0,500
2x2,500
Per preparare il ferro alla verniciatura con smalti sintetici. 1x16,000
APPLICAZIONE T 4 n*' DILUENTE RMP
DLUZIONE  5-10% 5-10% 10-15% RESA MQ/L 91
IRONOX FERROVIVO F3 Frsiah el e R
} . 3 trasparente
Convertitore di ruggine. 12x0.075
Convertisseur de rouille fransparent sans odeur. 12 0’1 o5
Odorless transparent rust converter. X
6x0,500
Filmogeno inodore trasparente. Blocca il processo di corrosione. 6x0,750
Penetra nella superficie della ruggine trasformandola in una pellicola '~ 4x4,000
stabile elastica, protettiva e ben aderente al supporto. Puo essere 1)(% 000
,000

P12H

sovraverniciato dopo quattro ore.

APPLICAZIONE T DILUENTE »3,

DILUIZIONE 0% RESA MQIL 12

15



Antiruggini - primer
IRONOX SR4 e

. . L rosso ossido
Antiruggine sintetica rossa. 6x0.500
Antiroutlle synthétique rouge oxide. 2)(2’500
Red oxide synthetic rust ter. i
oxide synthetic rust preventer. 1x16.000
Per preparare il ferro alla verniciatura con smalti sintetici.
APPLICAZIONE Lf {‘ ri'“‘ DILUENTE RMP
DILUFIONE  5-10% 5-10% 10-15% RESA MQ/L 9+1
CONFEZIONE(L) ~PREZZE/CD)
|RONOX AFB Fascia A i
5 . . i bianco
Primer a finire satinato per superfici zincate. nero
Sous couche antirouille. 22
Rust preventer primer. 1
Fondo di adesione con pregiata finitura satinata, in un unico prodot- 57
to, per supporti difficili come superfici zincate, leghe leggere, rame, 82
ottone, ghisa, alluminio, pve, policarbonato e vetroresina. Resiste a
temperature fino a 80°-90°C. Pub essere lasciato a vista o fo :
sovraverniciato con smalti sintetici. rronafaoeo
6x0,750
2x2.500
APPLIGAZIONE Li: { ﬁ"’~’ DILUENTE DSU 1x16,000
DILUIZIONE 510% 0-5% 10-15% RESA MQI/L 842
IRONOX GR.IN. L
rigio
. - Fondo antiruggine (grigio) sintetico rapido industriale. R .P?Lg?l) 42
TS > Sous couche antirouille grise synthétique a séchage rapide. 6x0.500
Synthetic quick-drying grey rust primer preventer. 2"2- 500
X2,

Per usi industriali, artigianali e nel fai da te, ove sia richiesta rapidita ~ 1x16,000
di essiccazione. Sovraspuzzabile con nitro, sintetici e clorocauccit. (25,000 lg)

sl e
APPLICATIONE T < Ii“ RESA MQJL 10
DILUZIONE 10% 5% 10-15%
DILUENTE DSU DSU NEC

P12H 16



Antiruggini - primer - Anticorrosione

IRONOX ZF9

Fascia A

Zincante a freddo bicomponente.

Anticorrosif époxidique bicomposant galvanisant a froid gris alu-
minium.

Two components grey aluminium anti-corrosive epoxy cold zinc.

Efficace anticorrosivo epossidico a base di zinco. Confezione
comprensiva di comp. A (legante) e comp. B (polvere di zinco).

La miscela dei due componenti si mantiene utilizzabile per svariate
settimane.

APPLICAZIONE zi"‘ 4 ﬁw’f DILUENTE DSU

DILUIZIONE 5% 5% 10% RESA MQ/L 3-4

CONFEZIONE(L) ~ PREZZ (€/CD)
grigio-
alluminio
6x0,500
2x2,500
1x16,000

Fascia A

Disossidante decapante fosfatante.

Phosphatant deoxydant.

Phosphorating deoxidizer.

Trasforma lo strato sottile rugginoso del ferro in una superficie
decapata, da sovraverniciare. Un trattamento con Ironox F10

sulle lamiere zincate nuove ne opacizza la superficie favorendo
'adesione del primer.

APPLICAZIONE T DILUENTE "s-]

DILUIZIONE 0% RESA MQ/L 20

CONFEZIONE(L) ~ PREZZI(E/CD)
trasparente

12x1,000

1x20,000

P12H

Fascia A

Antirombo bituminoso ad acqua.
Peinture anti-bruit & I'eau.
Water-based anti-rumble paint.

Protettivo, sigillante, insonorizzante, riempitivo, elastico, morbido,
con possibilita di finitura a buccia d’arancia.

APPLICAZIONE !r' n‘\% DILUENTE '3}‘

DILUIZIONE 0-2% 2-5% RESA MQ/KG 1-2
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6x1,000
1x5,000



METAL PROTECTOR Fascia A

Protettivo trasparente colorato.
Protecteur transparent coloré pour métaux.
Transparent colored protective for metals.

Costituisce una pellicola sottilissima, priva di spessore, per offrire
una protezione temporanea dalla ossidazione e garantire 'originalita
di manufatti metallici, minuterie, fustelle, punte e lamine di attrezzi ed
utensili.

trasparente
12x0,750

APPLICAZIONE A "i’ DILUENTE ACETONE
DILUZIONE 0% 0% RESA MQIL 10-15
IRONOX SP o i) [
Fondo antiruggine sintetico professionale nei colori ral. 21:2500
Sous couche antirouille synthétique a réaliser dans les couleurs ral. 1 sz 00(1
Synthetic rust primer preventer realizable in all ral colours. SRR
Di buona copertura e pennellabilita. Per carpenteria metallica e tinte RAL/
manufatti in ferro. Sovraverniciabile con smalti sintetici a pennello. NCS/USF
2x2,500
1x25,000

APPLICAZIONE T2 ri* DILUENTE RMP

DILUIZIONE 5-10% 5-10% 10-15% RESA MQ/KG 9+1

IRONOX Cé

Fascia A

Antiruggine al clorocauccil e fosfato di zinco.
Antiroullle au chlore caoutchouc et au phosphate de zinc.
Chiorine caoutchouc and zinc phosphate rust preventer.

Con ottima adesione e forte potere anticorrosivo in ambiente

industriale e marino. Sovraverniciabile con smalti sintetici, a rapida
essiccazione e clorocaucciu.

APPLICAZIONE ‘f J{ ri 5 DILUENTE DSU

DILUIZIONE 10% 10% 15% RESA MQ/KG 9+1

CONFEZONE(KG) [ PREZAISED).
bianco
2x2,500

1%25,000

tinte RAL/
NCS/USF
2x2,500
1x25,000

IRONOX C7

P12H

Fascia A

Fondo antiruggine a rapida essiccazione.
Cocuhe de préparation antirouille a sechage rapide.
Quick-drying primer rust preventer.

Sovraverniciabile con smalti sintetici, a rapida essiccazione e
clorocaucciu.

APPLICAZIONE T I{ [i' DILUENTE DSU

DILUIZIONE 10% 10% 15% RESA MQ/KG 9+1

18
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242,500
1%25,000

NCS/USF
2x2,500
1x25,000




CONFERONE ) |FREZAEED) |

Fascia A —

. L grigio
Primer per superfici zincate. RAL 7040
Sous couche pour surfaces zinguées 2%2.500
Primer for zincate surfaces. 2

1x25,000

Asciuga velocemente e aderisce bene ai supporti. Sovraverniciabile
con smalti sintetici a rapida essiccazione e clorocauccit.

APPLICAZIONE T 4 ﬁ“ DILUENTE DSU

DILUIZIONE 10% 10% 15% RESA MQ/KG 9+1
CROMAR conEzone() |[PREZBEED).
; 5 ; £ oe arancio

Super antiruggine marina al minio di piombo. 60,750

Antirouille avec minium de plomb. 2x2.500

Rust preventer which contains red lead. ;
P 1x14,000

Per una efficace anticorrosione in ambiente aggressivo, (25,000 kg)

sovraverniciabile con smalto Capo Hom. Dato il contenuto di piombo
& destinato ad esclusivo uso professionale (Direttiva C.O.V. 2004/42/
CE da non destinare al privato consumatore).

APPLIGAZIONE 'Ai" 4 ﬁ"': DILUENTE RMP

DILUIZIONE 10% 10% 20% RESA MQ/L 12

IRONOX AF14

coreoverc, R

Fascia A EEn
Primer a finire satinato al fosfato di zinco. fennmxzeo
Sous couche satinée au phosphate de zinc. 04 e
Glazed zinc phosphate primer. 2%2 500

Fondo di adesione, ad alto potere antiruggine, con pregiata finitura 1x20,000
satinata, in un unico prodotto, per ferro e supporti difficili come

superfici zincate, leghe leggere, rame, ottone, ghisa, alluminio, pve, tinte RAL/
policarbonato, vetroresina. Resiste a temperature fino a 80-90°C. s

Puo essere lasciato a vista o sovraverniciato con smalti sintetici. NCS/USF
2x2,500
APPLICAZIONE ‘? 4{ ﬁ"‘ DILUENTE DSuU
DILUIZIONE 5-10% 0-5% 15-20% RESA MQ/KG 8+2

GRAPPER

P12H

Fondo epossidico bicomponente.
Couche de préparation époxidique bicomposante.
Two components epoxy primer.

Dotato di ottima adesione, compattezza, resistenza, durezza, potere 1x18 000
riempitivo ed anticorrosivo su metallo, cemento, vetroresina in am- (27,000 kg)
biente marino ed industriale. Sovraverniciabile con finiture epossidi- el
che, poliuretaniche e clorocaucciu. Rapporto A:B=9:1. Confezione

comprensiva di comp. A e comp. B.

APPLICAZIONE T 4 ﬁv’;: DILUENTE PL

DILUIZIONE 5% 5% 10% RESA MQ/L 62

19



Antiruggini - primer - Anticorrosione - Linea Pro - Professionale

IRONOX EB

Fascia B

Primer epossibituminoso bicomponente anticorrosivo.
Sous couche époxidique bitumineuse bicomposante anticorrosive.
Two components epoxy bifuminous anti-corrosive primer.

Fondo epossidico plastificato con bitume per rivestire ed impermea-
bilizzare strutture metalliche e cementizie da interro ed in ambiente
industriale (tubazioni, pozzetti, impianti di depurazione etc...).
Rapporto A:B=9:1. Confezione comprensiva di comp. A e comp. B.

APPLICAZIONE E|" & ﬁ“‘: DILUENTE EPB

DILUIZIONE 0-5% 0-5% 0-10% RESA MQ/KG 3+1

CONFERONE ) |FREZAEED) |

nero
1x20,000

IRONOX ZF9101 Fascia B

Zincante epossidico bicomponente anticorrosivo.
Galvanisant époxidique bitumineux bicomposant anticorrosif.
Two components epoxy bifuminous anti-corrosive zinc.

Ad alte prestazioni per strutture metalliche in ambiente aggressivo e
marino. Sovraverniciabile con fondi intermedi o finiture epossidiche,
poliuretaniche, clorocauccit. Rapporto A:B=9:1. Confezione
comprensiva di comp. A e comp. B.

APPLICAZIONE "f' 4 ﬁ{f DILUENTE EFB

DILUIZIONE 5% 5% 10% RESA MQ/KG 3-4

grigio zinco
1x30,000

CLOROPLAST-IC Fascia B

Smalto antiruggine intermedio al clorocaucciu satinato.
Intermediaire au chloro caoutchouc.

Chlorine caoutchouc in-between.

Usare come fondo e finitura oppure come riempitivo da interporre

nei cicli industriali anticorrosivi tra il fondo e Ia finitura clorocauccit o
a rapida essiccazione.

APPLICAZIONE T’ < Ii“" RESA MQ/KG 5-6

DILUZIONE 5% 5% 10-15%

DILUENTE DSU POLISOLV DSU

bianco

grigio
RAL 7040
1x20,000

tinte RAL/
NCS/USF
1x20,000

GRAPPER-IME Fascia A

P12H

Intermedio ferromicaceo epossidico bicomponente.
Intermédiaire micaceus époxidique bicomposant.
Two components micaceus epoxy in-between.

Riempitivo, ad effetto barriera, da interporre nei cicli industriali an-
ticorrosivi tra la mano di antiruggine epossidica e la finitura poliu-

retanica. Rapporto A:B=7:1. Confezione comprensiva di comp. A e
comp. B.

APPLICAZIONE 'if 4 ﬁi‘f DILUENTE PL

DILUIZIONE 5% 5% 10% RESA MQ/KG 6+2
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