Linea Mare

« Plastico

VERNICE A SMALTO  « Extra hrillante

CAPO HORN

PER MARINA . Finissimo
« Per legno e ferro

S MA LTO Fascia A

Smalto plastico finissimo marino lucido.

Laque plastique trés fin marine extra luisante trés bien couvrante.
High quality extra shiny plastic enamel for marine use with high
covenage.

Uliraresistente extra brillante sopraffino di ottima qualita con filtri U.V.
ad alta copertura per applicazione su legno e ferro con esposizione
agli agenti atmosferici, per imbarcazioni, persiane, infissi, cancel-
late...

T /( .i RMP

10% 10% 10% MQ/L 16

CONFEZIONE )

bianco
e cartella
6x0,375
6x0,750
2x2,500
1x16,000

tinte RAL/
NCS/USF
6x0,750
2x2,500
1x16,000

PREZZ(E1CD)




Linea Mare

. CONFEZIONE (KG) PREZZI (€/CD)
Fascia A

bianco
Smalto poliuretanico marino bicomponente. 6x0.750
Laque polyuréthane marine bicomposante. 2 2‘500
Two components polyurethane enamel for marin use. 1:2 0' 000

Con eccellente resistenza in ambiente salmastro, per legno e ferro
ma anche con elevata adesione su materiali plastici e vetroresina. cartella e
Catalizzare con Induritore D-20. Rapporto A:B = 3:1. Il formato si

intende comprensivo di catalizzatore. g;‘ée;sacl}
2x2,500
1x20,000
APPLICAZIONE T & ﬁ' & DILUENTE POLISOLV
DILUIZIONE 5% 5% 0-5% RESA MQ/KG 82
MARELUX F S B
ascia A
. . . neutro
Flatting marina con filtri U.V. 6x0.375
‘__ | Vemis flatting brillant uréthanisé. & 0’750
Bright flatting urethanized spar vamnish. 2:2' 500

Vemice brillante uretanizzata antigraffio di finitura trasparente per 1x18,000
imbarcazioni, persiane, infissi e chalet, anche per legni pregiati ed

esotici. Protegge e decora il legno formando una pellicola resistente cartella
agli agenti atmosferici, allambiente marino e montano. Spar varnish

chiarissima, ultraresistente, sopraffina. legno
6x0,375
6x0,750
2x2,500
APPLICAZIONE T 4 [i““" DILUENTE RMP 1x18,000
DILUIZIONE 510% 0-5% 5-10% RESA MaiL 12
CLOROPLAST AZZURRO PISCINE Fascia A mazz“‘z‘u“fo“ )
Pittura al clorocaucciu. ierid
Peinture au chlore cacutchouc. Ncpsls%ne% B
Chlorine caoutchouc paint. 2
2x2,500

Per piscine in cemento. Resiste all'acqua di mare ed allacqua dolce 1x16,000
contenente cloro. Consultare scheda tecnica per la preparazione del

supporto.
APRUCAZONE T 4 [i = RESA MQ/L 510
DILUZIONE 5% 5% 10-15%

DILUENTE DSU POLISOLVY DSU

CONFEZIONE(l)  PREZZ(€/CD)

Fascia A
Pittura antivegetativa rossa i
Peinture antifouling rouge. ’ g:g ;gg
Red antifouling paint.
1x16,000

Per carene di imbarcazioni. A matrice mista, con ossido di rame e

potenti alghicidi, contro I'attacco di batteri, alghe, molluschi, micror-
ganismi. Protegge gli scafi in legno, ferro e vetroresina rispettando
I'equilibrio biologico del mare. Non idonea per scafi in alluminio.

APPLICAZIONE T' 4 ﬁ"’ DILUENTE DSU

DILUIZIONE 5% 5% 5-10% RESA MQ/L 8+2
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Linea Mare

CROMAR

Fascia A

covezoncq) [FREZRED]

arancio
Super antiruggine marina al minio di piombo. 6x0.750
Antirouille avec minium de plomb. 212"500
Rust preventer which contains red lead. i
1x14,000
Per una efficace anticorrosione in ambiente aggressivo, (25,000 kg)
sovraverniciabile con smalto Capo Hom. Dato il contenuto di piombo
& destinato ad esclusivo uso professionale (Direttiva C.OV. 2004/42/
CE da non destinare al privato consumatore).
APPLICAZIONE T 4 ﬁ": DILUENTE RMP
DILUIZIONE 10% 10% 20% RESA Mai 12
LIQU ITROL Fascia A ey e
. neutro
Olio penetrante per teak. 12x0 750
Huile pénétrant pour teak. 45 600
Penetrating oil for teak. R,
Miscela non filmogena di oli pregiati additivati con filtri UV. per la
protezione e la manutenzione di legni esotici di imbarcazioni,
manufatti in legno di arredamenti da giardino, gazebi, pergolah
serramenti. Nutre e rigenera il legno rendendolo idrorepellente e
ravvivato nel colore pur mantenendo l'aspetto naturale.
APPLICAZIONE T o DLUENTE ECOSOLY
DILUIZIONE 0% 0% RESA MQ/L 812
REXIN TOP iy, B LM R
Kit vet . 6x0,375
it vetroresina.
Kit fibres de verre résine. Gl 7200
Plastic renforced with fiberglass Kit.
Per riparazioni di imbarcazioni e rappezzamenti di superfici
danneggiate in genere. Contiene: resina, catalizzatore, tessuto lana
di vetro, pennello, contenitore per dosatura.
(Uso professionale)
APPLICAZIONE T 4 DILUENTE ACETONE
DILUIZIONE 0% 0% RESA Ma/L 1
REXIN 3000 T
Fascia B
Kit vetroresina.
Résine polyester bicomposante.
Two components polyester resin.
Per riparazioni nella nautica. Da catalizzare con induritore ed trasparente
abbinare a lana di vetro
(Uso professionale)
conf da 0,375 compreso induritore 6x0.375
conf. da 0,750 compreso induritore 6X0‘750
conf da 5,000 kg escluso induritore 1%5 0'00 kg
conf. da 225,000 kg. escluso induritore 1225,000kg

P12H

APPLICAZIONE '|' DILUENTE ACETONE

DILUIZIONE 0% MQ/L 31
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Linea Mare
INDURITORE PER RESINA POLIESTERE .

Durcisseur pour résin polyester.
Hardener for polyester resin.

(Uso professionale)

conf. da 0,010 |. per 0,375 |. di resina

conf da 0,020 | per 0,750 | diresina

conf da 0,125 kg. per 5,000 kg._ di resina
conf. da 5,000 kg. per 225,000 kg. di resina

APPLICAZIONE T [i“: DILUENTE -31

DILUIZIONE 0-2% 2-5% RESA MQ/L 1-2

CONFEZIONE(l)  PREZZI(€/CD)

trasparente

6x0,010
6x0,020

1x0,125 kg.

1x5,000 kg.

VETROTEX

FasciaB

Lana di vetro.
Laine de verre.
Glass wool.

Grammatura: 300 gr/mq

375 grfmq

CONFEZIONE ~ PREZZ(ECD)

1mq

rotolo
da 45 kg

POLYPLAST

Fascia B

Stucco metallico.
Stuc métallique y compris durcisseur.
Metallic stucco included hardener.

A finitura liscia per stuccatura su vetroresina e ferro. Buona carteg-

giabilita. Il formato si intende compresivo di induritore.
(Uso professionale)

APPLICAZIONE ? DILUENTE ACETONE

CONFEZIONE(KG) PREZZI[E/CD)
bianco-
grigio
12x0,125
6x0,750

VITREX

P12H

FasciaB

Stucco vetroresina.
Stuc verre résine y compri durcisseur.
Fibreglass stucco included hardener.

Fibrorinforzato per alti spessori. Il formato si intende compresivo di
induritore.
(Uso professionale)

APPLICAZIONE Y DILUENTE ACETONE

24

CONFEZIONE(KG) PREZZ (€/CD)
bianco-
grigio
12x0,125
6x0,750



Linea Mare
INDURITORE o

Per Vitrex e Polyplast.
Durcisseur.
Hardener.

conf. da 0,015 kg. per 0,125 |. di Polyplast o Vitrex
conf. da 0,030 kg. per 0,750 | di Polyplast o Vitrex

CONFEZIONE(KG) PREZZI(€/CD)

trasparente
12x0,015
6x0,030

STU CCO MARE Fascia B

- Monocomponente sintetico.
= | Stuc marine.
Stucco for marine use.

Per imbarcazioni in legno, infissi esterni e persiane.

APPLICAZIONE DILUENTE DSU

-

CONFEZIONE(KG) PREZZI[E/CD)
bianco
6x0,375

FIBRETTE ANTISDRUCCIOLO “40 RV” Fascia B

A grana fine al quarzo.
Fibres antidérapants a grain fin au quariz.
Quartz fine-grain nonslip fibers.

Da mescolare alla vernice, per bordi di piscine, imbarcazioni, pas-
serelle, scalette. Per un trattamento incolore usare Vernice Veloplast
(pag 9).

Quantita d'impiego

conf. da 0,100 kg. per 0,750 | di vernice
conf. da 0,300 kg. per 2,500 |. di vernice
conf. da 5,000 kg. per 16,000 |. di vernice

CONFEZIONE(KG) PREZZI(E/CD)

6x0,100
6x0,300
1x5,000
1x25,000

e LIG HT ANTIS KI D” FIBRETTE ANTISDRUCCIOLO SUPERLEGGERE FasciaB

Sintetiche a grana media.
Fibres antidérapants synthétique a grain moyen.
Synthetic medium-grain nonslip fibers.

Da mescolare alla vernice, per bordi di piscine, imbarcazioni, pas-
serelle, scalette. Superleggere, non affondano nello strato.

Quantita dimpiego

conf. da 0,025 kg. per 0,750 1. di vernice
conf. da 0,075 kg. per 2,500 I di vernice
conf da 0,500 kg per 16,000 | di vernice
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6x0,025
6x0,075
1x0,500



Linea Mare
FIBRETTE ANTISDRUCCIOLO “1,3-1,8” rascay RN e

A grana grossa al quarzo.
Fibres antidérapants a grain gros au quarz.
Quartz big-grain nonslip fibers.

Per applicazioni industriali e piani inclinati. Distribuire sopra alla pri-
ma mano di vernice ad alto spessore (epossidica) quando & ancora
fresca; ad essiccazione avvenuta ricoprire con mani successive.

Quantita d'impiego

conf. da 0,100 kg. per 0,750 I. di vernice 6x0,100

conf. da 0,300 kg. per 2,500 |. di vernice 6x0,300

conf da 5,000 kg_per 16,000 |_di vernice 1x5,000
1x25,000

I RO N OX MA R E Fascia A EREEQCSE ool

. s trasparente
- " Pulitore smacchiatore. 12x1.000
s Nettoyant et détachant. 1 x20'000
p—— Cleaner and stain remover. v

Per scafi in vetroresina, alberi in alluminio, montanti in acciaio e
plastica Toglie le scolature di ossido e la patina salmastrosa senza
intaccare le superfici.

APPLICAZIONE T DILUENTE ‘-gl‘

DILUIZIONE 0-50% RESA MQ/KG 25+5

CONFEZIONE(KG) PREZZ (€/CD)
Fascia A —

’ ' grigio-
Zincante a freddo bicomponente. alluminio
Anticorrosif époxidique bicomposant galvanisant a froid gris alu-
minium. ©6x0,500
Two components grey aluminium anti-corrosive epoxy cold zinc. 12)(2,500

16,000

Efficace anticorrosivo epossidico a base di zinco. Confezione
comprensiva di comp. A (legante) e comp. B (polvere di zinco).
La miscela dei due componenti si mantiene utilizzabile per svariate

settimane.
APPLICAZIONE i1 4 ﬁ S DILUENTE DSU

DILUIZIONE 5% 5% 10% RESA MQ/KG 3-4

CONFEZIONE (KG)  PREZZI(E/CD)
Fascia A
Pittura al clorocaucciu per sentine. RAL 9016
Peinture au chlore caoutchouc pour fond de cal. o Znco B2
Chlorine caoutchouc bilge paint. GO0
6x0,750

Con finitura satinata per applicazione su sentine, paglioli, coperte di 2x2,500
imbarcazioni, pavimenti in ferro, interni scafi, locali motori. 1x16,000
APPLICAZIONE T 4 DILUENTE DSU

DILUIZIONE 5-10% 5-10% RESA MQ/KG 7-8
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Linea Mare - Linea Pro - Professionale

CONFEZIONE () | PREZARD] |

grigio siliceo

SKUDO-PLAST FasciaA

Rivestimento epossidico anticorrosivo bicomponente. RAL 7038
Revétement époxidique anticorrosive bicomposant sans solvant, il 6x1.000
peut étre appliqué sur surfaces mouillés ou sous l'eau. 2

Two components solvent free epoxy anti-corrosive coating, it can be ~ 1x4,000
applied on wet or underwater surfaces. 1%30,000

Senza solvente, riempitivo, ad alto spessore del tipo “surface tolerant”
con effetto scudo, incapsulante, sigillante in accoppiamenti di strutture
metalliche, ristrutturante per sentine e scafi. Spalmabile anche su parti
bagnate o sommerse in femo e calcestruzzo. Consente la ricostruzione
di parti disastrate, da sola o abbinata a tessuto di lana di vetro. Rapporto
AB=5:1. Confezione comprensiva di comp. A e comp. B.

wacaoe T KM ‘i) DLUENTE EISA
DIUZIONE ~ 0-10% 0-10% 0-15% 0% RESA MQ/KG 53
SKUDO-PLAST FBR e |

igio siliceo
Pittura epossidica anticorrosiva bicomponente fibrorinforzata. QEIR%L 7038

Revétement époxidique anticorrosive bicomposant sans solvant fi-

bro renforcé, il peut étre appliqué sur surfaces mouillés ou sous I'eau 6x1,000
Two components solvent free epoxy anti-corrosive fibro-renforced 1x4,000
coating, it can be applied on wet or underwater surfaces. 1x30,000
Idem c.s. fibrorinforzata per costituire una membrana continua av-
volgente filamentosa. Confezione comprensiva di comp. A e comp.
B.
APPLIGAZIONE T 4 I'i"’ 7 DILUENTE E/SA
DILUZIONE  0-10% 0-10% 0-15% 0% RESA MQ/KG 5+3
GRAPPER . |
io
Fondo epossidico bicomponente. RP?LngJ'O?:Z
Couche de préparation époxidique bicomposante. 6x0.750
Two components epoxy primer. 1*2= 500

Dotato di ottima adesione, compattezza, resistenza, durezza, potere 1x18,000
riempitivo ed anticorrosivo su metallo, cemento, vetroresina in ambiente (27,000 kg)
marino ed industriale. Sovravemiciabile con finiture epossidiche, poliu- ' "
retaniche e clorocauccil. Rapporto A:B=9:1. Confezione comprensiva

di comp. A e comp. B.

APPLICAZIONE T 4 wg DILUENTE Hi

DILUIZIONE 5% 5% 10% RESA MQ/KG 6+2

LIQUIFER . |

Ferro liquido bicomponente metallico-

Fer liquide bicomposant. ’ feclrsomlgggeo

Two components liquid iron. x1,
1x4,000

Abasedmepgrertn’ﬂallnDopoavern’nswldmd;emponem 1x30,000
ad indurimento avvenuto, si costitLisce un oupod.mmsnuleafenu
antigraffio, \.eimsoemaﬂaodmle con effetto anticormosivo e riempitivo. Pud

qnpicatnapemeloorrecb'ieodmra per bloccaggio di bulloni
o per ricostruire parti danneggiate di feri comosi. Viene utiizzato anche per

per consentire riparazioni
diel’usodﬁammel:ere Si applica mediante spalmatura anche softacqua.
Opportunamente diluito pud essere applicato a spruzzo su strutture metal-
liche o cancelli per una protezione duratura ed impenetrabile, simile ad una
vemiciatura a polvere o a fomo. Rapporto A:B=5:1. confezione comprensiva
di comp. Ae comp. B.

APPLIGAZIONE T 4 ﬁ i DILUENTE E/SA

DILUZIONE  0-10% 0-10% 0-10% 0-10% RESA VARIABILE
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Linea Mare - Linea Pro - Professionale
RES I N PLAST Fascia A

Resina epossidica bicomponente.
Résine époxidique transparent bicomposante sans solvant.
Transparent epoxy two components solvent free resin.

Trasparente senza solvente resistente a oli, carburanti, allusura ed al
calpaﬂo Indicata per pavimentazioni in cemento sia a basso che ad
alto spessore. per sigillature, incollaggi ed assemblaggi nella nautica su
vari supporti in legno, marmo, vetroresina, metallo. Rapporto A:B=2:1.

2,500
1x18,000

RESINPLAST BT. ,
Idem come sopra per basse temperature. trasparente
6x0,750
m 1x2,500
APPLIGAZIONE T f{’ DILUENTE E/SA 118,000
DILUIZIONE 5-10% 5-10% RESA MQ/KG 8 MAX
ROLL-FILLER el
Microsfere superleggere. o

Microspheéres trés légéeres a ajouter a la résine.
Ultra light microspheres to incorporate info resin.

Da aggiungere alla resina per un effetto riempitivo (stucco leggero).

FOSFOPLAST-H v O (B0
verde-giallo
fmalto ptf']osfn;’escentei 6x0.375
aque phosphorescent. 4
Ph?:sphoreipoent enamel. 6x0,750

2x2,500
Rende visibile al buio l'oggetto vemiciato, assorbe la luce del giomo e la
riemette in condizione di buio. Ideale persegna[l di sicurezza, galleg-
gianti o riferimenti marini, decorazioni fosforescenti omamentali anche
su pareti (con stencil) ed oggethsﬂu Non & radioattivo.

APPLICATIONE f { DLUENTE  ACQUARAGIA ZERODORE

DILUIZIONE 5% 5% RESA MQ/KG 6+2
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Linea Legno

P12H

FINITURA PROTETTIVA - Morhida
PER LEGNO

LEGNO FINISH

=

a effetto cera

« Proprieta riempilive
« Non cola

Fascia A

Finitura protettiva impregnante cerata in gel a solvente.
Imprégnant a solvant a finition protectrice en gel a effet cire pour
intérieur et extérieur.

Solvent-based protecting finishing gel filler, waxed effect for interior
and exterior.

Si applica direttamente su legno grezzo o trattato con impregnante
F.I.R. Lascia una finitura morbida al tatto ad effetto cera.

Ha proprieta riempitive (es. fori dei tarli) e non cola grazie alla com-
posizione leggermente gelatinosa; ideale per travicelli ed applica-
Zzioni in verticale. Per interni ed esterni con filtd UV.

APPLICAZIONE T DILUENTE RMP

DILUIZIONE 0% RESA MQ/L 9+1

29

CONFEZIONE ()

PREZZI{EICD)
neutro

6x0,750

2x2,500

1x18,000

cartellalegno
6x0,750
2x2,500
1x18,000



Linea Legno

HOLZ PLAST oA B TONERCEE
) ) neutro
Impregnante protettivo a finire ad effetto cera a solvente. 6x0.750
Imprégnant protecteur a solvant a finir a effet cire. 2x2‘500
Solvent-based protecting finishing filler, waxed effect. A
1x18,000
Protettivo, con filtri UV., non sfoglia. Esalta la venatura del legno.
cartella legno
6x0,750
2x2,500
1x18,000
APPLICAZIONE T DILUENTE RMP
DILUIZIONE 0% RESA Ma/L 9x1
F I R . CONFEZIONE(L) ~ PREZZI€/CD)
N Fascia A
neutro
Impregnante a solvente. 6x0.375
Imprégnant a solvant. & 0’750
Solvent-based filler. K,
2x2,500
Decora e protegge internamente il legno preparandolo a ricevere 1x18,000
una sovraverniciatura con vernice sintetica. Non sfoglia e lascia i
pori semiaperti permettendo al legno di respirare. cartela legno
6x0,375
6x0,750
2x2,500
1x18,000
APPLICAZIONE T DILUENTE RMP
DILUIZIONE 0% RESA MQ/L 921
DECORLANDIA FINITURA CERATA .
neutro
Finitura protettiva impregnante cerata acrilica ad acqua.
6x0,375
Imprégnant a finition protectrice a effet cire a l'eau pour intérieur et 6x0 750
extérieur. A
Water-based protecting filler finishing waxed effect for interior and 2x2,500
exterior. 1x18,000
Penetra nelle fibre del legno formando una finitura calda e morbida ey legno
al tatto. Inodore all'interno e protettiva con filtri U.V. per esterno. Non 6x0.375
richiede ulteriori sovrapitturazioni con altre vernici finali. i
6x0,750
2x2,500
1x18,000
APPLICAZIONE T DILUENTE '-g'l
DILUZIONE 5-10% RESA MQL 10
DECORLANDIA IMPREGNANTE FasEi A ""“‘EZ;’“E“’ ARt
neutro
Impregnante acrilico ad acqua per legno. 6x0.750
Imprégnant acrylique a I'eau pour intérieur et extérieur. 5 x2’500
Water-based acryiic filler for interior and exerior. 3
1x18,000
Penetra nelle fibre del legno lasciandolo respirare. Per interni ed
esterni, con filtri UV. Sovraverniciabile con finiture acriliche cartella legno
alfacqua 6x0,750
2x2,500
1x18,000

P12H

e

MQ/L 10

APPLICAZIONE T DILUENTE

DILUIZIONE 5-10%
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Linea Legno
DECORLANDIA VERNICE TRASPARENTE LUCIDALT  roca

Acrilica ad acqua per legno.
Vernis transparent brillant acrylique a I'eau pour intérieur et extérieur.
Water acrylic glossy transparent vamnish for inferior and exterior.

Si applica facilmete su mobili ed infissi interni senza lasciare odori.

Resiste allesterno senza ingiallire grazie alla protezione con filtri
U.V. Finitura lucida.

APPLICAZIONE T ﬁ“’\:; DILUENTE Fs)

DILUIZIONE 5-10% 5-10% RESA MQ/L 10

CONFEZIONE(L) ~PREZZ(E/CD)
neutro
12x0,125
6x0,750
2x2,500
1x18,000

cartella legno
6x0,750
2x2,500
1x18,000

DECORLANDIA VERNICE TRASPARENTE SATINATA TS fasciaa

Acrilica ad acqua per legno.
Vernis transparent satiné acrylique a l'eau pour intérieur et extérieur.
Water acrylic glazed transparent vamnish for interior and exterior.

Si applica facilmete su mobili ed infissi interni senza lasciare odori.

Resiste allesterno senza ingiallire grazie alla protezione con filtri
UV. Aspetto satinate.

APPLICAZIONE "T" ﬁg;: DILUENTE "8,

DILUIZIONE 5-10% 5-10% RESA MQ/L 10

CONFEZIONE() ~ PREZZI[E/CD)
neutro
12x0,125
6x0,750
2x2,500
1x18,000

cartella legno
6x0,750
2x2,500
1x18,000

LUXING LUCIDO Fascia A

Vernice flatting trasparente.
Vernis flatting brillant transparent pour intérieur et extérieur.
Glossy transparent fiatting varnish for interior and exterior.

Coppale di buona qualita per infissi interni ed esterni a base di
resine alchidiche in ragia minerale.

APPLICAZIONE T 'i" DLUENTE RMP

DILUIZIONE 10% 10-20% RESA MQ/L 12

CONFEZIONE(L)  PREZZI€/CD)
neutro
6x0,375
6x0,750
2x2,500
1x18,000

cartella legno
6x0,375
6x0,750
2x2,500
1x18,000

LUXING SATINATO Fascia A

P12H

Vernice flatting trasparente satinata.
Vernis flatting satiné transparent pour intérieur et extérieur.
Glazed transparent flatting vamish for interior and exterior.

Tixotropica ad effetto cera con filtri U V. Ottima distensione e pennel-
labilita per infissi interni ed esterni.

APPLICAZIONE 1" ﬁ“‘\s DILUENTE RMP

DILUIZIONE 10% 10-20% RESA MQ/L 12

3

CONFEZIONE(L) ~ PREZZI(E/CD)
neutro
6x0,375
6x0,750
2x2,500
1x18,000

cartella legno
6x0,375
6x0,750
2x2,500
1x18,000



Linea Legno
MARELUX raian | NN EzzecD

Flatti i filtri UV ol
atting marina con rn u.v.

Vernis flatting brillant uréthanisé. gxg-?;g
Bright flatfing urethanized spar vamish. 2:2 -500

Vemice brillante uretanizzata antigraffio di finitura trasparente per 1x18,000
imbarcazioni, persiane, infissi e chalet, anche per legni pregiati ed

esotici. Protegge e decora il legno formando una pellicola resistente  qyay legno
agli agenti atmosferici, allambiente marino e montano. Spar varmnish 6x0.375
chiarissima, ultraresistente, sopraffina. s

6x0,750
22500
1x18,000
APPLICAZIONE T { fi: DILUENTE RMP
DILUIZIONE. 5-10% 0-5% 5-10% RESA MaiL 12
DECORLANDIA X-PROTECT LUCIDA Fascia A wn“eﬂu;f“’ L
Vernice poliuretanica ad acqua. 6x0.750
Vernis polyuréthane a I'eau super protecteur transparent brillant. 2 )(2‘ 500
Water-based polyurethanic glossy transparent super protecting ’
varnish.
Antigraffio, dura e resistente per mobili e parquet.
APPLICAZIONE T ri{:: DILUENTE "g‘
DILUIZIONE 5-10% 5-10% RESA MaiL 10
DECORLANDIA X-PROTECT SATINATA Fascan i S
Vernice poliuretanica ad acqua. 6x0.750
Vernis polyuréthane a 'eau super protecteur transparent satiné. > 2‘ 500
Water based polyurethanic glazed transparent super protecting. X2
Antigraffio, dura e resistente per mobili € parquet.
APPLIGAZIONE T [i d DILUENTE wity
DILUZIONE 510% 5-10% RESA MaiL 10
DECORLANDIA TURAPORI Fascia A ""'ne“‘ E‘u;“_f"*‘ e
Fondo acrilico-poliuretanico trasparente ad acqua. 6x0.750
Saturater acrylique polyuréthane transparent a I'eau. 5 x2’500

Transparent water-based acrylic polyurethanic saturator.

Monocomponente, da carteggiare o pagliettare per preparare il
legno a ricevere una vernice di finitura ad acqua.

APPLICAZIONE T [i"i DILUENTE '-31

DILUIZIONE 010% 0-10% RESA MQ/L 8+2
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DECORLAN DIA PITTURA OPACA DI FONDO  ruscan 72750 P26
Pittura opaca di fondo acrilica ad acqua. 6x0.375
Peinture opaque de fond acrylique & I'eau, il ne jaunit pas. 2)(2’ 500
Water-based acrylic mat primer paint, it doesn'ftum yellow. :
1x16,000
Riempitiva acrilica per legno e muro, rapida, carteggiabile, iningial-
lente. Sovraverniciabile con smalti ad acqua.
APPLIGAZIONE "’ { fi § DILUENTE -31
DILUIZIONE 5% 5-10% 20% RESA MQ/L 9+1
TIXOLITE Fascia A mb'_ﬂ" SRR
ianco
Pittura opaca di fondo a solvente. 6x0.250
Peinture opaque de fond a solvant. 6 0’ 500
Solvent-based mat primer paint. L
2x%2,500
Riempitiva, tixotropica, livellante di facile e veloce carteggiabilita, per  1x16,000

P12H

mani di fondo su infissi in legno ed intonaci. Sovraverniciabile con
smalti sintetici.

APPLICAZIONE "f 4 DILUENTE RMP

DILUIZIONE 5-10% 5-10% RESA MQ/L 7+1
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TURANIT

Fascia A

Fondo nitro riempitivo trasparente.
Saturater nitro fransparent, produit esclusif pour professionnels.
Transparent nitrocellulose saturator, only for professionals.

Rapido carteggiabile, sovraverniciabile. Per mobili ed infissi desti-

nato ad esclusivo uso professionale (Direttiva C.OV. 2004/42/CE da
non destinare al privato consumatore).

APPLICAZIONE "i' ﬁ“\' DILUENTE NEC EXTRA

DILUIZIONE 10% 10% RESA MQ/L 8+2

NITROLUX LT Fascia A

Vernice nitro lucida trasparente.
Vernis nitro transparent brillant, produit esclusif pour professionnels.
Glossy transparent nitrocelllulose varnish, only for professionals.

Rapida per mobili ed infissi destinato ad esclusivo uso professionale

gu)a’rﬁva C.OV. 2004/42/CE da non destinare al privato consuma-
e).

APPLIGAZIONE ri 3 DILUENTE NEC EXTRA

DILUIZIONE 10% RESA MQ/L 14x1

NITROLUX TS Fascia A

Vernice nitro trasparente satinata.
Vernis nitro transparent satinée, produit esclusif pour professionnels.
Glazed transparent nitrocelllulose varnish, only for professionals.

Rapida per mobili ed infissi destinato ad esclusivo uso professionale

(Direttiva C.OV. 2004/42/CE da non destinare al privato consuma-
tore).

APPLICAZIONE ri 5 DILUENTE NEC EXTRA

DILUIZIONE 10% RESA MQ/L 14+1

TURAPOL 127 Fascia A

P12H

Fondo poliuretanico trasparente.

Couche de préparation polyuréthanne transparente, produit esclusif
pour professionnels.

Transparent polyurethanic primer, only for professionals.

Per infissi e parquet, rapido, riempitivo, carteggiabile, da catalizzare
al 50% con Induritore FO130. Destinato ad esclusivo uso profes-
sionale (Direttiva C.O.V. 2004/42/CE da non destinare al privato

consumatore). Il prezzo e le confezioni non sono comprensivi
dellinduritore.

APPLIGAZIONE T r“' DILUENTE PL O POLOSOLY

DILUIZIONE. 5-10% 10-20% RESA MQ/L8
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POLIDUR LT Fscan ot I

neutro
Vernice poliuretanica lucida trasparente. 6x0.750
Vernis polyuréthane transparent brillant, produit esclusif pour profes- 2::‘2"0&0
sionnels. ¥
Glossy transparent polyurethanic varnish, only for professionals.

Rapida, vetrosa, antigraffio. Per mobili, infissi e parquet, da cat-
alizzare al 50% con Induritore L50. Destinato ad esclusivo uso
professionale (Direttiva C.O.V. 2004/42/CE da non destinare al
privato consumatore). | prezzi e le confezioni non sono comprensivi
dellinduritore.

L1 S
APPLICAZIONE T .i’" DILUENTE PL O POLOSOLY

DILUIZIONE 5% 10% RESA MQ/L 12

POLIDUR TS |

’ . . ; neutro
Vernice poliuretanica trasparente satinata. 6x0.750
Vernis polyuréthane transparent satinée, produif esclusif pour pro- 2%"2,0(]'5)
fessionnels. St load
Glazed transparent polyurethanic varnish, only for professionals.

Rapida, vetrosa, antigraffio. Per mobili, infissi e parquet, da catalizzare
al 50% con Induritore FO-130. Destinato ad esclusivo uso professionale
(Direttiva C.O\V. 2004/42/CE da non destinare al privato consumatore).

| prezzi e le confezioni non sono comprensivi dellinduritore.

APPLIGAZIONE T r“‘ DILUENTE PL O POLOSOLY

DILUIZIONE 5% 10% RESA MQ/L 12

INDURITORE L-50 . |
N . . . . ‘neutro
Induritore per vernice poliuretanica lucida. 6x0,375

Durcisseur pour vermnis polyuréthane brillant, produit esclusif pour 2%1.000
professionnels. =l
Hardener for polyurethanic glossy varnish, only for professionals.

Destinato ad esclusivo uso professionale (Direttiva C.OV. 2004/42/
CE da non destinare al privato consumatore). Per catalizzare 2 It. di
Polidur LT & necessario 1 It. di induritore.

INDURITORE FO-130 |

Induritore per fondo e vernice poliuretanica satinata. 6x0,375
Durcisseur pour vernis polyuréthane satinée, produit esclusif pour éxfOBB

professionnels.
Hardener for polyurethanic glazed vamish, only for professionals.

Destinato ad esclusivo uso professionale (Direttiva C.OV. 2004/42/CE

da non destinare al privato consumatore). Per catalizzare 2 It. di Polidur
TS o Turapol & necessario 1 It. di induritore.
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Linea Legno - Restauro legno

MORDENTE

CONFEZIONE(KG) PREZZI(€/CD)

Fascia B
. noce
Colorante in polvere. 12%0.100
Mordant de noyer ou de acajou en poudre. 6x0 500
Powder nut Il ordant. :
) owder nut or mahogany mordan: 1x25,000
Per legno, da sciogliere in acqua. Resa: 1012 mq. con un litro di
soluzione. mogano
12x0,100
6x0,500
1x25,000
APPLIGAZIONE T DILUENTE =
DILUFIONE 30 GR. SU 1 L DI ACQUA RESA MQ/KG 350+50
BASTONCINI CERA FascaB o el R
Petits batons en cire. frassing
Little wax sticks. ' ROCEme
mogano
Per riempire e colorare piccole malfatture, graffi o fori (anche ditarijsu  palissandro
infissi e mobili in legno. 12x0,100
GOMMALACCA Fiacan Ot UEC N
. . . ambrato
Resina naturale in scaglie. 1x1.000
Reésine naturelle en écailles de gommelaque a dissoudre dans l'eau. 1 2‘ 500
Scales of natural resin shellac to dissolve in water. B
1x25,000
Chiarissima, qualita “Angelo ABTN", da sciogliere in alcool 99, per
restauro a tampone di mobili antichi.
APPLICAZIONE T N\, DLUENTE ALCOOL 99
DILUZIONE 700% 700% RESA MQ/KG 100+30
GOMMALACCA TAMPONE 15G C e
. oo ; ambrato-
Vernice a base gommalacca disciolta in alcool. chiaro
Vernis a base de gommelaque dissouse dans l'alcool. 6x0.500
Shellac varnish dissolved in alcohol. s
1x5,000
Per mobili antichi. Pronta alluso. 1x20,000

P12H

APPLICAZIONE '|' DILUENTE ALCOOL 99

DILUIZIONE 0% RESA MaQ/L 15-20
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LIQUITROL

NO - Restauro legno

Fascia B

Olio penetrante per teak.
Huile pénétrant pour teak.
Penetrating oil for teak.

Miscela non filmogena di oli pregiati additivati con filtri UV. per la
protezione e la manutenzione periodica di legni esotici di imbarcazioni,
manufatfi in legno per aredamenti da giardino, gazebi, pergolati, ser-
ramenti. Nutre e rigenera il legno rendendolo idrorepellente e ravvivato
nel colore pur mantenendo I'aspetto naturale.

APPLICAZIONE T ‘ DILUENTE ECOSOLV

DILUIZIONE. 0% 0% RESA MQ/L 8-12

CONFEZIONE(L) ~ PREZZI(E/CD)
neutro
12x0,750
4x5,000

SBIANCALEG

N o Fascia B

Trattamento rigenerante sbiancante.
Traitement régénérant blanchissant pour le bois.
Whitening regenerating traetment for wood.

Elimina il grigiore e le macchie provocate dagli agenti atmosferici e da
invecchiamento su legno non verniciato. Non & uno sverniciatore.

APPLICAZIONE T DILUENTE "gj

DILUIZIONE 0% RESA MQ/L 10-15

CONFEZIONE(L)  PREZZI(E/CD)

incolore-
trasparente

12X1,000

1X5,000

CERA LEGNO Fascia B

Cire pour bois.
Wood wax.

Morbida e cremosa per ravvivare e proteggere con una finitura a cera
mobili ed infissi. Dopo 15 minuti dallapplicazione ripassare con un
panno morbido.

T TREMENTINA O
AL T o DELENTE ACQUARAGIA
DILUIZIONE 0% 0% RESA MQ/L 5-10

CONFEZIONE()  PREZZI(EICD)

neutro
noce
6X0,500

STUCCO LEG

P12H

N o Fascia B

Stucco nitro.
Stuc nitro pour bois.
Nitrocellulose stucco for wood.

Rapido a base di solvente e pasta di legno.

APPLICAZIONE Y DILUENTE NEC EXTRA
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CONFEZIONE(L) ~ PREZZ(€/CD)
frassino

noce chiaro

noce scuro
mogano
12x0,250



Linea Legno - Restauro legno

COLMAX

Fascia B

Stucco in pasta.
Stuc en péte a I'eau pour intérieur.
Water pulp stucco for interior.

Stucco in pasta ad acqua per interni su legne e muro.

APPLICAZIONE W DILUENTE F&

CONFEZIONE(L) ~ PREZZI(E/CD)
bianco
24x0,125
24x0,250
12x0,500
2x2,500

noce
12x0,250

MITOS ANTITARLO Fascia G

Soluzione curativa e preventiva.
Solution préventive et curative anfi-vrillettes.
Anti-woodworm preventive and curative solution.

Con potente effetto contro larve ed insetti. Incolore trasparente non
lascia aloni.

APPLICAZIONE T . g DILUENTE ACQUARAGIA
DILUIZIONE 0%

0% 0% RESA MQ/L 5-10

CONFEZIONE(L)  PREZZIfEICD)
incolore-
trasparente
12x0,200 spray
6x0,750
1x5,000

OLIO DI LINO COTTO FasciaB

P12H

Huil de lin cuit.
Boiled linseed oil.

Per ingrassare il legno.

u TREMENTINA O
SRR T BN ACQUARAGIA
DLUZIONE 30-100% RESA MQ/L 12:4
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CONFEZIONE()  PREZZI(EICD)

ambrato-
trasparente
12X1,000
4X5,000
1X25,000



