Pitture per esterni al quarzo, acrilsilossaniche, elastomeriche

A RS

« Pittura per facciate
« Elevala resistenza

. -
1) PSR

S
DENSOPLAST ACRILSILOSSANICO Fascaa  COVEZONEQ) PREZZECD)
. . . bianco
Pittura minerale per facciate esterne. 1%5.000
Peinture acrylique siloxane pour facades a l'extérieur, excellente 11 4 000
couverture. 2k
Acrylsiloxane paint for fagades on exterior, with excellent coverage. oy
n
Di elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Eccel- USF/NCS
lente copertura, riempimento e permeabilita al vapore (traspirabilita). 1%5.000
Ideale per cicli di rivestimento a cappotto. %1 4 000
APPLICAZIONE T 4 fi" DILUENTE o
DILUIZIONE 15-20% 15-20% 20% RESA MQ/L 10£1
DENSOPLAST ELASTOMERICO Fasan  oORGl WG
bianco
Pittura elastomerica al quarzo. 1x5.000
Peinture élastomerique acrylique au quartz pour vieilles fagades. 1 4 000
Elastomeric acrylic quartz paint for old fagades. AL
Elastica autoreticolante al quarzo per vecchie facciate screpolate, tinte
soggette a movimenti di assestamento e cavillature. USF/INCS
1x5,000
1x14,000

APPLICAZIONE T 4 DILUENTE '31

DILUZIONE 10% 0% RESA MQ/L 4-5

P12H 39



Pitture per esterni al quarzo, acrilsilossaniche, elastomeriche

DENSOPLAST LISCIO e O 0D

bianco
Rivestimento stirol-acrilico al quarzo. 12x0.750
Revétement lisse acrylique au quariz de bonne qualité pour facades 145, E)O 0
vieilles et nouvelles. Ly
Good quality smooth acrylic quartz coating for old and new facades. 1x14,000

i
Plastico, continuo, resistente, livellante di buona qualita, finissimo oeig:'lc‘:o-
a base di farina di quarzo per il trattamento di facciate vecchie e S3502-Y
nuove. z
1x5,000
1x14,000
tinte
- USF/NCS
APPLICAZIONE T 4 ﬁ' & DILUENTE iy 1x5,000
1x14,000
DILUIZIONE 20% 20% 20-30% RESA MQ/L 10£1
DENSOPLAST QUARZOFINE FascaA o PREAEE
bianco
Rivestimento acrilico al quarzo. 1x5.000
Revétement acrylique au quartz pour facades bien couvrant. ' 4 000
Acrylic quartz coating for fagades with good coverage. R,
Murale a grana fine con caratteristiche di buona copertura e riem- tinte
pimento. E’ insensibile all'umidita ambientale ed & dotato di ottima USF/NCS
permeabilita al vapore (traspirabilita). 1x5.000
1x14,000

APPLICAZIONE T 4 |i S DILUENTE '-8-1

DILUIZIONE 10-20% 10-20% 20% RESA MQ/L 7-8

DENSOPLAST MURETTO mcan | COEOEN EE

bianco
Pittura al quarzo da esterno. 1x14.000
Peinture acrylique au quartz pour murs d’enceinte. E
Acrylic quartz paint for enclosure walls. —
n

Per applicazioni frequenti o stagionali sui muri di cinta, pennell, ca  USF/NCS
telloni e per la copertura o cancellatura di scritte vandaliche... 1x5,000

1x14,000

APPLICAZIONE T 4 |i 5 DILUENTE '-31
DILUIZIONE 5-10% 5-10% 10% RESA MQ/L 7+1
DENSOPLAST INTERMEDIO Fcah, o e
) . ) bianco

Fondo di collegamento uniformante per esterno ed interno. 1x5.000
Couche de préparation pour peinture au quartz pour intérieur et 1 4 000
extérieur. AL

Primer for quartz paint for interior and exterior.

Riempitivo, acrilico, a media granulosita. Costituisce un riempimento
strutturale, uniforma I'assorbimento e le disuguaglianze di superficie
tra precedenti rivestimenti lisci e nuove riprese a base di intonachino
ruvido mascherando le difformita. |deale come fondo su del rivesti-
mento finale. Applicato in orizzontale su vecchi manti bituminosi di
terraze ne irruvidisce la superficie favorendo la sovrapitturazione
con guaine liquide. Usato anche su pareti interne lisce a gesso o
cartongesso per renderle ruvide simili ad intonaco civile.

APPLICAZIONE T 4 DILUENTE '-31

DILUIZIONE 25% 25% RESA Ma/L s
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Pitture per esterni al quarzo, acrilsilossaniche, elastomeriche

DENSOPLAST BUCCIATO .

bianco
Rivestimento acrilico al quarzo. 1x5,000
Revétement au quariz aspect peau d'orange pour intérieur et 1x1 4 000
extérieur. nh

Quariz coaling with orange peel finish for interior and exterior.

A grana media, con effetto a buccia d’arancia, riempitivo per pareti e
caminetti. Pud essere sovraverniciato con Liquitop per ottenere una
finitura lucida vetrosa e lavabile su pareti in ambulatori, sale mensa

APPLICAZIONE 4 DILUENTE 551

DILUIZIONE 0-5% RESA Ma/i 2
DENSOPLAST GRAFFIATO F g
aecah bianco
Rivestimento acrilico al quarzo. 1x5.000
Revétement au quartz aspect gratté pour facades vieilles ef nou- ' 4 000
velles. R,
Quartz coating scratch finish for old and new facades.
Rigato gradevole, con graffiatura verticale. Riempitivo ruvido per il
trattamento di facciate vecchie e nuove.
APPLICAZIONE P el DILUENTE ";l
DILUIZIONE 0% RESA MQ/L04-0,7
CONFEZIONE(L) ~ PREZZI(E/CD)
DENSOPLAST FRATAZZATO Fascan O
ianco
Rivestimento acrilico al quarzo. 1x5.000
Revétement au quartz aspect taloché pour fagades vieilles et nou- 1% 4 000
velles. ik
Quariz coating troweled finish for old and new fagades.
Ruvido gradevole, con graffiatura circolare. Riempitivo a spessore
per il trattamento di facciate vecchie e nuove.
APPLICAZIONE P et DILUENTE -Kl
DILUIZIONE 0% RESA MQ/L 04-0,7
DENSOPLAST RUSTICO Fascia SRR EGLIN ISR
Ao bianco
Rivestimento acrilico al quarzo. 1x5.000
Revétement au quartz aspect rustique pour fagades vieilles et 11 4 000
nouvelles. Hie,

Quariz coating country finish for old and new fagades.

A finitura rustica a rilievo per il trattamento di facciate vecchie e
nuove, caminetti e muretti.

APPLICAZIONE P it DILUENTE "K‘l

DILUZIONE 0% RESA MQ/L 0,4-0,7
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Pitture per esterni al quarzo, fondi di collegamento, recupero facciate

INTONACO GRANATINO .

bianco

Malta minerale in polvere per costituire intonaci tipo granatino. 12x25.000
Malte minéral en poudre pour revétement transpirant a relief pour e
extérieur. (in sacchi)
Powder breathable mineral mortar for embossed covering for exte-

rior.

Antico trattamento naturale traspirante alla calce da spruzzare o
schizzare su muratura con macchinetta a mano “intonacatrice” per
un effetto rustico e riempitivo. Le asperita possono essere appiattite
con taloscia per un effetto lamato. Colorabile con Coloranti Univer-
sali. Resa: 2 mg. con un sacco da 25 kg. per 5 mm. di spessore.

APPLICAZIONE E @ DILUENTE -31
DILUIZIONE 30% 30% RESA -
BETON PLAST Fascia A ; _ONE(L] el
rigio-
Pittura anticarbonatazione acrilica a solvente. cgrr?ento
Peinture anti-carbonatation acrylique a solvant pour extérieur. 4x2 500
Solvent acrilic anti-carbonatation paint for exteror. e
1x16,000
Protettiva per calcestruzzo, riduce I'espansione dellarmatura in ferro
evitando la degradazione ed il rigonfiamento del cemento a faccia-
vista si applica anche con basse temperature.
APPLICAZIONE T 4 DILUENTE ECOSOLV
DILUIZIONE 10-20% 10-20% RESA MQIL 10-20
ARMA'PLAST Fascia A b
grigio siliceo
Trattamento bicomponente epossidico anticorrosivo. ral 7038
Traitemant bicomposant époxidique anticorrosif. 6x1.000
Two components anticorrosive epoxy traifment. Ll
Passivante plastificante incapsulante per ferri di armatura. Crea
un alto spessore duro e resistente bloccando definitivamente
l'ossidazione e 'espansione del cemento.
APPLICAZIONE T DILUENTE E/SA
DILUIZIONE 0% RESA -
CALCE ANTICA ADDITIVATA SILOSSANICA  ran “"b“_EM“’ EEAEE
ianco
o ™ T Pittura a calce. 1x5.000
: Peinture siloxane a la chaux pour intérieur et extérieur. 11 4 000
Lime siloxane paint for interior and exterior. Hie,
Particolarmente indicata per la decorazione di intonaci e superfici tinte

murali all'esterno ed allinterno a cui garantisce la massima traspira-  USF/NCS
bilita. Insensibile all'attacco di muffe, funghi e batteri. Colorabile con 1x5.000
Coloranti Universali ad Ossidi. Non applicare su pitture lavabili. i 4 000

APPLICAZIONE T DILUENTE -81
DILUIZIONE 30-40% RESA MQ/L10

P12H 42



Thermoplast isolamento a cappotto

ISOLAMENTO A CAPPOTTO THERMOPLAST
CICLO CONSIGLIATO - FASI:

FASE 1
- Stesura colla rasante ACO7 per pannelli isolanti in EPS
- Incollaggio di pannelli EPS

FASE 2

- Fissaggio meccanico dei pannelli isolanti in EPS

FASE 3

- Colla rasante ACO7 per pannelli isolanti in EPS
- Stesura rete di armatura in fibra 3,5x3,5 da 165 gr/mq (Fibrotex 165)

FASE 4

- Rasatura con colla rasante ACO7 per ricoprire la rete di armatura

FASE 5
- Dopo stagionatura (10-20 gg. a seconda delle condizioni ambientali) stesura di fondo di
collegamento Densoplast Intermedio

FASE 6
- Pitturazione con finitura (2 mani) con Densoplast Acrilsilossanico dotato di buona
traspirabilita ed idrorepellenza.

PRODOTTI OCCORRENTI QUANTITA TOTALI
occorrenti a mq per il ciclo completo di isolamento a cappotto Thermoplast

Colla rasante ACO7 12 kg

Pannelli isolanti EPS 100/60 1mq

Rete di armatura 1mq

Densoplast Intemedio 01201

Densoplast Acrilsilossanico 0,200 |

Le informazioni relative ai prezzi ed agli aspetti tecnici dell'isolamento termico del sistema cappotto Thermoplast sono da considerarsi
generiche ed indicative, avendo lo scopo di delineare una traccia approssimativa del ciclo € del costo medio.

Le varie soluzioni ed i migliori risultati sono pertanto dovuti alle risposte che il ns. ufficio tecnico potra fornire su ogni singolo caso in
relazione alle normative sul risparmio energetico (D.L. 311/20086). In conseguenza delle scelte potranno essere forniti anche altri servizi
ed accessori come profili di partenza e di chiusura, profili decorativi, paraspigoli, tasselli...

COLLA RASANTE ACO07 FascaA o) OAEE
. . 1%25,000
Adesivo rasante in polvere.
\ Adhésif flexible en poudre por systemes d’isolation a revétement
’ extérieur.
¢ Powder flexible adhesive for thermal coating systems.
- A base di legante idraulico ed additivi, di tipo universale sia per incol-

% lare che per rasare pannelli isolanti termici in polistrene espanso.
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Thermoplast isolamento a cappotto
PANNELLO ISOLANTE TERMICO EPS100 Fascian DR SR

] bianco
Poliuretano espanso.
Panneau isolant en polystyréne expanse de coleur blanche pour
%%!émes disolation a revétement extérieur, disponible en classe
Insulating panel made of white color, printed, expanded polystyrene
for coating systems. Available in 100 class.

Sinterizzato autoestinguente certificato.
Dimensioni: 1 m x 1 m x 6 cm di spessore.

FIBROTEX 1665 o T e

. . . rotolo da
Rete di armatura in fibra di vetro. 50m
Grille d’armature en fibre de verre alcali résistante pour systémes
disolafion & revétement exterieur.
Gel rust preventer and enamel.

Per collegamenti di rinforzo per sistemi a cappotto. Alcali resistente
certificata.

Rotolo da 50 m di lunghezza, altezza 1,10 m,

grammatura 1665 gr/mq.

DENSOPLAST ACRILSILOSSANICO Fascap e R

bianco
Pittura minerale per facciate esterne. 1x5.000
Peinture acrylique siloxane pour facades a l'extérieur, excellente 1 4’ 000
couverture. A,
Acrylsiloxane paint for fagades on exterior, with excellent coverage.
tinte
Di elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Eccel- USF/INCS
lente copertura, riempimento e permeabilita al vapore (traspirabilita). 1x5.000
Ideale per cicli di rivestimento a cappotto. 11 4' 000
AppUCAZONE T 4 fi“ DILUENTE '-81
DILUIZIONE 15-20% 15-20% 20% RESA MQIL 10+1
DENSOPLAST INTERMEDIO Fincah e
. . . bianco
Fondo di collegamento uniformante per esterno ed interno. 1x5.000
Couche de préparation pour peinture au quartz pour intérieur et !
extérieur. 1x14,000
Primer for quariz paint for interior and exterior.
Riempitivo, acrilico, a media granulosita. Uniforma le disugua-
glianze di superficie tra precedenti rivestimenti lisci e nuove
riprese a base di intonachino ruvido mascherando le difformita.
Usato anche su pareti interne lisce a gesso o cartongesso per
renderle ruvide simili ad intonaco civile. Ideale come fondo su
sistemi a cappotto prima del rivestimento finale.
APPLIGAZIONE T {’ DILUENTE -K-l
DILUIZIONE 25% 25% RESA Ma/L 8
TASSELLO FIX 8 CN e
arichiesta

- Tassello universale.

-, Cheville universelle a frapper certifie ETA-09/0394 avec clou
premontée en acier anturupture et téte en plastique pour la
réduction des ponts thermiques.

Universal percussion wedge, ETA-09/0394 certificed, with pre-
assembled anti-breaking steel nail and plastic head to reduce
thermal bridgers.

A percussione certificato ETA-09/0394 con chiodo premontato
in acciaio e testa in plastica per la riduzione dei ponti termici.
Adatto per il fissaggio dei pannelli isolanti nell'isolamento a cap-
potto su supporti in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati e
calcestruzzo alleggerito.

P12H 44



Idropitture interni-esterni

PITTURA UNIVERSALE * Lavabile

PER INTERNI e ESTERN|  * Traspirante
« Idrorepellente

N RN
BLANCURA cormoey memnen

Fascia A

bianco
Pittura idrorepellente lavabile acrilica traspirante. 12x0.750
Peinture hydrofuge acrylique lavable transpirante trés couvrante 432 500
pour intérieur et extérieur. s
Water-repellent washable breathable acrylic paint with high coverage 1x5,000
for interior and exterior. 1x14,000
Le spiccate doti di resistenza e copertura abbinate ad una buona basi agii ossidi
traspirabilita rendono blancura molto versatile tanto da essere utiliz- 12%0750
zata come pittura “jolly” sia allinterno che all'esterno, in ambiente i
urbano, marino, montano su intonaci nuovi e vecchi come pure su 4x2,500
nuove o vecchie pitture sintetiche anche di ignota origine. 1x5,000
1x14,000
cartella
USF/INCS
y 3 4x2,500
AppuCAZONE T { ﬁ"’ DILUENTE '-81 1%000
DIUFIONE  30-40% 30-40% 50% RESA Ma 12 1x14,000
BLANCURA SUPERBIANCO —
' ; ; i ; bianco
Pittura idrorepellente lavabile acrilica traspirante. 12x0.750
Peinture hydrofuge acrylique lavabie transpirant trés bien couvrante 40 ’50 0
pour intérieur et extérieur. :
Water-repellent washable breathable acrylic paint with very high 1x5,000
coverage for interior and exterior. 1x14,000
Come sopra con caratteristiche ancora pili elevate di bianchezza e
copertura.
APPLIGAZIONE T 4 |""i DILUENTE -&
DILUIZIONE 40% 40% 40% RESA MQ/L 13
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Idropitture interni-esterni

BLANCURA CASA pa & 0 RN
Fascia A b
Pittura idrorepellente lavabile acrilica traspirante. 4%2 500
Peinture hydrofuge acrylique lavable transpirant pour intérieur et 1 5’ 000
extérieur. by
Water-repellent washable breathable acrylic paint for interior and 1x14,000
exterior.
Per interno ed esterno.
APPLIGAZIONE T 4 ﬁ‘ DILUENTE =
DILUIZIONE 30% 30% 30% RESA Ma/L 1
DECORLANDIA TINGITUTTO OPACO -
Fascia A fiancs
Pittura lavabile acrilica per esterno ed interno. 12%0.125
Peinture acrylique lavable mate ultra couvrante pour intérieur et 6 .
extérieur. x0,750
Washable acrylic matt paint with excellent coverage for interior and 2x2,500
exterior. 1x5,000
; - ; i 1x14,000
Superlavabile con eccezionale copertura ed ottima resa. Facile cartela inte
da applicare su tutte le superfici ove si voglia conferire un aspetto b ey
opaco vellutato, resistente all'abrasione. Il suo utilizzo é richiesto su agfi ossidi
pareti di ambulatori, magazzini destinati ad alimenti, ambienti signo- ~ 12x0,125
rili, locali espositivi al pubblico, stands, cartongesso, cartellonistica, 6x0,750
oggettistica, decorazioni, bricolage, belle arti... 2x2,500
1x5,000
Tinte basi agli ossidi * - X
99 Nero - 100 Terra bruciata - 101 Terra di Siena - 120 Ocra - 1X14'0_00
140 Rosso ossido - 182 Blu - 187 Violetto cartela tinte
basi colori
Tinte basi colori vivaci ™ : vivaci
150 Rosso - 152 Arancio - 162 Verde - 167 Verde alpino - 170 Giallo - 12x0.12
175 Giallo caldo - 182 Blu - 187 Violetto £
6x0,750
Colori Fluorescenti * - 2x2,500
610 Yellow - 611 Orange - 612 Pink 1x5,000
R , - ) , 1x14,000
Vedi cartella colori Decorlandia o riepilogo ultima di copertina. cartella
fluorescenti
12x0,125
6x0,750
2x2,500
1x5,000
1x14,000
cartella
RAL/
USF/NCS
1x0,750
1x2,500
1x5,000
APPLICAZIONE il 4 |"“'§ DILUENTE '31 1x14,000
DLUZONE  50-80% 50-80%50-80%  RESA MarL 1521 esposiiors
DECORLANDIA IDROSMALTO MURALE UNIVERSALE  rascian m"b_EZ"’ Sl Bt
Idrosmalto professionale acrilico satinato. 1;21"5?0
Hydrolague murale satinée professionnelle pour intérieur. 1 x20 000
Professional glazed mural hydroacrylic for interior. ?
Satinato professionale, inodore, acrilico, per pareti, balze lavabili di cartella
aule, ambulatori, magazzini alimentari, superfici in legno, lamellare... RAL/
USF/NCS
APPLICAZIONE f & DILUENTE -K-l 1x2,500
T ‘i 1x20,000
DILUZIONE 10-15% 10-15% RESA MQ/KG 8+1
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Idropitture per interni
NTTy—

« Lavabile
« Traspirante
* Supercoprenie

CLEYTON PROFESSIONAL e NN ez

bianco
Pittura traspirante acrilica lavabile idrorepellente. 4x2.500
Peinture transpirante acrylique lavable hydrofuge trés bien couvrante 1 5’ 000
pour intérieur. oy
Water-repellent washable acrylic breathable paint with very good 1x14,000
coverage for interior.
tinte
Per interno con ottima copertura dovuta all'elevato contenuto di USF/NCS
biossido di titanio. Molto apprezzata dai professionisti. Leccellente 4%2 500
permeabilita al vapore consente il mantenimento di condizioni X<,
igieniche ed antimuffa rendendo gradevole il comfort abitativo. 1x5,000
1x14,000
appuCAZONE T 4 [i“‘é DILUENTE ity
DILUIIONE  40-50% 40-50% 50-60% RESA MQiL 12
CLEYTON CASA-SANA pasca e GREEEE
i . - . bianco
Pittura traspirante acrilica lavabile idrorepellente. 42500
Peinture transpirante acrylique lavable hydrofuge bien couvrante 1x5.000
pour intérieur. )
Water-repellent washable acrylic breathable paint with high coverage ~ 1x14,000
for interior.
Per interno con alta copertura, igienizzante, antimuffa, grazie tinte
alleccellente permeabilita al vapore. Contribuisce a migliorare labitabilita | ;sE/NCS
rendendo i muri sani per un ambiente confortevole. 4%2 500
Idem c.s. nella pratica, confezione rettangolare salvaspazio a 1x5,000
misura di rullo. 1x14,000
Comme ci-dessus, confection rectangulaire sauve éspace sur
mesure de roualeau. bianco
As above, rectangular package save space roller size. 1x10,000

AppUCAZONE T 4 ri*“ DILUENTE '-K'l

DILUIZIONE 30-40% 30-40% 40-50% RESA MQ/L 11
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Idropitture per interni
CLEYTB fg CONEZOND  PREZZECD

bianco
Pittura acrilica traspirante semilavabile al titanio. 4%2 500
Peinture transpirant semi lavable bien couvrante pour intérieur. 1 5’0 00
Semi washable breathable paint with high coverage for interior. 2,
Per interno, al titanio, igienica, permeabile, di buona copertura. 1x14,000
Definita antimuffa per l'elevata traspirabilita in bagni, cucine, soffitti
pareti. tinte
Idem c.s. nella pratica, confezione rettangolare salvaspazio a LSENGS
misura di rullo. 4x2,500
Comme ci-dessus, confection rectangulaire sauve éspace sur 1x5,000
mesure de rouleau. 1x14,000

As above, rectangular package save space roller size.

APPLCAZONE { [i s DILUENTE -8-, bianco

1x10,000
DILUZIONE  30-40% 30-40% 40-50% RESA MQL 10-11
CONFEZIONE(L) PREZZI(E/CD)
Fascia C 2
5 r @ ; bianco
Pittura murale semilavabile traspirante. 4x2 500
Peinture acrylique transpirante semi lavable pour intérieur. 1 5’000
Acrylic semi washable breathable paint for interior. s
1x14,000
Acrilica per interno, definita antimuffa per l'elevata traspirabilita in
bagni, cucine, soffitti, pareti.
APPLICAZIONE T & ﬁ = DILUENTE l-gl
DILUZIONE 30% 30% 35% RESA MQ/L 10+1
COLORANTI UNIVERSALI e
12x0,040

Coloranti universali.
Colorants universels.
Universal colorants.

Vedi pagina n° 55

HALNI CLICINE SOFFITM PARET) CGARAGES

tramftian

%1 l!'li i ihile
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Ciclo risanante, antimuffa, anticondensa, antiumido, antifumo, antimacchia per pareti di interni

AMUFON ANTIMUFFA e CEOY) D

3 i incolore
_— = Lavaggio antimuffa. 12x0,500(*)
Lavage anti-moisissure pour intérieur. 1 5 000
AN O Anti-mould cleaner for interior. %9,
A A
' Distrugge le macchie di muffa, umidita, alghe e muschi liberando le
pareti colpite, in ambienti sottoposti a condensa quali bagni, cucine,
. lavanderie, spogliatoi, reparti doccia.
t; (*) confezione con spruzzetta
|
- APPLICAZIONE ri"" DILUENTE "&l
oy DILUZIONE 0% RESA MalL 18

Lavabile, traspirante, con battericida

CLEYTON CASASANA SANITIZED o, B B

bianco

Pittura lavabile traspirante, “additivata antimuffa”, con batteri-
4X2,500

cida Preventol Bayer. 1%5.000
Peinture lavable transpirante, anti-moisissure, additivée avec Pre- X,
ventol Bayer, trés bien couvrante, pour intérieur. 1x14,000
Washable breathable anti-mould pamt adds with Preventol Bayer,
with high coverage, for interior. tinte
Ad alta coperiura, bianchezza e pennellabilita, previene e riduce U4Sl;f§(()30$
problemi di muffa, anche in bagni, cucine, spogliatoi, mantenendo 2]
I'ambiente sano e confortevole: 11);5;%%%

Xl4,

APPLICAZIONE T 4 |i & DILUENTE '-3.

DILUZIONE 30-40% 30-40% 40-50% RESA MaQ/L 1
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Ciclo risanante, antimuffa, anticondensa, antiumido, antifumo, antimacchia per pareti di interni { (\

CLEI TB SANITIZED FasciaC

Additivata anfimuffa, con Preventolg Bayery,
piis microsfere per un effelto anticondensa,

traspirante, supercoprente,

Pittura acrilica traspirante semilavabile additivata antimuffa con
battericida Preventol Bayer.

Peinture transpirante semi lavable anti-moisissure, additivée avec
Preventol Bayer, bien couvrante, pour intérieur.

Semi washable breathable anti-mould paint, adds with Preventol
Bayer, with good coverage, for interior.

Per interno, al titanio, igienica, permeabile, di buona copertura. Pre-
viene e riduce problemi di muffa.

APPLICAZIONE T { ﬁ 8 DILUENTE i

DILUZIONE  30-40% 30-40% 40-50% RESA MQ/L 10-11

CONFEZIONE()  PREZZI(€/CD)

bianco
4x2,500
1x5,000
1x14,000

tinte
USF/NCS
4x2,500
1x5,000
1x14,000

Cleyton

ISOTHERMICA
anti condensa

CLEYTON CASASANA ANTICONDENSA FasciaA

P12H

Peinture anti-condensation, transpirante, anti-moisissure, additivée
avec Preventol Bayer et microsphéres en verre creux (glass-bub-
bles), avec un effet isothermique, trés bien couvrante, pour intérieur.
Breathable anti-mould anti-condensation paint, adds with Preventol
Bayer and hollow glass microspheres (glass-bubbles), with isother-
mic effect and high coverage, for interior.

Pittura traspirante anticondensa con microsfere cave di vetro (glass-
bubbles) per un effetto isotermico, “additivata antimuffa” per una
funzione battericida atta a prevenire formazioni di muffe in bagni,
cucine, reparti doccia e spogliatoi. E’ risolutiva anche in comuni
stanze, come camere, le cui pareti sono poco areate dietro gli
armadi o esposte a sbalzi termici con l'esterno (pareti esposte a
nord). Applicare due mani.

APPLICAZIONE T 4 ﬁ 2 DILUENTE ity

DILUIZIONE 5-10% 5-10% 10-15% RESA MQ/L 10+2

50

CONFEZIONE(L) ~ PREZZ(€/CD)
bianco

4X2,500
1x5,000

1x14,000

tinte
USF/NCS
4x2,500
1x5,000
1x14,000



