Decorativi

Velat

VELATURA Fascah el eeed

neutro
Per realizzare pregiati effetti creativi e decorativi. 6x0 500
Glacis pour créer des effets voilages sur les murs en intérieur et 4X2' 500
extérieur. ’
Semi-covering to creale special valuable creative effects on internal
and external.
Per interni ed esterni. Gli effetti dipendono dall'utilizzo dello strumen-
to utilizzato per la lavorazione (per es. con guanto, straccio, spugna
o sovra-stampaggio con stencil tappezzeria - novita esclusiva).
._. Colorabile con Coloranti Universali. All'esterno passare una mano di
~ I' Liquitop per una maggiore protezione.
% ﬂ o T
WF} | APHJmmNET“F"*.f DILUENTE '-8-.
.y e DILUIZIONE  100% 100% 100% 100% 100% 100% RESA MQ/L 30-40
FONDO VELATURE Fasciap ~ COMEZCREQ) FREZZECD)
bianco
pr— Fondo per velature. 2%x2 500
Sous couche pour glacis pour créer des effets voilage sur les murs 11 4 000

en intérieur et extérieur.
Primer for colour to create special valuable creative effects on inter-
nal and external.

Mano di preparazione per predisporre le pareti a ricevere una pas-
sata di Velatura. Per interni ed esterni e consentire una lavorabilita

prolungata con l'attrezzo prescelto per raggiungere la trama
desiderata.

o T A e

DILUIZIONE  50-80% 50-80% 50-80% RESA MQ/L 16
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Decorativi

VELATURA REFLEX rocan O D
Velatura decorativa con glitter luminosi. oro
Finition glacis pour créer réflexes avec paillettes lumineuses a o
lintérieur. arge
Finishing to create special reflex with bright glitters on internal. iride
rosso
Per una decorazione d'effetto su pareti, costellandole di puntini con blu
riflessi luminosi nelle varie fantasie cromatiche. Pud essere applica- verde
to su comuni pareti lisce; la migliore esaltazione dei riflessi avviene i
comungue sovrapponendola allapposito Fondo Reflexe. ruacr:ea
viola
lilla
m 6x0,500
APPLICAZIONE T DILUENTE ;’ 4X2,500
DILUIZIONE 100% RESA MQ/L 15-20
FONDO REFLEX FasaA  COMERON() [EREZIEM)
L A colori base
g, Fondo per creare effetti riflettenti. specifici
Sous couche pour créer des réfiets a l'intérieur. 1%2.500
Primer to create special reflex on intemal. ¥
Fondo a interferenza ottica per creare gradevoli e variabili riflessi
luminosi a seconda dell'angolo di osservazione in ambienti interni.
Dopo la prima fase con due mani di Fondo Reflexe deve seguire
una mano di Reflexe Finitura. Utilizzare rullo a pelo raso.
APPLICAZIONE {’ DILUENTE -81
DILUIZIONE 5-10% RESA MQ/L 7-8
VELATURA SABBIATA Fascia A """E""n“;“’ it
al
Riflessante oro Per realizzare pregiati effetti creativi e decorativi. 2:38 000
T Base pour glacis sablée pour créer des effets voilages de qualité 4X2, 500
avec des réflex or et argent sur les murs en intérieur. v
- Base for colour glaze to create special valuable sand effects with
4 gold or silver reflex on internal . oro
' ; . - s : 2x1,000
Per una finitura metalizzata a rilievo con effetto tridimensionale 4x2 500
colorabile con Coloranti Universali o tintometro. Esaltante i
Riflessarits. argento l'abbinamento con stencil tappezzeria (novita esclusiva). Per interno.
Fondo: consigliato fondo traspirante Cleyton Professional, applicato a rullo.
- APPLICAZIONE T‘ L DILUENTE 1-8-1
DILUIZIONE 0% 0% RESA MQ/L 10-15
VELATURA MADREPERLA FacdaA, AR UL G
madreperla-
B i) Per realizzare effetti creativi e decorativi. neutro
F—‘ ’ .. 4 .' Base pour glacis pour créer des effets nacrée a l'intérieur. 2%1.000
‘_. v Base for colour glaze to create nacre effects on internal. 2
i e 4x2,500
" 3 ‘ fi  Perintermo. Colorabile con Coloranti Universali.
' Ty ‘ Fondo: consigliato fondo traspirante Cleyton Professional, applicato a rullo.
_ \] e
-
APPLICAZIONE T’ L 3 DILUENTE -8‘
DILUZIONE 0% 0% RESA MaiL 10
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Decorativi
EFFETTOANTlCO o COVEROEL FEzRCD

neutro
Soluzione imbiancante/antichizzante. 6x0.500
Solution blanchissante effet murs d'autrefois, pour finitions décora- 1 2‘5 00
tives de grande charme pour intérieur et extérieur. EEL
Whitening solution to obtain old walls effect and very charming rustic
decorative painting for interior and exterior.
Pasta morbida di aspetto movimentato granuloso per creare, su
pareti lisce, |a riproduzione di effetti derivanti da invecchiamenti ed
efflorescenze biancastre. Colorabile con Coloranti Universali.
All'esterno proteggere con una passata di Liquitop.
Fondo: consigliato fondo traspirante Cleyton Professional applicato
a pennello. NB No rullo come dli altri.
APPLICAZIONE f @ DILUENTE -8,
DILUIZIONE 0% 0% RESA MQ/L5-6
CONFEZIONE(KG) PREZZI(E/CD)
STUCCO MARMORINO ESTERNI-INTERNI Fascac
ianco
Per decorazioni di interni ed esterni. 12%5.000
Stuc vénitien pour intérieur et éxterieur. 3 20’000
Venetian stucco for interior and exterior. Lol
colorato (*)
Finitura decorativa a effetto marmorizzato a base di grassello di
calce e polvere di marmo per decorazioni di interni ed esterni, dotati
di ottima traspirabilita e buona resistenza agli agenti atmosferici.
Colorabile con Coloranti Universali.
Fondo: direttamente su malta o su pitture stabili e non stratificate.
(*) Colorato- dal 10% al 40% in pil rispetto al bianco a seconda del colore
Richiedere prezzo per ogni singolo caso.
APPLICAZIONE W E DILUENTE Fs]
DILUIZIONE 0% 0% RESA MQ/KG 1
CONFEZIONE(KG) PREZZI(E/CD)
STUCCO MARMORINO INTERNI —
Per decorazioni di interni. 12x5,000
Stuc vénitien pour intérieur. 3%20.000
Venetian stucco for interier. KLy
colorato (*)

Rasatura lucida decorativa a base di grassello di calce. Dotato di
ottima traspirabilita e facilita di applicazione, crea un effetto antichiz-
zato e morbide sfumature cromatiche con un aspetto liscio e lucido
per interi di pregio. Colorabile con Coloranti Universali.

Fondo: direttamente su malta o su pitture stabili e non stratificate.

(*) Colorato: dal 10% al 40% in piu rispetto al bianco a seconda del colore
Richiedere prezzo per ogni singolo caso.
DILUENTE "g)

APPLICAZIONE
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Decorativi
COLORANTI UNIVERSALI g CONEIOEN)  PRE2ED)

- . 12x0,040
Coloranti universali.
b Colorants universeles.
Universal colorants.
Per tinteggiare idropitture e smalti sia ad acqua che sintetici a
solvente, per interno ed esterno secondo i contrassegni:
“L” sono resistenti alla luce;
“LW" sono resistenti sia alla luce che all'esterno.
| Colori:
giallo canarino giallo mais giallo ossido arancio ossido
L12 L15 LW11 LW14
rosso ossido r0sso Vivo arancio verde vivo
LW31 L32 L36 Lwe2
blu verde ossido nero terra
w21 LW61 Lwr1 LwW53
violetto

w1
Espositore: contiene n° 100 bottigliette espositore
Dimensioni- cm 49,5x34x15

OSsSIDI SOt
FasciaB

Coloranti in polvere.
Oxides colorants en poudre.
Oxides powder colouring.

Per malte, boiacche, calce, cemento, pavimentazioni.
Dosaggio indicativo: 3-10% sullimpasto.

Vedi pagina n° 68

LIQUITOP FasciA o) FREAEED

- 5 . trasparente
Finitura protettiva consolidante trasparente. 1x5.000
Finition consolidant transparente pour protéger et fixer décorations g
ef omaments a I'éxterieur.

Consolidant protetctive transparent finishing to protect and fix deco-
rations and omaments.

Finissima con filtri UV., per esterno ed interno. Si applica sopra
manufatti cementizi, disegni artistici, trattamenti ornamentali come
Velatura e Soluzione imbiancante Effetto Antico. Fissa, protegge e
rende lavabili anche pitturazioni preesistenti.

APPLICAZIONE "f 4 DILUENTE -81

bt

DILUIZIONE 0% RESA MQ/L 10
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Decorativi
VELOPLAST Canias N RN

trasparente

Vernice protettiva acrilica a solvente inodore. 12x%0.125

Vernis protecteur acrylique & solvant sans odeur. 6x0. :’575

Solvent acrilic protecting odorless vamish. 6:0’75 0

Con filtri UV. Forma un velo plastico, come una pellicola, 2x2,500

trasparente iningiallente ad elevata adesione anche su superfici 1%16,000

difficili come leghe, metalli, rame, maniglie, vetri, specchi. Ideale per

proteggere decori e fregi.

APPLICAZIONE f { ri* DLUENTE  ACQUARAGIA ZERODORE

DILUFIONE  510% 5-10% 5-10% RESA MQ/L 11#1
LIQUIGLASS FascaB ol PRI
3 ) X trasparente
—— Cristallo liquido incapsulante bicomponente. 6x0.750

P m Cristal liquide encapsulant bicomposant. 2%2 : 500

- Two components liquid encapsulant ci A
e P q P rystal. 1x23.000
A base di resina trasparente da catalizzare all"1%.
Indicato per colate decorative su pavimenti e creazioni artistiche ad
alto spessore in cui inglobare oggetti, minuterie, sassolini, fiorellini...
Non idoneo a verniciare pavimenti. Il formato si intende comprensivo
di catalizzatore.
Strato consigliato da 5 a 30 mm. Spessori superiori, come pure
colate senza inserimento di oggetti inglobati, possono provocare
surriscaldamento durante la catalisi e ingialimento. Spessori troppo
sottili aumentano sensibilmente il tempo di essiccazione.

APPLCAZIONE nal DILUENTE ACETONE

DILUIZIONE 0%

INDURITORE PER LIQUIGLASS FasciaB o e

. . trasparente
(e per Resina Poliestere).
Durcisseur pour Liquiglass et Résin Polyester.
Hardener for Polyester Resin.
conf. da 0,020 It. per 0,750 It. di Liquiglass 6x0,020
conf da 0,070 It per 2,500 It di Liquiglass 2x0,070
conf. da 0,400 It. per 16,000 It. di Liquiglass 1x0,400

RESINPLAST o covOEn ez

. . i trasparente
Resina epossidica bicomponente. 6x0.750
Reésine époxidique transparent bicomposante sans solvant. 1 x2,5 00
Transparent epoxy two components solvent free resin. 1x1é 000
Trasparente senza solvente resistente a olii e carburanti, all'usura
ed al calpestio. Indicata per pavimentazioni in cemento, sia a basso
che ad alto spessore, per sigillature, incollaggi ed assemblaggi di
vari supporti come legno, marmo, vetroresina, metallo. Rapporto
A:B=2:1. Pué essere colorata in trasparenza con colorante profes-
sionale per creare effetti cromatici artistici.

Idem come sopra per basse temperature. 6x0,750
. 12,500
APPLICAZIONE 4 L'|' DILUENTE E/SA 1x18,000

DILUIZIONE 5-10% 5-10% RESA MQ/L 8 MAX

P12H 56



Guaine liquide

FibroGu

GUAINA LIQUIDA
IMPERMEABILIZZANTE

« Pronto all'uso « Facile da applicare

* Monocomponente ¢ Pedonabile

» Per grandi e piccoli cantieri
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Guaine liquide
FIBROGUM ey NN ez

bianco

Guaina liquida impermeabilizzante. 0SS0 0SS
Gaine liquide d’étanchéite élastomérique acrylique piétinable, haute O.SS'do
résistance. garigio
Acrylic elastomeric water-proof liquid walkable sheath, high 12x1,000
resistance. 1x5,000

) B . . 1x10,000
Elastomerica, acrilica, pedonabile, ad alta resistenza. Forma 1%20,000

un'efficace barriera contro la pioggia applicabile anche su vecchie

piastrelle, tetti in legno, coperture lisce zincate, rame o policarbonato verde_:
previa mano di Liquigrip granulare. ardesia
coccio
12x1,000
& 1x5,000
APPLICAZIONE T 4 |i S DILUENTE i 1%10,000
DILUZIONE 0% 0-5% 0-15% RESA MQ/KG 1x0,5 1x20,000
FIBROGUM PAINT S e
Guaina liquida impermeabilizzante-decorativa. blanco_
Gaine liquide décorative d'étanchéite piétinable. rosso ossido
Water-proof decorative walkable sheath. grigio
1x5,000
Rigenerante, pedonabile. Applicazione di 1 kg./mg. come imper- 1x10,000
meabilizzante e fino a 6 mq./kg. per un effetto decorativo. 1x20,000
APPLICAZIONE T { |i % DILUENTE oty
DILUZIONE 0% 0-5% 0-15% RESA MQ/KG 1-6
FIBROGUM FLEX HP -
ascia A —
grigio
Guaina liquida impermeabilizzante fibrorinforzata. toss0
Gaine liquide fibrorenforcée d'étanchéite piétinable. 1%5.000
Fibro-renforced liquid sheath walkable. ’ 16 000
x10,

Pedonabile, resistente all'acqua stagnante consente facili riparazioni  1x20,000
di congiungimento con effetto ponte di circa un centimetro su

fessure e crepe, permette I'ancoraggio diretto di mattonelle con

specifica colla per piastrelle.

APPLICAZIONE Y - g DILUENTE '-81
DILUZIONE 0% 0% 0% RESA MQ/KG 0,8:0,2
FIBROGUM SPECIAL AMIANTO Fsciap, ARt I
ascia A Bianice
Guaina liquida impermeabilizzante certificata. P
Gaine liquide d'étanchéite piétinable, certifiée pour I'encapsulation =
de 'amiante. grigio
Liquid water-proof sheath walkable, patented for asbetos encapsula- ~ 1%5,000
tion. 1x10,000
) § ! . ) 1x20,000
Elastica, pedonabile, certificata per incapsulamento amianto,
rapporto di prova del 25.01.2002 in conformita al d.m. sanita del d
20.08.1999 tipo “A” esterno e tipo “B” interno. MET
ardesia
coccio
1x5,000
4 A 1x10,000
APPLICAZIONE T 4 ﬁ S DILUENTE oy 1x20.000

DILUIZIONE 0% 0-5% 0-15% RESA MQ/KG 1+0,5
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Guaine liquide
FIBROGUM FIX o SEEIONCH RN

rosso-

Appretto fissatore per amianto.
Consolidant fixateur pour amiante, certifié. trasglarjente
Auxilary encapsulating for asbetos, patented. -
trasparente
Alto potere legante, forte penetrazione, riduce lo sfaldamento e 1x5,000
blocca lo sfarinamento superficiale durante lo smantellamento, 1x20,000
certificato pre-rimozione amianto.
APPLIGAZIONE T [i"‘\‘ DILUENTE i
DILUZIONE 0-50% 0-50% RESA MQ/KG 10-15
FIBROGUM GRANULE’ FascaA v FREEEE
Guaina liquida impermeabilizzante msbslnanco
Gaine liquide d'étanchéite piétinable réche antiderapants et résistant gﬁ;?:m
aux coups.
Liquid water-proof sheath walkable, non slip and shock-resistant. 1x5,000
1x10,000
Elastica, pedonabile, forma una membrana ruvida, granulosa, 1%20,000
resistente agli urti, per muri controterra. Impiegato anche su basa-
menti, piatteforme o piste di atletica a cui fornire un effetio gommato
antisdrucciolo.
APPLICAZIONE = T DILUENTE t-g-l
DILUZIONE 0% 0% RESA MQIKG 0,7:0,2
FIBROGUM RX Pt e N G
. . grigio
Pittura antiriflesso. rosso ossido
Peinture acrylique anti-réflection. 1X5.000
Anti-reflective acrylic paint. 3
1X14,000
Acrilica opaca per coprire ed abbattere i riflessi indesiderati di
precedenti pitture alluminate, per proteggere vecchi manti bituminosi
dall'invecchiamento dovute ai raggi UV., per primerizzare, come
fondo di collegamento, vecchi manti bituminosi, prima delia sovrap-
plicazione con guaine liquide o anche semplicemente per creare
decoro ed uniformita di colore a terrazze rappezzate.
APPLICAZIONE = DILUENTE '-31
DILUIZIONE 0% RESA MQ/L 4-5
FIBROGUM FTV Baschh Ll SESEED
R " bianco
Guaina liquida per fotovoltaico. 1%7.500
Gaine liquide d'étanchéite augmente l'efficience de l'installation 151 0 000
photovoltaic. BalLy

{‘ Liquid sheat increasing the efficienty of solar panels.
Impermeabilizzante leggero, offre un elevato indice di riflessione
solare contribuendo al risparmio energetico e favorendo l'efficienza
dei pannelli fotovoltaici. Leffetto “solar control” prodotto da speciali
microsfere cave, intervenendo sulla conducibilita termica della
t?rgaina, riduce il trasferimento di calore in estate di alcuni gradi, men-

in condizioni di freddo aumenta l'isolamento termico con minore
dispersione del calore interno.

APPLIGAZIONE T 4 e DILUENTE '-31

DILUZIONE 0-15% 0-15% 0% RESA MQ/KG 1-3
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Guaine liquide
FIBROGUM ELASTIB s O ez

nero
Guaina liquida bituminosa.
Gaine liquide bitumineuse d’étanchéité. 112)(51 (;] (;) (?
Bituminous liquid water-proof sheath. 1:1 0 000

Impermeabilizzante elastomerica, ottimo potere ancorante anche su ~ 1x20,000
superfici verticali. Per rigenerare vecchie guaine bituminose, per iso-

lare piatti doccia, sottopavimenti, gronde, fioriere, scossalinee. Pud

essere sovraverniciata con Liquidal, alluminio riflettente ad acqua

per proteggerlo dall'invecchiamento dovuto ai raggi U V.

APPLICAZIONE T 4 ri“: DILUENTE -3'1

DILUIZIONE 05% 0,5% 0-15% RESA MQ/KG 0,5-1
FIBROFILM TRASPARENTE PR e
E .y o g trasparente
Guaina liquida trasparente impermeabilizzante primerizzante. 12x0.750
Gaine liquide d'étanchéité transparente hydrofuge. 45 600
Transparent liquid water-proof sheath water-repellent. Lk
Forma una sottile pellicola idrorepellente per la protezione da
infiltrazioni d'acqua su superfici cementizie porose, fughe,
mantelline. Svolge una eccellente funzione come promotore di
adesione per superfici lisce non porose come mattonelle, piastrelle,
rivestimenti ceramici, gres, vetro, laminati su cui sovraverniciare con
smalti e pitture ad acqua.
Per una finitura trasparente sopravemiciare la prima mano
primerizzante di Fibrofilm, con Decorlandia X-Protect.
APPLICAZIONE T 4 fi & DILUENTE iy
DILUIZIONE 0-20% 0-20% 0-20% RESA MQ/L 10
FIBROGUM TERMOTETTO a, e U
Fascia A
rosso
Guaina liquida impermeabilizzante termoisolante. 1x7.500
Gaine liquide d’'étanchéité isolant thermique. 1 5 000
Thermal insulation liquid sheat. b
Integrato tra guaina e microparticelle di materiale isolante termico
per impedire infiltrazioni su terrazze o vani sotto tetto e ridurre al
tempo stesso un isolamento in grado di ridurre le escursioni ter-
miche. Aiuta a mantenere gli interni pit freschi d'estate ed a non
disperdere il calore d’inverno con notevole contributo al risparmio
energetico.
APPLICAZIONE ~ T 4’ DILUENTE ’-3-1
DILUZIONE 0% 0-15% 0-15% RESA MQ/KG 2-3
FIB ROG UM MALTELAST Fasah e M
bianco-
Guaina liquida cementizia. grigio
Gaine béton liquide bicomposant d’élanchéité piétinable. 000=
Two components concrete liquid water-proof sheath walkabie. 2’15'0000‘
Impermeabilizzante, bicomponente, pedonabile, per costruire comp. B
membrane a spessore fino anche a 3-4 mm. e realizzare imper-
meabilizzazioni di piani orizzontali su cui & possibile incollare 1x20.000
piastrelle. Facilmente tinteggiabile con Coloranti Universali. A ! A
20 kg. di malta (comp. A) si aggiungono 10 kg. di legante liquido ~ €°™MP-
(comp. B).
1x30,000
A+B
AppLCAZIONE T 4 ~ DILUENTE -S,
DILUIZIONE 0% 0% 0% RESA 1,5KG/MQ PER 1 MM SPESSCRE
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Impermeabilizzanti: primer bituminosi, asfalti, trattamenti per terrazze

FIBROTEX 60 Fascal ) (ReAE
i i o 6 rotoli
" Rete di armatura in fibre sintetiche (tnt).
Filet de renforcement en tnt.
Tnt renforcing mesh.
Per rinforzo di impermeabilizzazioni. Rotolo da 20 mt. di lunghezza,
33 cm. dilarghezza, 6,6 mg. di copertura, 60 gr./mq. di peso.
FIBROTEX 1665 e G, L
ascia B B
. . . ro
Rete di armatura in fibra di vetro. das50m

Grille d’armature en fibre de verre alcali résistante pour systémes
disolation a revétement extenieur.
Gel rust preventer and enamel.

Per collegamenti di rinforzo per sistemi a cappotto. Alcali resistente
certificata.

Rotolo da 50 m di lunghezza, altezza 1,10 m, grammatura

1665 gr/mgq.

FasciaC

CONFEZIONE (KG) PREZZI€ICD)

Q . . biancastro
. Promotore di adesione. 12x%1.000
- Promoteur d'adhésion granulaire pour appliquer les gaines 15 '000
d’étanchéite sur sufaces difficiles. X2,
Granular adhesion for water proof sheaths applied on 1x20,000
challenging surfaces.
A finitura ruvida per superfici difficili, lisce, per niente o poco as-
sorbenti, come mattonelle in gres, piastrelle in ceramica, piani
smaltati, vetro, plastica, leghe, marmo, cementi levigati. Consente la
sovrapplicazione con guaine liquide per impermeabilizzare vec-
chie pavimentazioni o per l'incollaggio diretto piastrelle su piastrelle
senza ricostituire il massetto. Fornisce anche un ottimo effetto
antisdrucciolo su bordi di piscine, piatti docce, gradini, piastrelle.
Pronto all'uso. Colorabile con Coloranti Universali.
APPLIGAZIONE 'i' 4 DILUENTE -3'1
DILUIZIONE 0% 0% RESA MQ/KG 5
BITUMALL Fas R R
. L argento-
Vernice riflettente alluminio-bituminosa a solvente. riflettente
Vernis réfiéchissant aluminium bituminelix & solvant. 6x0.750
Solvent-based bituminous aluminium reflective varnish. 2 x2, 500
Anticalorica per terrazze, protegge le guaine bituminose dall'azione ~ 1x18,000
aggressiva dei raggi UV.
APPLICAZIONE T 4 DILUENTE RMP
DILUIZIONE 0% 0% RESA MQ/L 1242
LIQU I DAL Fascia A e ik
argento-
Vermice riflettente alluminio ad acqua. riflettente
Vernis réfiéchissant aluminium a l'eau. 2%2.500
Water-based aluminium reflective varnish. ) 6 000

P12H

Anticalorica per terrazze, protegge le guaine bituminose dall'azione
aggressiva dei raggi UV.

APPLICAZIONE ? 4 DILUENTE x]_

DILUIZIONE 0% 0% RESA MQ/L 1022
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Impermeabilizzanti: primer bituminosi, asfalti, trattamenti per terrazze

ASFASOL
Al

Fascia C

Pittura bituminosa a solvente.
Peinture bitumineuse & solvant.
Solvent-based bituminous paint.

Riempitiva, protettiva, impermeabilizzante, satinata, per tubi,
strutture in cemento e ferro, parti interrate di recinzioni in legno e
palizzate, attrezzi agricoli ed industriali. Utilizzato anche come prima
mano con funzione riempitiva per preparare superfici ruvide in ce-
mento o laterizio di membrane bituminose.

APPLICAZIONE T { ﬁ*i DILUENTE RMP

DILUZIONE 0-5% 0-5% 20% RESA Ma/iLs

FasciaC

Asfalto a freddo all'acqua.
Asphailte froid a l'eau.
Water-based cold asphalt.

Impiegato come prima mano riempitiva per impermeabilizzare e

preparare superfici ruvide in cemento o laterizio alla posa di mem-
brane bituminose.

APPLICAZIONE T 4 DILUENTE "K"

DILUIZIONE 0-20% 0-20% RESA MQ/KG 8+1

CONFEZIONE(KG) PREZZIE/CD)

nero
1x5,000
1x20,000

Fascia C

Primer bituminoso a solvente.
Sous couche bitumineuse a solvant.
Solvent-based bituminous primer.

Protettivo, impermeabilizzante liquido per impregnare cemento o
laterizio prima della posa di membrane bituminose.

APPLICAZIONE T { fi": DILUENTE RMP

DILUIZIONE 0% 0-5% 0-5% RESA MQ/KG 11#1

CONFEZIONE(KG) PREZZI€E/CD)

1x5,000
1x10,000
1%20,000

Fascia C

Primer bituminoso all'acqua.
Sous couche bitumineuse a l'eau.
Water-based bituminous primer.

Protettivo, impermeabilizzante, liquido, per impregnare cemento o
laterizio prima della posa di membrane bituminose.

APPLICAZIONE T 4 DILUENTE "31

DILUZIONE 0-10% 0-10% RESA MQ/L 10+1

CONFEZIONE(l) ~PREZZ)ELCD)
nero
4x2,500
1x14,000

FLEXOCEM Q20 Fascia G

P12H

Cemento plastico bituminoso ad acqua.

Beton plastique bitumineuse a l'eau.

Water-based bituminous plastic cement.

Sigillante, impermeabile, elastico, morbido, per riempire fessure,
canalette e giunti di dilatazione, raccordi tra guaine e scossaline, tubi
di drenaggio. Faciimente spatolabile. Pronto all'uso.

APPLICAZIONE W DILUENTE "81

DILUZIONE 0%
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Sitalio
vt
Blcompunentp
it linvel fande
pedonaliile
carrellakile

CONFEZIONE (KG)  PREZZI(€/CD)

PAVI PLAST Fascia A i
rigio
Smalto epossidico bicomponente autolivellante pedonabile car- g F%L%OSB
rellabile.
Laque époxidique bicomposante aufonivelant, sans solvants, pié- [usS0
tinable et résistant au roulage. RAL 3009
Two components solvent free seif leveling epoxy enamel, walkable bianco
and frucks resistant. RAL 9010
Pigmentato, esente da solventi, resistente a olii e carburanti. Ideale ?xlggg
per vemniciare pavimenti in cemento di garages, officine, autorimesse, Xt
magazzini, reparti industriali, saloni di esposizioni, stands, reparti ospe- 130,000
dalieri, pavimentazioni di pontili in ferro su navi e traghetti. Pud essere
addizionato di fibre antisdrucciolo su piani inclinati industriali. Consente  altre tinte
di ricostruire per colatura, anche ad alto re, parti mancanti di RAL/NCS
mattonelle danneggiate e colmare dislivelli. Rapporto A-B=5:1. 1%4.000
APPLICAZIONE 4 T DILUENTE E/SA 1x30,000
DILUIZIONE 0-5% 0-5% RESA MQ/KG 3+2
PAVIPLAST B.T. Fasna R RS
ol ascia A o
Smalto epossidico bicomponente. RAL 7038
Comme ci-dessus pour application en hiver. :
As above for winter application. oy
RAL 3009
Idem c.s., accelerato per favorire 'essiccazione anche a basse bianco
temperature. 6x1,000
1x4,000
1x30,000
tinte
RAL/NCS
1x4,000
1x30,000

FIBRETTE ANTISDRUCCIOLO

P12H

Fascia B

Vedi pagina n° 25-26
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Pavimentazioni: pitturazioni, trattamenti anti spolvero, resine calpestabili e carrellabili

o

RESINPLAST

CONFEZIONE(l)  PREZZ(€/CD)
Fascia A

) - i trasparente
b — Resina epossidica bicomponente. 6x0.750
- Résine époxidique transparent bicomposante sans solvant. 1 2‘500
Transparent epoxy two components solvent free resin. Py
1x18,000
Trasparente senza solvente resistente a olii e carburanti, allusura
ed al calpestio. Indicata per pavimentazioni in cemento, sia a basso
che ad alto spessore, per sigillature, incollaggi ed assemblaggi di
vari supporti come legno, marmo, vetroresina, metallo. Pud essere
colorata in trasparenza con colorante professionale per creare effetti
cromatici artistici. Rapporto A:B=2:1.
RESINPLAST BT. trasparente
Idem come sopra per basse temperature. 6x0.750
1x2,500
APPLIGAZIONE { T DILUENTE E/SA 1x18,000
DILUIZIONE 5-10% 5-10% RESA MQ/L 8 MAX
FLOOR DUST .
) trasparente
Appretto antispolvero. 4x5.000
Fixateur transparent anti-poussiére. 1 x20 000
Transparent anti-dust fixeur. ’

Monocomponente penetrante trasparente per pavimenti in cemento
di magazzini e piazzali. Fissa la superficie dei cementi riducendo
sfarinamento e formazione di polvere.

APPLIGAZIONE T 4 [i DILUENTE RMP
DILUIZIONE 0% 0% 0% RESA MQ/L 5-8
PAVI FIX . CONFEZIONE(L) PREZZIE/CD)
Fascia A
. . . i trasparente
Primer fissativo epossidico bicomponente. 1x6.000

Sous couche fixative époxidique bicomposante.
Two components fixative epoxy primer.

Per pavimentazioni industriali porose, durissimo, resistente al
calpestio, carrellabile, antispolvero, puo essere sovraverniciato

con Paviplast o essere lasciato “a finire” con funzione consolidante
antispolvero. Offre buona resistenza agli olii ed ai solventi deboli.
Rapporto A:B=4:1. Il formato si intende comprensivo di catalizzatore.

APPLIGAZIONE T 4 fi" DILUENTE E/SA
DILUIZIONE 0% 0% 0% RESA MQ/L 4-5
PAVILUX ; CAEARE) [REEEE
Fascia A
%’5}{ Smalto per pavimenti a solvente. 2
b Laque a solvant pour sol. T
Floor solvent-based enamel. gnglgzzlnoo
Per pitturare e rinnovare pavimenti in mattoni o in cemento di 6x0,750
abitazioni rurali, cantine, garages, efc.... Non resistente al ristagno 2x2,500

P12H

ed al contatto di olii e carburanti. Richiede 24 ore per l'essiccazione 1x16.000
e per la calpestabilita se applicato in ambiente areato e con basso -

spessore.
APPLICAZIONE T 4 .i' DILUENTE ECOSOLY
DILUIZIONE 0% 0% 0% RESA MQ/L 10-15
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Pitture spartitraffico
SPARTIPLAST

Pittura spartitraffico inodore acrilica all'acqua.
Peinture acrilyque a l'eau pour la signalisation routiére.
Water-based acrylic road line paint.

Per segnaletica stradale.

APPLIGAZIONE T 4 ﬁ‘“ DILUENTE e

DILUIZIONE 30% 30% 30-50% RESA 50 MLINEARI

CONFEZIONE(L) ~ PREZZ€/CD)
bianco
6x0,750
2x2,500
1x14,000
giallo ral 1003
6x0,750
2x2,500
1x14,000
ral 3013
biu parking ral
5017
verde pista
ciclabile ral
6018
2x2500
1x14,000

S PARTICO Lo R Fascia C

Pittura spartitraffico a solvente a rapida essiccazione.
Peinture a solvant & sechage rapide pour la signalisation routiere.
Solvent-based quick-drying road line paint.

Per segnaletica stradale.

APPLICAZIONE T4 d RESA 50 M LINEARI
DILUZIONE 10% 10% 15%
DILUENTE DSU DSU NEC

CONFEZIONE(L) ~PREZZI(€/CD)
bianco
6x0,750
2x2,500
gialloral 1003
6x0,750
2x2.500
1x16,000
rossoral 3013
biu parking ral
5017
2x2,500
1x16,000
grigio traffico
ral 7043 per
cancellature
stradali
2x2,500
1x16,000

Pitture spartitraffico Linea Pro - Professionale
SPARTICOLOR P

Pittura spartitraffico professionale a solvente a rapida essiccazione.
Peinture a solvant a sechage rapide pour la signalisation routiére.
Solvent quick-drying road line paint.

Per segnaletica stradale.

wcazone T R f° RESA 50 M LINEARI
DILUZIONE 10% 10% 15%
DILUENTE DSU DSU NEC

o
bianco |
1x30,000

giallo ral
1003
5x25,000

rosso ral
3013
5x25,000

SFERETTE DI

P12H

VETRO RIFRANGENTI Fascia C

Post spruzzatura.

Petites sphéres en verre réfléchissant pour peinture pour la signali-
sation routiére.

Little glass spheres with refraction for road line paint.

Da cospargere a fresco sulla pittura spartitraffico o altre vemici
bianche per segnaletica antinfortunistica. Rendono visibili le linee
tracciate quando intercettate da un raggio luminoso.
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Vernici traccialinee per impianti sportivi Linea Pro - Professional

TENNIS GUM

Fascia A

e ez

SPECIAL TEN

rosso
Pittura ad acqua. verde
Peinture a I'eau pour courts de tennis. 1x20.000
Water-based paint for tennis courts. J
Per campi da tennis, calcetto, basket, piste ciclabili, in cemente o bianco
asfalto. (per linee)
% 1x2,500
DILUZIONE 0-15% 0-15% 0-15% RESA MQ/KG 1-5
N Is Fascia A 0 -

rosso

Pittura a solvente. verde
Peinture a solvant pour courts de tennis. 1
Solvent-based paint for tennis courts. 1x16,000
Per campi da tennis, calcetto, basket, piste ciclabili, in cemento o bianco
asfalto. Rapida buona essicazione anche con basse temperature. (per linee)

1x2,500
APPLICAZIONE T 4 [i < DILUENTE RMP X2

DILUZIONE 5% 5% 20% RESA MQ/L 1-5
STADIO LINE ascnc voh| R

Pittura traccialinee extra.
Peinture de tracage a 'eau pour terrains sportifs en herbe, bien couvrant.
Water-based paint line striping for grass sport courts with good coverage.

Per manti erbosi di campi sportivi, bianchissima, finissima, ad alta
copertura, resa e resistenza. Non inquina.

MQ/L 50

100-200%

AITLCAZIONE DILUENTE

DILUZIONE RESA

bianco
1x14,000

P12H

Fascia C
Pittura traccialinee.
Peinture de tragage a I'eau pour terrains sportifs.
Water-based paint line striping for sport courts.
Per campi sportivi. Non inquina.

40-45%

APPLICAZIONE

*

MQ/L 35-40

DILUENTE

DILUZIONE
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bianco
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