Ausiliari per ’edilizia: fissativi murali

LIQUIFIX 500/A FascaC  oronet) FREAEE
) . . incolore
1= Fissativo acrilico ad acqua. 12x1.000
Fixatif acrylique a I'eau pour la consolidation de vieilles surfaces 45 600
murales a l'intérieur et a I'éxterieur. e
Water-based acrylic fixative for consolidation of old mural surfaces 1x20,000
on interal and external.
Asgpraroe Ideale per il contenimento di efflorescenze ed il consolidamento di
008 intonaci e superfici murali vecchie e nuove allinterno (come rasature
) a gesso) ed all'esterno.
- APPLICAZIONE T 4 DILUENTE .-8-1
DILUZIONE 100-200% 100-200% RESA MQIL 15-18
LIQUIFIX 500’8 FasciaC GON ol L2
£ . = incolore
[ 3] Fissativo acrilico a solvente. 12x1.000
piei— Fixatif acrylique a solvant pour vieilles surfaces murales, & pénétra- 5 600
tion élevée et bon pouvoir consolidant. L
Solvent-based acryiic fixative for old surfaces, high penetrationand ~ 1%20,000
good power consolidation.
aUIE
"""-"" Ideale per superfici murali vecchie, fondi difficili quali premiscelati,
intonaci sfarinanti, vecchie pitture aderenti e porose. Dotato di buon
- potere penetrante e consolidante.
m
-
APPLICAZIONE T 4 DILUENTE ACQUARAGIA
DILUZIONE 0-5% 0-5% RESA MQIL 721
LIQUIFIX ACS paswy SRR MR
- ; . - - incolore
- Fissativo murale all'acqua per acrilsilossanici. 4x5.000
Fixatif @ l'eau pour préparer les enduits vieux et neufs a recevoir la 1 26 000
peinture acrylique siloxane a l'extérieur. X2,
Water-based fixative to prepare old and new plasters {o receive
acrylisiloxane paint in exterior.
Ideale per la preparazione di intonaci nuovi o vecchi a ricevere la
sovrapplicazione di pittura acrilsilossanica all'esterno.
APPLICAZIONE T { DILUENTE r-g-l
DILUIZIONE 0% 0% RESA MQJ/L 9+1
CONFEZIONE(L) ~ PREZZIEICD)
Fascia C =
. ; incolore
Lattice legante e plastificante. 12x1.000
Latex pour ciment a haut pouvoir accrochant. 45 600
Cement latex with high hold up power. 1 "2 0 000
x20,

P12H

Ad alto potere aggrappante, per malte e calcestruzzi, da impiegare
come primer e/o miscelato allimpasto cementizio per favorire
'ancoraggio di riprese, la coesione e la plastificazione anche a bassi
Spessori.

Contribuisce a ridurre lo sfarinamento e lo spolvero di pavimenta-
zioni in cemento se inserito nellimpasto o applicato successiva-
mente sulla superficie previa opportuna diluizione.

APPLICAZIONE T DILUENTE '-'61

DILUIZIONE 0-400% RESA MQ/L 15-18
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Ausiliari per 'edilizia: disarmanti, ossidi per cemento
DISARMINA L [

lattiginoso
— Distaccante concentrato idrodiluibile per casseforme in legno. 1,(5? 000
& §  Détachant hydrodiluable huileux pour casseformes en bois. 1 26 000
\ QOily hydro-dilutable to removal wood formwork. EeACY
1 Concentrato oleoso diluibile con acqua per favorire il distaccamento
z—:" di armature in legno dal calcestruzzo.
-
b
APPUGAZONE T 4 .i“' DILUENTE e,
DILUZIONE ~ 500-2000% 500-2000% 500-2000% RESA MQ/L 60+30
DISARMINA F RS S
FasciaB .
) i giallo-
Distaccante oleoso per casseforme in ferro. paglierino
Détachant huileux concentré pour casseformes en fer ou bois. 4%5.000
Concentred oily to removal iron or wood formwork. 1:2 0 000

Da utilizzare puro o diluito con gasolio per favorire il distaccamento
di armature in ferro o legno dal calcestruzzo.

APPLIGAZIONE % DLuewie GASOLIO
T A @

DILUZIONE  0-500% 0-500% 0-500% RESA MQ/KG 1121

OSSI D I Fascia B £ D)

P‘ Coloranti in polvere. 6x0 500
9 = 9 Oxides colorants en poudre. 1 x25 000
Oxides powder colouring. i
o marone
6 Per malte, boiacche, calce, cemento, pavimentazioni. bruciato
. Dosaggio indicativo: 3-10% sull'impasto. 6x0,500
1x25,000
6x0,500
1x25,000
verdi cementi
6x0,500
1x25,000
blu oltremare
dl 6x0,500
J 1x25,000
giallo fiore
6x0,500
1x25,000
rossos

1x25,000
giallo 9498
professionale
1x25,000
fitanio bianco
12x0,250
1x25,000
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Ausiliari per I’edilizia: trattamenti cotto e pietra
PERK-3 Fascan o n AR

. incolore
B Detergente anti-smog. 12%1.000
Détergent pour pierres ef travertin 45 ’000
Detergent for rocks and favertine. 4
= 1x20,000
Per marmo e travertino, elimina incrostazioni e smog da facciate di
fabbricati, marmo travertino, gradini, davanzali, rivestimenti, monu-
menti.
APPLICAZIONE T |"“ DILUENTE i
DILUZIONE 0-200% 0-200% RESA MQ/L 2022
PERK-4 FascaB e FREEE
ascia B -
- Disincrostante forte. ineolor
- Détartrant. ’ ?’g [?C‘l](?
Descaler. 2
1x20,000
Rimuove da qualsiasi superficie, incrostazioni calcaree e saline, os-
sidi e cemento, anche se a spessore e persistenti.
- APPLIGAZIONE T [i"’ DILUENTE t-g-l
DILUZIONE 0-50% 0-50% RESA MQIL 1522
PERK-5 ——
ascia B ;
- - incolore
. Sverniciatore decapante liquido. 12x1.000
Décapant pour terre cuite a solvant. 445 '000
Solvent-based stripper for cotto. 20,
1x20,000
Sverniciatore liquido con solventi per rimuovere vecchi trattamenti
da pavimenti in cotto.
APPLICAZIONE T ‘ DILUENTE -
— DILUIZIONE 0% 0% RESA MQ/L 102
PERK-6 T
ascia B =
incolore
(=3 Decerante. ; 121,000
Décirant pour terre cuite. 4x5.000
Wax removing for cotto. 24
1x20,000

A base alcalina per rimuovere cere ed untuosita da pavimenti in

cotto.
s
APPLIGAZIONE T ‘ DILUENTE ety
DILUZIONE 0-20% 0-20% RESA MQ/L 15+2
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Ausiliari per I'edilizia: trattamenti cotto e pietra
PERK-7 Fascan e SR

) o incolore
' Acido tamponato disincrostante. 12x1.000
Désincrustant acide pour terre cuite. 4%5.000

Acid descaler ft tto. L
cid descaler for coi 120,000

Per la rimozione di residui calcarei da pavimenti in cotto, klinker,
ceramica. Elimina tracce di calce, gesso, salnitro anche da mattoni
e pietre. Da preferire all'acido muriatico poiché non corrode il cotto e
non provoca forti esalazioni.

APPLICAZIONE T DILUENTE "31

DILUZIONE 0-1000% RESA MQ/L 10-200

PERK—S Fascia A SO Ll B

incolore
- Trattamento protettivo impregnante ed impermeabilizzante. 12x1.000
Traitement protectif acrylique polyuréthan imprégnant et impermea- 4x%5 boo

bilisant a I'eau pour terre cuite, ravivant avec un effet mouillé.
Water-based acrylic polyurethanic waterprofing and filler protective 1x20,000
treatment for cotto, enhancing with a wet look.

Acrilico poliuretanico ad acqua, resistente ai lavaggi, ravvivante con
effetto bagnato.

APPLICAZIONE T ‘ DILUENTE ity

— DILUZIONE 50% 50% RESA MQIL 2045
PERK-9 we SRR
-t Fascia C =
3 i incolore
. Trattamento antimacchia ad effetto naturale. 12x1.000
Traitement anti-tache proteticf oléo et hydrofuge, il assure contre les 4x5 ’000

infiltrations d'eau, avec un effet naturel.
Protective stain proof treatment. it preserves from water infiltration, 1x20,000
with a natural look.

Protettivo idro-oleorepellente non filmogeno preserva da infiltrazioni
di acqua riducendo le efflorescenze dovute a muschi e licheni.
Allontana anche i danni derivanti da inquinamento atmosferico e
smog. Mantiene l'aspetto originale del cotto senza ravvivare colore,
tonalita, lucentezza.

APPLIGAZIONE T ‘ DILUENTE oy

DILUZIONE 0% 0% RESA MQ/L 2025
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Ausiliari per I'edilizia: trattamenti cotto e pietra

PERK-10 aG ol SRR
i Fascia C =
. . . incolore
[ Trattamento antimacchia ad effetto tonalizzante. 12x1.000
Traitement proteticf anti-tache oléo ef hydrofuge, empéche 4x5 bOO
l'absorption de substances graisses et du smog, avec un léger effet 2L
mouille. 1x20,000
Protective stain proof treatment, it prevents absorption from fat sub-
stances and smog, with a slightly wet look.
Protettivo idro-oleorepellente non filmogeno per contenere
I'assorbimento di sostanze grasse e smog su cotto, pietre e ma-
teriali lapidei assorbenti. Mantiene lontana la polvere e ravviva il
colore con un leggero effetto bagnato.
APPLIGAZIONE T ‘ DILUENTE e,
DILUZIONE 0% 0% RESA MQIL 2045
PERK 11 - CONFEZIONE(L)  PREZZ(=ICD)
- FasciaC .
; . e T ; incolore
- Trattamento protettivo tonalizzante antichizzante in stile vecchia 1541 goo
maniera per cotto. 45 ’000
Traitement proteticf en style ancien pour terre cuite. 2
Old style protective treatment for cotto. 1x20,000
A base di olii penetranti naturali, non filmogeno.
APPLICAZIONE T o DLUENTE PETROLIO
DILUZIONE 0% 0% RESA MQ/L 2025
COTTOBEL e
FasciaB =
incolore
Cera per cotto. 6x0.750
Cire pour terre cuite. 2
Wax for cotto.
Soluzione cremosa di cera carnauba per il mantenimento del cotto.
APPLICAZIONE T =R RESA MQ/L 10+14
DILUZIONE 0% 0%
OLIO LINO CRUDO ReEAED) | e
FasciaB - |
Ingrassante ed impermeabilizzante per pavimenti in cotto. 1';:::1’ gaeo
Huil de lin cru. 2
Raw linseed oil. 4x5,000
1x25,000

P12H

Utilizzato anche per diluire i colori ad olio per belle arti con 'aggiunta
di ossidi e terre oppure come preparazione di tele per pittori con ag-
giunta di gesso di Bologna.

APPLICAZIONE T DILUENTE  ACQUARAGIA TREMENTINA

DILUZIONE 30-100% RESA MQ/L 1525

Il



Ausiliari per I'edilizia: trattamenti facciavista e pietra

IDROSIL

Fascia A

Parapioggia idrorepellente siliconico antisalnitro a solvente.
Hydrofuge siliconique anti-salpétre a solvant a permeabiitée élevée.
Solvent-based silicone water-repellent with excellent permeability.

Respinge I'acqua battente pur mantenendo una buona traspirabilita.
Impermeabilizza riducendo I'affioramento di muffe ed efflorescenza
saline. E’ impiegato nella protezione e nel restaure di intonaci in
cemento, come idrofobizzante ad effetto perlante di calcestruzzo,
mattoncini, pietre, porfido oltre che terrazze e pavimenti in cotto,
gres e klincher, per aiutare contro le infiltrazioni in supporti porosi,
assorbenti o crepe capillari.

APPLICAZIONE T { r“*' DILUENTE RMP

DILUIZIONE 0% 0% 0% RESA MQ/L 10+6

CONFEZIONE(L) ~ PREZZI(ECD)

trasparente
12x1,000
4x5,000
1x20,000

LIQUISIL

Fascia A

Parapioggia idrorepellente siliconico antisalnitro all'acqua.
Hydrofuge siliconique antisalpétre a l'eau a permeabiitée élevée.
Water-based silicone water-repellent with excellent permeability.

Respinge I'acqua battente pur mantenendo una buona traspirabilita.
Impermeabilizza riducendo I'affioramento di muffe ed efflorescenza
saline. E’ impiegato nella protezione e nel restauro di intonaci in
cemento, come idrofobizzante ad effetto perlante di calcestruzzo,
mattoncini, pietre, porfido oltre che terrazze e pavimenti in cotto,
gres e klincher, per aiutare contro le infiltrazioni in supporti porosi,
assorbenti o crepe capillari.

DILUIZIONE 0% 0% 0% RESA MQ/L 106

CONFEZIONE(L) ~PREZZI(ECD)
trasparente

12x1,000

4x5,000

1x20,000

Fascia A

Trattamento anti-graffiti.
Traitement préventif transparent anti-graffitis.
Transparent prevention treatment anti-graffitis.

Emulsione protettiva, trasparente, invisibile. Previene e riduce i danni
provocati da scritte vandaliche con bombolette spray. Costituisce
una barriera all'assorbimento dello spray limitandone la penetra-
zione.

APPLICAZIONE T 4

DILUIZIONE 0% 0% 0% RESA MQ/L5-8

CONFEZIONE(L)  PREZZI(EICD)
neutro
trasparente
12x1,000
4x5,000
1x20,000

ACIDO MURIATICO Fascia B

=
i —
S
g
1S
et D2

P12H

Acide muriatique concentré.
Concentred muriatic acid.

Concentrato al 33%, & impiegato per saldature e lavaggi.
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12x1,000
4x5,000



Stucchi e cementi

Fascia B

Stucco in polvere per sigillare e rasare pareti di interni, non
screpola, non cola.

Stuc en poudre pour intérieur.

Powder stucco for interior.

CONFEZIONE (KG) ~ PREZZI (EXCD)
bianco
12x1,000
5x5,000
1x25,000

APPLICAZIONE Y -~ DILUENTE "s)
DILUZIONE 50% 50% RESA MQ/KG 1,2
FasciaB

Stucco in polvere per sigillare e rasare pareti di esterni.
Stuc en poudre pour estérieur.

Powder stucco for exterior.
APPLICAZIONE = DILUENTE h&]
DILUIZIONE 50% RESA MQ/KG 1,2

CONFEZIONE(KG)  PREZZI(ECD)
bianco
12x1,000
5x5,000

COLLA RASANTE ACO07 FasciaB

Adesivo rasante in polvere.

Adheésif flexible en poudre pour systemes d'isolation a revétement
extérieur.

Powder flexible adhesive for thermal coating systems.

Premiscelato per rasare pareti interne ed esterne e per incollare
pannelli isolanti (vedi ciclo Thermoplast per sistemi a cappotto).

CONFEZIONE(KG)  PREZZI(E/CD)

1x25,000

INTONACO PRONTO Fascia 8

A

AR 1g

W

P12H

Per piccoli restauri.
Pléatre.

Plaster.
APPLICAZIONE —p DILUENTE -31
DILUZIONE 0% 0% RESA MQ/KG 0,5
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Stucchi e cementi

CEMENTO BIANCO foces R Y
P@:o [;Jicooli restauri. 12x1,000
G o Cement.
.
= <
— APPLICAZIONE W J = DILUENTE "8]
CEMENTO GRIGIO Fasciap e FREAEE
gg:"c;;iccoli restauri. 153%((’)0
(e Cement.

Alto potere legante, forte penetrazione, riduce lo sfaldamento e
blocca lo sfarinamento superficiale durante lo mantellamento, certifi-

n ‘!ﬁ"’ cato pre-rimozione amianto.

| -‘.h\ D
= <
-~ APPLICAZIONE W ‘r 5 DILUENTE Fgl
CEMENTO RAPIDO s T
Per piccoli restauri.
pppicrol sl 124100
G Rapid set fast cement.
%ﬁ.ﬂ
\ ﬁ.!l,‘lg
= <
= APPLICAZIONE W J £} DILUENTE -31
GESSO ooy R ez
Per piccoli restauri. Dlarico
Plétre décoratif. 12x1,000
m Decorative plaster.
\;be
= <
- APPLICAZIONE W J £’ DILUENTE "s‘
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Stucchi e cementi

S CAG L I 0 LA Fascia B COMEAONCI LRERR R

P iccoli restauri bianco
€r PICCOoll restauri.
Enduit & base de plétre. 12x1,000

G‘ Plastery.
b i

o [ e e we

COLLA PER PIASTRELLE ey RS RO

Per piccoli restauri bianco
er piccoli restauri.
Colle pour tuiles. 12x1,000

Ceramic tile glue.

wovoe | _gm e, o %

TALCO oty AT D)

P tauri, stucchi ici 2o
er restauri, sf i e cornici. 1

Tale. 1x25,000
Tale.

BIANCO MEUDON oy CEERS D

bianco
Per restauri, stucchi, cornici, mestiche. . !
Blanc de meudon. 1x15,000
Meudon white.

Da miscelare con acqua e resine per stuccature oppure con
Olio di Lino e Pigmenti per impasti nei dipinti ad olio.

APPLICAZIONE Y ‘r £ DILUENTE -31
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Stucchi

COLMAX FascaB ol REEEE
ascia B =
3 bianco
Stucco in pasta. 24%0 125
Stuc en péte a l'eau pour intérieur. 2 4x0'250
Water-based pulp stucco for interior. ¥
‘ater-based pulp stucco for interior. 12x0.500
Stucco in pasta ad acqua per interni. Pronto all'uso. 2x2,500
noce
12x0,250
APPLICAZIONE Y DILUENTE -51
STUCCO LEGNO ——
— Stucco nitro. femen
- = Stue nitro poilr bois. pocE chiaro
Nitrocellulose stucco for wood. HOGESCUND
mogano
Rapido a base di solvente e pasta di legno. 12x0,250
APPLIGAZIONE Y DILUENTE NEC EXTRA
STUCCO MARE —
' 5 ooz bianco
[r— #='i" Monocomponente sintetico. 6x0.375
P oy Stuc matine. !
- Stucco for marine use.
Per imbarcazioni in legno, infissi esterni e persiane.
APPLICAZIONE i s DSU
VITREX g LN
FasciaB
3 bianco-
Stucco vetroresina. Fidio
Stuc verre résine y compri catalyseur. ang
Fibreglass stucco included catalyst. 162):)0 7152;-’
XU,

P12H

Fibrorinforzato per alti spessori. Il formato si intende compresivo di
catalizzatore.
(Uso professionale)

PULZIA
APPLICAZIONE Y g ACETONE
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Stucchi

POLYPLAST FasciaB  ONTAONE() FREZECH
it bianco-
Stucco metallico. s
Stue métallique y compris catalyseur. ang
Metallic stucco included catalyst. 12x0,125
6x0,750
A finitura liscia per stuccatura su vetroresina e ferro. Buona carteg-
giabilita. Il formato si intende compresivo di catalizzatore.
(Uso professionale)
PULIZIA
APPLIGAZIONE Y el ACETONE
CATALIZZATORE ——
Per Vitrex e Polyplast. tr‘?zs;)g r(()e‘lnste
Catalyseur. 2
Catalyst. 6x0,030

conf da 0,015 kg per 0,125 It di Polyplast o Vitrex
conf da 0,030 kg. per 0,750 It di Polyplast o Vitrex

(Uso professionale)
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Ausiliari per la casa e per I'agricoltura

OLIO BIANCO DI VASELINA FasciaB

Olio bianco di vaselina.
Huile blanc de vaseline.
White vaseline oil.

Incolore, inodore, insapore secondo norme F.U. (Farmacopea
Ufficiale).

CONFEZIONE(L) ~ PREZZ(E/CD)
trasparente

10x1,000

3x5,000

FasciaB

Pittura mimetica opaca.
Peinture opaque mimétique.
Mat mimetic paint.

Per capanni da caccia, per rendere meno visibili strutture immerse
nella vegetazione ed in zone boschive.

APPLICAZIONE "T' |i o DILUENTE RMP

DILUIZIONE 5-10% 10-15% RESA MQ/L 10

CONFEZIONE() ~ PREZZI(EICD)
verde ral
6003
6x0,750
2x2,500
1x16,000

DUROPLAST

Fascia A

Vetrificante epossidico bicomponente senza solvente.
Révetement glagure bicomposant époxidigue sans solvant.
Two components epoxy glaze solvent free covering.

Rivestimento per contenitori alimentari, tini da vino, cassoni per
acqua potabile. Consente anche alti spessori con una sola mano.

Rapporto A:B=3:1 (colorato), A:B=2:1 (trasparente). Confezione
comprensiva di comp. A e comp. B.

APPLICAZIONE ii' 4 DILUENTE E/SA

DILUIZIONE 0-5% 0-5% RESA MQ/L 4#1

CONFEZIONE(L)  PREZZI€/CD)
bianco
rosso-ossido
6x0,750
2x2,500
1x16,000

6x0,750
2x2,500
1x16,000

FITOPLAST

P12H

FasciaB

Mastice per innesti.
Mastic a greffer.
Grafting mastic.

Elastico, impermeabile, forma una pellicola di adeguato spessore

per proteggere I'arbusto come una corteccia naturale dalle intem-
perie e dagli insetti.

)

APPLICAZIONE T ? DILUENTE '-31

DILUZIONE 0% 0%

78

noce
60,250
6x0,500
12X1,000
1X4,000

nero

bituminoso
12X1,000
1X5,000
1x10,000
1x20,000



Ausiliari per la casa e per l'agricoltura

SODA IN SCAGLIE .

X 12x¢1,000
Soda caustica.
- Soude caustique.
Caustic soda.

DISGORGANTE VORTICE s OWROR FEaE

: o 121,000
Disotturante per lavandini.

Déboucher liquide avec bouchon sécurité enfant.
Liquid drain cleaner with child-resistant closure.

Con chiusura salvabambino.

RITOCCO CERAMICO Puscign e | SR

J— bianco

etouche céramique.

Ceramic finishing touch. 2x5:125
Per piccoli ritocchi su sanitari ed elettrodomestici.

é ACETONE
ACIDO MURIATICO Fascily i AR
B o 12x1,000

) Acide muriatigue. 4%5.000
Muriatic acid. !

B - Concentrato al 33%, impiegato per saldature e lavaggi acidi in

[ ':J* campo professmnale e domestico.
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