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RACCORDI FORMATI A SETTORI
RACCORDS MOULES A SECTEURS - SEGMENTED FITTINGS

GEFORMTE VERBINDUNGEN VERSCHIEDENER BEREICHE - ACCESORIOS MANIPULADOS

Raccordi formati a settori in PE100, realizzati mediante saldatura testa/testa, in stabilimento con apposite macchine saldatrici a
norma UNI 10565.

Le saldature sono tutte eseguite da personale patentato secondo UNI 9737, ed in regime di controllo della qualita ISO 9000.
Campi d’impiego:
TUBO PE100 LISCIO: Acquedotti, gasdotti, fognature, antincendio, irrigazione, industria.

Raccords moulés a secteurs en PE100, réalisés avec moulage bout a bout, dans I'usine avec machines spéciales pour le moulage et elles
sont aux termes de la loi UNI 10565.

Les soudages sont toutes effectuées par des personnels qui est brevetés selon UNI 9737 et selon le régime de contréle de la qualité ISO
9000.

Domaine d’utilisation:

Tuyau PE100 lisse: Conduites de l'eau, conduites de gaz, égouts, anti-incendie, irrigation, industrie.

Segmented fittings in PE100, are manufactured by using buttwelding machines and made in factory with appropriate welding machi-
nes in accordance with UNI 10565.

All the welding operations are carried out by staff, which is licensed in accordance with UNI 9737, and by following the quality control
1SO 9000.

Fields of application:

Pipe and flat PE100: For Water and Gas pipelines, Sewerages, Fire preventions, Irrigation, Industry.

Die gestanzten Verbindungen in PE 100, werden in der Fabrik mit entsprechenden Stumpfschweil3gerdten gemafl3 UNI 10565 hergestellt.
Die Schweil3ndihte werden laut UNI 9737 vom Fachpersonal durchgefiihrt und der Qualitétskontrolle ISO 9000 unterzogen.
Einsatzbereiche:

Glattes Rohr PE100: Wasserleitungen, Gasleitungen, Abwasserleitung, Brandschutz, Bewdisserung.

Accesorios manipulados en PE100, realizados con saldadura a topa, en fabrica con maquinarias saldadoras specifica conforme a la
ley UNI 10 565.

Las saldaduras han sido ejecutado de personal licenciado segtin la ley ISO 9000.

Sectores de uso:

POZO PE100 LISO: Acueductos, gasductos, cloacas, antincendio, irrigacion,industria.



SOUDAGE BOUT A BOUT EN USINE - BUTT-WELDING IN FACTORY
FABRIKGEFERTIGTE STUMPFE VERSCHWEISSUNGEN
SOLDADORA A TOPE EN FABRICA | |

SALDATURA TESTA/TESTA IN STABILIMENTO % %

DE mm €/cad. €/cad. €/cad. €/cad. €/cad.

20
25
32

50
63
75
920
110
125
140

180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000

RACCORDI FORMATI - RACCORDS SEGMENTES - SEGMENTED FITTINGS - GEFORMTE VERBINDUNGEN - ACCESORIOS MANIPULADOS
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CURVA 30° FORMATA CURVA 45° FORMATA
A SETTORI A SETTORI
COUDE 30° SEGMENTEE COUDE 45° SEGMENTEE
SEGMENTED 30° BEND ’ SEGMENTED 45° BEND
30° BOGEN MIT ABSCHNITTEN ‘ 45° BOGEN MIT ABSCHNITTEN
CODO 30° MANIPULADO CODO 45° MANIPULADO
PE100 cod. 101 PE100 cod. 101
DR4 D DR D D ) D D D D D
00 00 6 00 0 00 6 00 00 P 00 6 00 0 00 6 00
DE mm €/cad. €/cad. €/cad. €/cad. €/cad. DE mm €/cad. €/cad. €/cad. €/cad. €/cad.
20 90
110 110
125 125
140 140
160 160
180 180
200 200
225 225
250 250
280 280
315 315
355 355
400 400
450 450
500 500
560 560
630 630
710 710
800 800
200 200
1000 1000
CURVA 60° FORMATA CURVA 90° FORMATA
A SETTORI A SETTORI
COUDE 60° SEGMENTEE COUDE 90° SEGMENTEE
SEGMENTED 60° BEND SEGMENTED 90° BEND
‘ 60° BOGEN MIT ABSCHNITTEN 90° BOGEN MIT ABSCHNITTEN
CODO 60° MANIPULADO CODO 90° MANIPULADO
PE100 cod. 101 PE100 cod. 101
DRA4 D DR D D D D D D D
00 00 6 00 0 00 6 00 00P 00 6 00 0 00 6 00
DE mm €/cad. €/cad. €/cad. €/cad. €/cad. DE mm €/cad. €/cad. €/cad. €/cad. €/cad.
20 90
110 110
125 125
140 140
160 160
180 180
200 200
225 225
250 250
280 280
315 315
355 355
400 400
450 450
500 500
560 560
630 630
710 710
800 800
200 200
1000 1000

Altre misure a richiesta - Des autres mesures sur requéte - Others measures on request - Andere Maf3e auf Anfrage - Otras medidas sobre pedido



PE100 cod. 102

TEE 90° FORMATA A SETTORI
TE 90° SEGMENTEE

SEGMENTED 90° TEE

T-STUCK 90° MIT ABSCHNITTEN

T190° MANIPULADA

PE100 cod. 224

TEE 90° RIDOTTA RINFORZATA
TE 90° REDUIT RENFORCE

90° REINFORCED REDUCED TEE

T-STUCK 90° MIT REDUKTION VERSTARKT
T190° REDUCIDA REFORZADA

DR D DR D D SDR26 SDR17 SDR11 SDR7,4
PE100 P PEI00PN63 PEI00PNIO PETOOPN16  PEI00P PET00PN63  PEIOOPN10  PEIOOPN16  PE100 PN25
DE mm €/cad. €/cad. €/cad. €/cad. | €/cad. DE mm D1 €/cad. €/cad. €/cad. €/cad.
20 160 |50....125
110 180 |63...125
125 200 |[63....160
140 225 |63....160
160 250 |63....200
180 280 63....200
200 315  |63....250
225 355 63....250
250 400 |63...250
280 450 |63...250
315 500 |63....250
355 Altri diametri a richiesta
400 Andere durchmesser auf anfrage
450
500
560
630
710
800
9200
1000
CROCE FORMATA A SETTORI TEE 45° FORMATA A SETTORI
CROIX SEGMENTEE TE 45° SEGMENTEE
EXECUT[C_)_N SEGMENTED CROSS 45° S__EGMENTEDTEE
KREUZSTUCK MIT ABSCHNITTEN T-STUCK 45° MIT ABSCHNITTEN

PE100 cod. 103

CRUZ MANIPULADA

PE100 cod. 102

TI45° MANIPULADA

SDR41 SDR26 SDR17 SDR11 SDR7,4 SDR41 SDR26 SDR17 SDR11 SDR7,4
PEIOOPN4 PEIOOPN63 PEIOOPNIO PEIOOPNI6  PE100 PN25 PEIO0PN4 PEI00PN63 PEI00PNIO PEI00PNI6  PE100PN25
DE mm €/cad. €/cad. €/cad. €/cad. €/cad.
110
125 110
140 125
160 140
180 160
200 180
225 200
250 225
280 250
315 280
315
355
400
450
500

Altre misure a richiesta - Des autres mesures sur requéte - Others measures on request - Andere Mafe auf Anfrage - Otras medidas sobre pedido

- RACCORDS SEGMENTES - SEGMENTED FITTINGS - GEFORMTE VERBINDUNGEN - ACCESORIOS MANIPULADOS
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. raccords Plug&Play’
1o g [BM fittings Plug&Play’

Plug&phy® Verbindungen Plug&Play’
accesorios Plug&Play’




I
Plug&Play®

MANICOTTO DI GIUNZIONE

MANCHON D’ACCOUPLEMENT - COUPLER - MUFFE - MANGUITO DE JUNTURA RAPIDA

E il nuovo MANICOTTO DI GIUNZIONE per tubi in PE fino a SDR11 PN16 dotato di guarnizione di tenuta a
doppio labbro e speciale pinza conica antisfilamento. Semplice, veloce, affidabile, con Plug& Play” si evitano le
saldature,non servono colle, non ci sono serraggi meccanici da fare. Plug& Play” & ideale anche per riparazioni
e cantieri in centri storici o zone impervie.

Cest le nouveau MANCHON d'accouplement pour les tubes en PE de diamétres moyennement-grand ayant une spécial joint de poignée
avec une double lévre. Simple, rapide, fiable, avec Plug& Play vous évitez la soudure, colle etil n’y a pas des clés de serrage.Plug & Play
clestidéal pour des réparations et des emplacements de travail de ville ou des secteurs difficiles.

A new COUPLER for PE pipes up to SDR11 PN16 with a double lip seal and specially designed grip ring. Simple, quick, reliable, with
Plug& Play you avoid welding, no need for glues, no wrench tightening. Plug& Play is ideal for repairs and city work sites or imper-
vious areas.

Eine neue Muffe fur PE- Rohre SDR11 PN 16 mit doppelten Lippendingdichtung und Speziell entwickeltem Klemmring.

Einfach, schnell und sicher mit Plug& Play . Sie vermeiden Schwei3arbeiten, Kein Bedarf an Kleber, kein Werkzengeinsatz nétig.
Plug & Play ist ideal fur Reparaturen und Baustellen in der Stadt oder schlecht zugdnglichen Gebieten.

Es el nuevo MANGUITO de juntura rdpida, para tubos en PE de SDR11 hasta PN 16 dotado de una guarnicion de agarre de doble labios

y una pinza antidesensertamiento. Simple, veloz, fiable. Con Plug& Play  se evitan las soldaduras, no sirven los pegamentos y no son
necesarios los cerrados mecanicos.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FICHE TECHNIQUE - TECNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE
- CARACTERISTICAS TECNICAS

Corpo: Polipropilene
Corps: Polypropyléne - Body: Polypropylene - Kérper: Polypropylen
Cuerpo: Polipropilene

Guarnizione: Nbr
Joints: Nbr - Seal: Nbr - Dichtring: Nbr - Guarnicién: Nbr

Pinza: Poliacetale
Annaux de serrage: Polyacétal - Grip ring: Poliacetale - Klemmring: Polyacetale
Pinza: Poliacetale

TEST SUI PRODOTTI

- ESSAIES SUR LES PRODUITS - PRODUCT TEST - PRODUKTTEST
- TEST DEL PRODUCTO

Plug& Play®
viene regolarmante sottoposto alle prove di laboratorio previste
dalle normative vigenti.

\'

est régulairement soummit aux essaies des laboratoire prévu par
les nomers en vigueur.

consistantly undergoes laboratory testing according to the interna-
tional standards.

es regularmente sujeto a pruebas de laboratorio establecida por las
normas vigentes.

RACCORDI PLUG&PLA
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Plug& Play”

ARTICOLO @90mm | 2110mm | @125mm | @ 160mm
ITEM - ARTICLE - ARTIKEL - ARTIGO €/cad. €/cad. Fiitd) &/cad.

BICCHIERE SALDATO
EMBOUT SOUDE - WELDED SOCKET
EINSCHWEIBMUFFE - MANGUITO SOLDADO

COD. 219LT

MANICOTTO
'MANCHON - COUPLER - KUPPLUNG - MANGUITO

COD. 220LL

RACCORDO FLANGIATO

JOINT A BRIDE - FLANGED JOINT
FLANSCHVERBINDUNG - ENLACE BRIDADO

COD. 120LT2A

GOMITO 90° MASCHIO FEMMINA

COUDE A 90° MALE FEMELLE - MALE FEMALE 90° ELBOW
90° BOGEN M/F - CODO 90° MACHO HEMBRA

COD. 123224P

GOMITO 90° FEMMINA FEMMINA

COUDE 90° FEMELLE FEMELLE - FEMALE 90° ELBOW
90°BOGEN F/F - CODO 90° HEMBRA

COD. 123224Q

GOMITO 45° MASCHIO FEMMINA

COUDE 45° MALE FEMELLE - MALE FEMALE 45° ELBOW
45°BOGEN M/F - CODO 45° MACHO HEMBRA

COD. 123222P

GOMITO 45° FEMMINA FEMMINA

COUDE 45° FEMELLE FEMELLE

45°BOGEN F/F - FEMALE 45° ELBOW - CODO 45° HEMBRA
COD. 123222Q

TEE 90° M/F/F

TE A 90° M/F/F - 90° TEE M/F/F

90° T-STUCK M/F/F - T A 90° M/H/H

o COoD. 119224Q
TEE 90° F/F/F

TE A 90° F/F/F - 90° TEE F/F/F
90° T-STUCK F/F/F - T A 90° H/H/H

COD. 119224R

- VERBINDUNGEN PLUG&PLAY - ACCESORIOS PLUG&PLAY

BOUCHON - END CAP - ENDKAPPE - TAPON
COD. 120LT2

TEE RIDOTTO M/F/F
TE REDUIT M/F/F - REDUCED TEE M/F/F
T-STUCK REDUZIERT M/F/F - REDUCTO M/H/H.

- TEE RIDOTTO F/F/F

— [ | P TE REDUIT F/F/F - REDUCED TEE F/F/F A RICHIESTA
\ T-STUCK REDUZIERT F/F/F - T REDUCTO H/H/H SUR DEMANDE
ON REQUEST
RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA AUF ANFRAGE
REDUCTEUR MALE FEMELLE- MALE FEMALE REDUCER
REDUZIERT M/F - REDUCCION MACHO HEMBRA SOBRE PEDIDO

RIDUZIONE FEMMINA FEMMINA
REDUCTER FEMELLE FEMELLE - FEMALE REDUCER
REDUZIERT F/F - REDUCCION HEMBRA

RACCORDI PLUG&PLAY - RACCORDS PLUG&PLAY - FITTINGS PLUG&PLAY

13
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1) Smussare e pulire I'estremita dei tubi in polietilene. Lubrificare la
guarnizione con sapone liquido, non lubrificare mai i tubi

2) Inserire i tubi nel manicotto avendo cura di farli arrivare fino alla
battuta interna

3) La pressione dell'acqua spinge i tubi verso I'esterno permettendo
alla speciale pinza conica un aggraffaggio ottimale

IL RISPETTO DI QUESTE POCHE E SEMPLICI REGOLE garantisce una assoluta
affidabilita della giunzione

1) Chamfer and clean polyethylene pipe ends lubricate the seal with
liquid soap, never lubrificate pipe ends.

2) Insert pipes into coupler taking care that they meet the centre lip.

3) The water pressure will push the pipes outwards allowing the spe
cially designed tapered grip ring a perfect grip.

FOLLOWING THESE BASIC INSTALLATION RULES Plug&Play@' guarantees a
thorough security and water pipe tightness

1) Chanfreiner les extrémités du tube Ibrifier les anneaux de serrage
avec du savon liquide, jamais le tube.

2) Insérer le tube dans le manchon en veillant a bien le centrer.

3) La pression de l'eau pousse le tube vers l'extérieur pour permettre d
la bague crantée un serrage parfait.

LE RESPECT DE CES PETITES ET SIMPLES REGLES garantit une fiabilité absolue
de l'épissure

1) Biselar y limpiar la extremidad de los tubos lubricar la guarnicion con
Jjabon liquido, nuca lubricar la extremidad de los tubos.

2) Inserir los tubos en el manguito, teniendo la precaucién de que lle
guen hasta el topo del centro interno.

3) La presion del agua, empuja los tubos al exterior, permitiendo a la
pinza especial un cerrado éptimo.

EL RESPETO DE ESTAS POCAS Y SIMPLES REGLAS garantiza una union segura

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNICAL FEATURES - FICHE TECHNIQUE - CARACTERISTICAS TECNICAS

Corpo: Polipropilene Guarnizione: Nbr Pinza: Poliacetale

Body: Polypropylene Seal: Nbr Grip ring: Poliacetale

Corps: Polypropyléne Joints: Nbr Annaux de serrage: Polyacétal
Cuerpo: Polipropilene  Guarnicién: Nbr Pinza: Poliacetale

%) Hmm L Kg Packaging
90 134 200 09 22A
110 160 240 13 14A
125 180 250 16 10A
160 227 285 3,0 4A
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RACCORDI STAMPATI A SALDARE —~

RACCORDS INJECTES A SOUDER - INJECTION MOULDED FITTINGS
GESTANZTE VERBINDUNGEN ZUM SCHWEISSEN - ACCESORIOS INYECTADOS

Raccordi stampati ad iniezione in PE100, saldabili con saldatrici da cantiere testa/testa, oppure (per le figure a codolo lungo) con mani-
cotto elettrico.
Tutti i raccordi sono prodotti in regime di controllo di qualita ISO 9000.

Campi d'impiego:

Acquedotti, gasdotti, fognature, antincendio, irrigazione ed industria.
A richiesta forniamo raccorderia stampata in Polipropilene per saldatura testa/testa e a polifusione nel bicchiere.

Raccords injectés en PE100, soudable avec des machines a souder bout a bout utilisées sur le chantier ou (pour la figure a embout long) avec
un manchon électrique.

Tous les produits sont réalisés selon le régime de contréle de la qualité ISO 9000.

Domaine d’utilisation:

Tuyau PESO et PE100 lisse: Conduites de l'eau, conduites de gaz, égouts, anti-incendie, irrigation, industrie.

A la demande nous pouvons fournir des raccords moulés en polypropyléne pour soudage bout a bout et a poli-fusion dans I'embout.

Injection moulded fittings in PE100 that can be welded with buttwelding machines directly in the work site, or (for the figures in long spigot)
with electric coupling box.

All the injections are produced by following an ISO 9000 certificated operation.

Fields of application:

Water and Gas pipelines, Sewer lines, Fire fighting, Irrigation and Industry.
By request we supply with moulded injection in Polypropylene for butt-welding and for poly fusion in the socket.

Nach Einspritzverfahren in PE100 gestanzte Verbindungen schweiBBbar mit dem Kopf/Kopf SchweiB3gerdt oder (fiir Formen mit langem Schaft)
mit Elektromuffe.

Alle Verbindungen sind unter der Qualitdtskontrolle ISO 9000 hergestellt.

Einsatzgebiete:

Wasserleitungen, Gasleitungen, Abwasserleitungen, Brandschutz, Bewdsserung.
Auf Anfrage liefern wir Verbindungen in Polyethylen fiir stumple VerschweilBung und zur Polyschmelze im Einsatz.

Unidnes inyectados en PE100, saldables con soldadura de cabeza de obra, o (por las figuras a mango largo) con manguito electrico.
Todas las uniénes han sido producidos segtin la ley ISO 9000.
Sectores de uso:

Acueductos, gasductos, cloacas, antincendio, irrigacion e industria.
A pedido abastecimos de uniones inyecciones en propilene para saldaduras a topa y a polifusion en el vaso.



GOMITO 90° CODOLO LUNGO GOMITO 45° CODOLO LUNGO
COUDE 90° EMBOUT LONG INJECTE COUDE 45° EMBOUT LONG INJECTE
INJECTION 90° LONG SPIGOT ELBOW INJECTION 45° LONG SPIGOT ELBOW
GESTANZTER 90° WINKEL MIT LANGEM SCHAFT GESTANZTER 45° WINKEL MIT LANGEM
CODO 90° MANGO LARGO IYECTADOS SCHAFT
CODO 45° MANGO LARGO INYECTADO
PE100 cod. 201 PE100 cod. 201
SDR17 SDR11 SDR7,4 SDR17 SDR11 SDR7,4
PE100 PN10 PET00 PN16 I PE100 PN10 PE100PN16 PE100 PN25
DE mm €/cad. €/cad. €/cad. DE mm €/cad. €/cad. €/cad.
25 32
32 40
40 50
50 63
63 75
75 20
90 110
110 125
125 140
140 160
160 180
180 200
200 225
225 250
250 280
280 315
315
TEE 45° CODULO LUNGO

TE 45° EMBOUT LONG INJECTE

INJECTION 45° LONG SPIGOT TEE

GESTANZTES 45° T-STUCK MIT LANGEM SCHAFT
TI 45° MANGO LARGO INYECTADO

RACCORDI STAMPATI A SALDARE - RACCORDS INJECTES A SOUDER - INJECTION MOULDED FITTINGS - GESTANZTE VERBINDUNGEN ZUMSCHWEISSEN - ACCESORIOS INYECTADOS

CALOTTA CODOLO LUNGO PE100 co. 202
BOUCHON EMBOUT LONG INJECTE :
INJECTION CAP ORI
GESTANZTE KAPPE MIT LANGEM SCHAFT
TAPA MANGO LARGO INYECTADA PEI00 PN16
- DE mm €/cad.
PE100 cod. 204 63
920
SDR17 SDR11 SDR7,4 110
PE100 PN10 PE100 PN16 PE100 PN25 125
DE mm €/cad. €/cad. €/cad. 160
25
32 CROCE STAMPATA PE 100
™ CROIX INJECTE
INJECTION CROSS
50 GESTANZTES KREUZSTUECK
63 CRUZ INYECTADO
75
20, PE100 cod. 213
110 cod.
125 SDR17 SDR11
140 PE100 PN10 PE100 PN16
160
180 DE mm €/cad. €/cad.
200 63
225 75
250 90
280 110
315 125
355 140
400 160

17

Altre misure a richiesta - Des autres mesures sur requéte - Others measures on request - Andere Maf3e auf Anfrage - Otras medidas sobre pedido




H RACCORDI STAMPATI A SALDARE - RACCORDS INJECTES A SOUDER - INJECTION MOULDED FITTINGS - GESTANZTE VERBINDUNGEN ZUMSCHWEISSEN - ACCESORIOS INYECTADOS

PE100 cod. 202

TEE 90° CODOLO LUNGO

TE 90° EMBOUT LONG INJECTE

INJECTION 90° LONG SPIGOT TEE

GESTANZTES 90° T-STUCK MIT LANGEM SCHAFT
T190° MANGO LARGO INYECTADO

PE100 cod. 203

I

TEE 90° RIDOTTA CODOLO
LUNGO STAMPATA

TE REDUITE 90° INJECTE EMBOUT LONG

LONG SPIGOT INJECTION REDUCED 90° TEE
T-STUCK 90° MIT REDUKTION MIT LANGEM SCHA
T190° REDUCIDA MANGO LARGO INYECTATO

SDR17 SDR11 SDR7,4 SDR17 SDR11 SDR7,4
PE100 PN10 PE100 PN16 PE100 PN25 PE100 PN10 PE100 PN16 PE100 PN16
DE mm €/cad. €/cad. €/cad. DE mm d1 €/cad. €/cad. €/cad.
25 90 50-63
32 110 50-63-90
40 125 63-90
50 140 63-90
63 160 63-90-110-125
75 180 63-90-125
90 200 63-90-110-160
110 225 90-125-160-180
125 250 110-160-180
140 315 90-110-160-180-200-225
160
180
200
225
250
280
315
CARTELLA CODOLO CORTO

PE100 cod. 207

DE mm

CARTELLA CODOLO LUNGO
COLLET EMBOUT LONG

LONG SPIGOT STUB END

GESTANZTES VERBINDUNGSSTUCK MIT LANGEM
SCHAFT

PORTA BRIDA MANGO LARGO

SDR17

SDR11
PE100 PN16

SDR7,4

PE100 PN10 PE100 PN25

€/cad. €/cad. €/cad.

PE100 cod. 208

DE mm

COLLET EMBOUT COURT

SHORT SPIGOT STUB END

GESTANZTES VERBINDUNGSSTUCK MIT KURZEM
SCHAFT

PORTA BRIDA MANGO CORTO

SDR41

SDR26
PE100 PN6,3

SDR17 SDR11 SDR7,4

PE100 PN4 PE100PN10 PET00 PN16 PE100 PN25

€/cad. €/cad. €/cad. €/cad. €/cad.

25
32

50
63
75
20
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

63
75
20
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1100
1200
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RIDUZIONE CODOLO LUNGO
REDUCTION EMBOUT LONG

INJECTION LONG SPIGOT REDUCER
GESTANZTES REDUKTIONSSTUCK MIT

RIDUZIONE CODOLO CORTO

REDUCTION EMBOUT COURT

INJECTION SHORT SPIGOT REDUCER

GESTANZTES REDUKTIONSSTUCK MIT KURZEM SCHAFT

LANGEM SCHAFT REDUCCION MANGO CORTO
REDUCCION MANGO LARGO
PE100 cod. 205 PE100 cod. 206
SDR17 SDR11 SDR7,4 D D DR D D
PETOOPNIO  PEIOOPNI6  PE100PN25 00 00 00PN PE100P 00p
DE mm di1 €/cad. €/cad. €/cad. DEmm/| d1 €/cad. | €/cad. | €/cad. | €/cad. | €/cad.

32 25 250 180
40 25 250 200
40 82 250 225
50 25 280 200
50 32, 280 225
50 40 280 250
63 25 315 225
63 32 315 250
63 40 315 280
63 50 355 250
75 32 355 280
75 40 355 315
75 50 400 280
75 63 400 315
20 50 400 355
20 63 450 315
920 75 450 355
110 50 450 400
110 63 500 355
110 75 500 400
110 90 500 450
125 63 560 400
125 75 560 450
125 90 560 500
125 110 630 450
140 920 630 500
140 110 630 560
140 125 710 560
160 90 710 630
160 110 800 710
160 125 900 800
160 140 1000 900
180 110

180 125

180 140

180 160

200 140

200 160

200 180

225 160

225 180

225 200

250 180

250 200

315 225

315 250

Altre misure a richiesta - Des autres mesures sur requéte - Others measures on request - Andere Maf3e auf Anfrage - Otras medidas sobre pedido
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FLANGIA LIBERA PER CARTELLA
BRIDE POUR COLLET - FLANGE FOR STUB END
OFFENER FLANSCH FUR VERBINDUNGSSTUCK
BRIDA PARA PORTA BRIDA

UNI EN 1092-1/04A - PN10
ACCIAIO - STEEL cod. 215A1
ALLUMINIO - ALLUMINIUM cod. 215A4

I

FLANGIA LIBERA PER CARTELLA
BRIDE POUR COLLET - FLANGE FOR STUB END
OFFENER FLANSCH FUR VERBINDUNGSSTUCK
BRIDA PARA PORTA BRIDA

UNIEN 1092-1/04A - PN16 PN10

ACCIAIO - STEEL cod. 215A1
ALLUMINIO - ALLUMINIUM cod. 215A4

cod. 215 ACCIAIO RIVESTITO PP - COATED STEEL PP cod. 215R1 cod. 215 ACCIAIO RIVESTITO PP - COATED STEEL PP cod. 215R1
ACCIAIO FORI ACCIAIO
ACCIAIO  ALLUMINIO RIVESTITO TROU  ACCIAIO ALLUMINIO RIVESTITO
STEEL ALLUMINIUM COATED HOLES STEEL ALLUMINIUM COATED
PN10 PN10 STEEL BOHR. PN16 PN16 STEEL
PN10 AGUJ. PN10
DE mm DN n. €/cad. €/cad. €/cad. DE mm DN n. €/cad. €/cad. €/cad.
200 200 8 25 20 4
225 200 8 32 25 4
250 250 2 40 32 4
280 250 12 50 40 4
315 300 12 63 50 4
355 350 16 75 65 8
400 400 16 20 80 8
450 * 500 20 110 100 8
500 * 500 20 125 100 8
560 * 600 20 140 125 8
630 * 600 20 160 150 8
710 * 700 24 180 150 8
800 * 800 24 200 200 12
900 * 900 28 225 200 12
1000 * 1000 28 250 250 12
1200 * 1200 32 280 250 12
*Non zincata 315 300 12
Non - Not - Nicht g t-No 355 350 16
400 400 16
450 * 500 20
FLANGIA PIANA IN ACCIAIO 500 * 500 20
BRIDE PLAT EN ACIER 560 * 600 20
STEEL FLAT FLANGE
FLACHFLANSCH IN STAHL 530 500 20
BRIDA PLANA EN ACERO 710* 700 24
A Norme UNI da saldare su tubazioni di acciaio 900* 900 28
It is made in conformity with UNI and it can be welded 1000* 1000 28
:;nvci:;e::zzr:;t‘gl;ut uni und kann verschweif3t werden mit 12005 1200 32
cod. 215A2 stahlformteilen. *Non zincata - Non ise - Not - Nicht iert - No gall
PIANAPN10 PIANAPN16  FILETTATA
PLATTEPN10 PLATTEPN16 FILETEE
FLATPN10 FLATPN16 THREADED
FLACH PN10 FLACH PN16 GEWINDE
PLANA PN10 PLANAPN16 FILETEADA
DN €/cad. €/cad. €/cad.
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
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FLANGIA LIBERA PER CARTELLA
BRIDE POUR COLLET
FLANGE FOR STUB END
OFFENER FLANSCH FUR VERBINDUNGSSTUCK
BRIDA PARA PORTA BRIDA
UNI EN 1092-1/04A - PN25
cod. 215A2
FORI ACCIAIO
TROU- HOLES STEEL
BOHR. - AGUJ, PN25
DE mm DN n. €/cad.
20 15 4
25 20 4
32 25 4
40 32 4
50 40 4
63 50 4
75 65 8
20 80 8
110 100 8
125 100 8
140 125 8
160 150 8
180 150 8
200 200 12
225 200 12
250 250 12
280 250 12
315 300 16
355 350 16
400 400 16
FLANGIA CIECA
PLAQUE PLEINE - BLIND FLANGE
GESCHLOSSENER FLANSCH - FLANGIA CIEGA
UNI EN 1092-1/05A - PN16 - UNI EN 1092-1/06A - PN16
ACCIAIO - STEEL cod. 215A2 - ALLUMINIO
ALLUMINIUM cod. 215A4
cod. 215 PP RINFORZATO - REINFORCED PP cod. 215R1
PP
ACCIAIO  ALLUMINIO RIVESTITO
STEEL ALLUMINIUM  REINFORCED
PN16 PN16 PP
PN16
DN mm n. fori €/cad. €/cad. €/cad.
20 4 =
25 4 -
32 4 -
40 4 -
50 4 arichiesta
65 4 arichiesta
80 8 arichiesta
100 8 arichiesta
125 8 arichiesta
150 8 arichiesta
200 12 i
250 12 #
300 12 -
350 16 -
400 16 &
500 20 &

GUARNIZIONE PIANA e KIT BULLONI

JOINT PLAT POUR COLLET / JEU DES BOULONS POUR COLLET

FLAT GASKET FOR STUB END / SET OF BOLTS FOR STUB END

FLACHE DICHTUNG FUR VERBINDUNGSSTUCK / SATZ FLANSCHBOLZEN
JUNTA PARA PORTABRIDA / KIT DE TORNILLOS PARA BRIDA

: In fibra rigida PN25

cod.218G1  In fibre PN25

GUARNIZIONE PIANA per CARTELLA
foint plat pour collet

Collegamento flangla/
acclao cartella - valvola
Connection

flange/steel - stub - valve

KIT BULLONI per FLANGIA
Jjerr des boulons pour collet
setof bolts for stub end
Satz Flanschbolzen
kit de tornilfos para brida

cod. 216KT

flat gasket for stubend
Fache dichtung fiir Verbindungsstuck
Jjunta para portabrida

DEmm/DN mm| €/cad. | |DEmm DNmm|PN|™2%0 tipo- e | ¢/cad.
25 20 50 40 |16, 4 | MisX70
32 25 63 50 |16, 4 | MI6Xi0
40 32 75 65 |16/ 8 | MisK70
50 40 90 80 |16, 8 | MisKe0
63 50 10 | 100 16| 8 | MI6X80
75 65 125 100 |16| 8 | Mi6X%0
920 80 140 125 |16 8 | MI6X90
110125 100 160/180, 150 |16| 8 |M20X100
140 125 200/225, 200 10| 8 |M20K100
160/180 | 150 200/225 200 (16| 12 |M20X110
2001225 | 200 250/280, 250 (10| 12 | M20X100
250280 | 250 250/280, 250 |16 12 |M2X120
315 300 315 300 |10 12 |M20K110
355 350 315 300 |16] 12 |M22X120
400 400 355 350 10| 16 |M20X110
450/500 | 500 355 350 |16] 16 |M22X130
560/630 . 600 400 | 400 10 16 |M22K120
700 700 400 | 400 |16] 16 |M27X140
800 800 500 | 500 10| 20 |M22xX140
900 900 500 | 500 |16| 20 |M30X160
1000 | 1000

Per collegamento cartella- cartella, misure e
prezzi a richiesta.

To connect two stubends prices and measures
are on request

Fur die Verbindung von 2 verbindungssttken
preis und mafe auf anfrage

FLANGIA CIECA
PLAQUE PLEINE - BLIND FLANGE
GESCHLOSSENER FLANSCH - FLANGIA CIEGA

UNI EN 1092-1/05A - PN10

ACCIAIO - STEEL cod. 215A2
ALLUMINIO - ALLUMINIUM cod. 215A4

cod. 215 PP RIVESTITO - REINFORCED PP cod. 215R1
PP
ACCIAIO  ALLUMINIO RIVESTITO
STEEL  ALLUMINIUM  REINFORCED
PN10 PN10 PP
PN10
DN mm n. fori €/cad. €/cad. €/cad.
200 8 arichiesta
250 12 -
300 12 -
350 16 =
400 16 -
500 20 -
600 20 =
700 24 a richiesta - -
800 24 arichiesta - -
200 28 arichiesta - -
1000 28 a richiesta - -
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